
LCD 面板操作手册

MECCON 电路板

SW3180SW3181

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

SELECT SET

LCD Panel

SW3151

SW3150

SW2103

SYSTEM-RESET

中
文

版

◆ 本产品通过使用LCD面板进行菜单操作， 除了可用以往的DIP开关设定的内容

以外， 还能够进行更详细的设定。

注 . 如果电路板上的DIP开关的设定与LCD面板操作的设定不同， 对于某一方设为

“OFF”的项目， 将以设为 “OFF”工作。

 （将优先 “OFF”的设定。）
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1 菜单操作概要

1.1 操作内容一览

按照以下步骤使用LCD面板进行镜头的功能设定。

① 电源ON后， 将显示顶级菜单。
② 选择STS→MENU1 →MENU2 的操作画面。
③ 选择各画面中显示的项目， 然后移至子菜单。
④ 在与各项目相对应的设定画面中设定参数。

自下一页起介绍可以用LCD面板设定的功能概要。

备忘
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顶级菜单 选择项目 子菜单 1 子菜单 2 数值设定画面 初始值 功能说明

STS FCS
DRIVER/
CONTROL

─ 显示聚焦驱动模块和控制单元的类型

ZOM
DRIVER/
CONTROL

─ 显示变焦驱动模块和控制单元的类型

IRS
DRIVER/
CONTROL

─ 显示光圈驱动模块和控制器的类型

EXT ─ ─ 显示倍率镜的状态
STB DRIVER ─ 显示减振控制方向和补偿模式
BF CONTROL ─ 显示主镜头 （微距 / 后焦） 的控制模式
BF-BAR ─ ─ 显示后焦的位置

⇓　▽用 MENU 前往下一个画面 （MENU1）
MENU1 DIPSW(1/2)

*1 SW3151 BACKLIGHT ─ *5 LCD 背光调整 ON/OFF
*1 TALLY-ADJUST ─ *5 TALLY 光量 （TALLY_LOW） 调整 ON/OFF

RESERVE 0-6 ─ *5 ─
RESERVE 0-5 ─ *5 ─
RESERVE 0-4 ─ *5 ─
RESERVE 0-3 ─ *5 ─

*1 CAM[2]CAM[1]= ─ *5 摄像机制造商选择 *6
⏎用 RETURN 返回 MENU1、 ▽用 NEXT 前往 SW3150

DIPSW(2/2)
SW3150 RESERVE 1-8 ─ *5 ─

*1 Z/F-CUSTOM ─ *5 聚焦 / 变焦自定义设定 ON/OFF
RESERVE 1-6 ─ *5 ─

*1 IRIS-CLOSE ─ *5 光圈强制关闭
*1 IRIS-COMP ─ *5 光圈补偿 ON/OFF
*1 IRIS-GAINUP ─ *5 自动光圈升高增益 （ON=1/8、 OFF=1/16）
*4 BCT ─ *5 视角变化补偿 （BCT 功能） ON/OFF

CAMERA-SER ─ *5 摄像机串行通信 ON/OFF
⏎用 RETURN 返回 MENU1、 △用 BACK 返回 SW3151

FW-VER SFUP-VER xxxxxxxxxxxx ─ 显示固件 1 的版本
S-UPDATE ─ ─ 维护用菜单 （无法操作）

MFUP-VER xxxxxxxxxxxx ─ 显示固件 2 的版本
M-UPDATE ─ ─ 维护用菜单 （无法操作）

XFUP-VER xxxxxxxxxxxx ─ 显示固件 3 的版本
X-UPDATE ─ ─ 维护用菜单 （无法操作）

⏎ 返回主画面 （MENU1）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

USB HOST/DEVICE HOST/DEVICE DEVICE 显示 USB 驱动器的模式
*2 HST Select/Unselect ─ HostMode 设定 *2

DEV Select/Unselect ─ DeviceMode 设定
⏎ 返回主画面

⏎ 返回主画面 (MENU1)
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

ZOOM1

CURVE-A
DEFAULT/
ADJUST/CUSTOM

DEFAULT 显示变焦补偿曲线 A 的状态

DEFAULT Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 A 的特性设为标准曲线
ADJUST Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 A 的特性设为 ADJUST
CUSTOM Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 A 的特性设为 CUSTOM

A-ADJ 0 ～ 99 50 显示变焦补偿曲线 A 的调整值

CURVE-B
DEFAULT/
ADJUST/CUSTOM

DEFAULT 显示变焦补偿曲线 B 的状态

DEFAULT Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 B 的特性设为标准曲线
ADJUST Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 B 的特性设为 ADJUST
CUSTOM Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 B 的特性设为 CUSTOM

B-ADJ 0 ～ 99 50 显示变焦补偿曲线 B 的调整值

CURVE-N
DEFAULT/
ADJUST/CUSTOM

DEFAULT 显示变焦补偿曲线 N 的状态

DEFAULT Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 N 的特性设为标准曲线
ADJUST Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 N 的特性设为 ADJUST
CUSTOM Select/Unselect ─ 将变焦补偿曲线 N 的特性设为 CUSTOM

N-ADJ 0 ～ 99 50 显示变焦补偿曲线 N 的调整值
▽ 前往下一个画面 （ZOOM2）
⏎ 返回主画面 （MENU1）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

ZOOM2
V-STOP 0 ～ 99 50 变焦停止时的速度设定值

*4 BCT ON/OFF OFF *7 视角补偿 （BCT） 功能的当前状态 （ON 或 OFF）
△ 返回上一个画面 （ZOOM1）
⏎ 返回主画面 （MENU1）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

FOCUS CURVE-N
DEFAULT/
ADJUST/CUSTOM

DEFAULT 显示聚焦补偿曲线 N 的状态

DEFAULT Select/Unselect ─ 将聚焦补偿曲线 N 的特性设为标准曲线
ADJUST Select/Unselect ─ 将聚焦补偿曲线 N 的特性设为 ADJUST
CUSTOM Select/Unselect ─ 将聚焦补偿曲线 N 的特性设为 CUSTOM

N-ADJ 0 ～ 99 50 显示聚焦补偿曲线 N 的调整值

CURVE-F
DEFAULT/
ADJUST/CUSTOM

DEFAULT 显示聚焦补偿曲线 F 的状态

DEFAULT Select/Unselect ─ 将聚焦补偿曲线 F 的特性设为标准曲线
ADJUST Select/Unselect ─ 将聚焦补偿曲线 F 的特性设为 ADJUST
CUSTOM Select/Unselect ─ 将聚焦补偿曲线 F 的特性设为 CUSTOM

F-ADJ 0 ～ 99 50 显示聚焦补偿曲线 F 的调整值
⏎ 返回主画面 （MENU1）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

IRIS GAINUP 1/8,1/16 1/8 设定自动光圈增益 （ON=1/8,OFF=1/16)
IRIS-COMP ON/OFF ON 设定使用内置倍率镜时的光圈补偿功能 （ON/OFF）

*3
FORCED-
CLOSE

ON/OFF ON 设定光圈补偿时的光圈关闭动作 *3

⏎ 返回主画面 （MENU1）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

EXTENDER
⏎ 返回主画面 （MENU1）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

▽ 前往下一个画面 （MENU2）
⏎ 返回主画面 （TOP）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

用▽ SELECT 在画面中选择▽并执行✔ SET 可前往 MENU2、 用▽ SELECT 在画面中选择⏎并执行✔ SET 可返回 TOP 画面 （STS 画面）
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顶级菜单 选择项目 子菜单 1 子菜单 2 数值设定画面 初始值 功能说明
MENU2 BF

⏎ 返回主画面 （MENU2）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

STBI PUSH-SW MOMENT/ALT　*9 ALT　*9 设定减振控制器的 ON/OFF 开关的操作
MOM= 瞬时 （仅在按下期间减振设为 ON） 
ALT= 交替 （每次按下时切换减振功能的 ON/OFF）

STD SET DEF/CUSTOM DEF 设定 STD. 模式下的减振特性
DEFAULT Select/Unselect ─ 初始设定值
CUSTOM Select/Unselect ─ 可以选择减振特性
　INTENSIV 1 ～ 8 1 可分 8 个等级设定减振校正强度
　�LOW AMPL 
FN

ON/OFF ON 如果设为 ON， 在静止时也会继续进行减振校正

HIGH SET DEF/CUSTOM DEF 设定 HIGH 模式下的减振特性
DEFAULT Select/Unselect ─ 初始设定值
CUSTOM Select/Unselect ─ 可以选择减振特性
　INTENSIV 1 ～ 8 1 可分 8 个等级设定减振校正强度
　�LOW AMPL 
FN

ON/OFF ON 如果设为 ON， 在静止时也会继续进行减振校正

⏎
用▽ SELECT 选择、 用✔ SET 确定 （移动画面）

SETTING STORE-SETTING No-MEM/File/Host ─ 将设定 / 调整的值保存到外部 USB 存储器
*8 START/PROCESSING ─ 开始保存到 USB 存储器

READ-SETTING No-MEM/File/Host ─ 从外部 USB 存储器还原保存的设定 / 调整值
*8 START/PROCESSING ─ 开始保存到 USB 存储器

FACTORY-
DEFAULT

START ─ 将所有设定值恢复为出厂时的状态

PROCESSING ─ 执行中
⏎ 返回主画面 （MENU2）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

OTHERS BACKLIGHT 0 ～ 99 *10 50 *10 设定 LCD 面板的背光光量 （0 ～ 99）
TALLY_LOW 0 ～ 99 25/70 *11 设定 TALLY 显示灯的光量 （0 ～ 99）
⏎ 返回主画面 （MENU2）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

△ 返回上一个画面 (MENU1）
⏎ 返回主画面 （TOP）
▽用 SELECT 选择、 ✔用 SET 确定 （移动画面）

用▽ SELECT 在画面中选择△并执行✔ SET 可返回 MENU1 、 用▽ SELECT 在画面中选择⏎并执行✔ SET 可返回 TOP 画面 （STS 画面）

*1 当 MECCON 电路板上相应的 DIP 开关设为 ON 时， 可以通过 LCD 面板操作来设定 ON/OFF。
*2 若要启用 USB 的 HOST 模式， 需要在菜单中设定 HOST 模式后重置系统。 （通常情况下， 系统以 DEVICE 模式启动。）
*3 在光圈补偿模式下动作期间， 当从摄像机输入光圈关闭信号时， 将完全关闭光圈。
*4 视角补偿功能 （Breathing Compensation Technology） 可补偿受聚焦操作的影响视角发生变化的现象 （Breathing）。
*5 显示 MECCON 板上 DIP 开关的状态。 （请参阅第 37 页）
*6 在 HZK 系列上， 显示 STD 而不是摄像机制造商。
*7 在 UA27/HZK25-1000 上设定为 ON， 在其他型号上设定为 OFF。
*8 使用 USB 存储器时， 需要以 HOST 模式启动本产品的 USB 驱动器。

请勿在 HOST 模式下插入或取出 USB 存储器。
*9 在未配备光学减振机构的型号上无效。
*10 在 DIP SW 设为 BackLight OFF 的状态下显示 “0”。
*11 在 UA27 上初始设定为 70， 在其他型号上初始设定为 25。

备忘
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系统重置开关 重新启动整个镜头。
LCD面板上显示TOP画面 =STS（状态）画面。

LCD面板 显示设定内容和状态。

SELECT键 项目 /画面选择用按钮开关。 每次按下此开关， 将以LCD面板画面左下方显示的功
能操作面板。
显示▽MONITOR时， 将移至MONITOR画面
显示▽SELECT时， 将作为 “项目选择键”操作
⏎RETURN将返回主画面

SET键 启用光标所指项目的操作。
✔SET确定＝启用设定 /选择
如果所选项目有子菜单， 将移至下一个子画面。
如果不移动层次， 将进行所选项目的设定更改并保存。
▽NEXT ：移至下一个画面
△BACK ： ：返回上一个画面

SW3151 进行与以往型号相同的DIP开关操作。
该开关的OFF操作最为优先， 用该开关设为OFF的项目无法通过LCD面板操作设为
ON。

SW3150 进行与以往型号相同的DIP开关操作。
该开关的OFF操作最为优先， 用该开关设为OFF的项目无法通过LCD面板操作设为
ON。

按照以下顺序使用LCD面板进行设定操作。

用SELECT按钮选择项目 → 用SET按钮确定 （设定项目或移至下一步）
（如果有下层菜单） : 移至下层菜单→以下层菜单的内容操作
（如果有下层菜单） : 用SELECT按钮选择 （ON/OFF等）设定值 → 按下SET按钮

在 “▽SELECT”键显示的状态下选择项目时， 光标仅向下方移动。
每次按SELECT按钮， 项目选择光标将移至下一个项目， 当光标到达最下行时， 将返回到画面的最上行。

★ 操作符号的含义

▽表示移至下一个项目或下一个菜单， △表示移至上一个菜单，
⏎表示移至TOP画面或主画面，
✔表示作为确定按钮工作。

★ 恢复为出厂状态的操作

要将通过面板操作设定的项目全部恢复为初始状态时，
请进行MENU2 的SETTING→ “FACTROY DEFAULT”的初始化操作。
进行 “FACTROY DEFAULT”操作时， 将在设定后立即反映到系统操作中。

注 .  如果镜头操作出现问题， 请按系统重设开关， 然后重新启动镜头。 如果重新启动镜头不能解决问题， 请
联系我们的代理商。

1.2 各部分的名称与操作

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

系统重置开关

LCD 面板

SW3151

SW3150

SET 键

SELECT 键

SET 键的功能显示

SELECT 键的功能显示
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1.3 面板操作步骤

★ 操作画面选择

将镜头的电源设为ON时， 首先出现STS（STATUS ：状态显示）画面。
在画面最下行 （底框）显示 “▽MENU”的状态下按SELECTSET按钮时， 将移至下一个画面 （MENU1）。
进而在MENU1 画面中显示 “▽SELECT”的状态下每次按SELECT按钮时，画面中的光标将向下移动一次，
所选项目发生变化。
将光标移至 “▽”并按 “SET键”， 画面将移至MENU2。

状态显示画面 （STS）
TOP

STS DRIVER CONTROL

FCS NORMAL DEMAND

ZOM HIGH PC

IRS AUTO CAMERA

EXT x1

STB H : HIGH V : HIGH

BF BF-BAR MAC-SW

▽ MENU

 按SELECT键 （▽MENU）， 将移至 “MENU”画面。

  ⇓ 
MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

➤ ▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

 按SELECT键 （▽SELECT）， 指示所选项目的光标将移至下一个项目。
 按SET键 （✔SET）， 将移至光标指示功能的子菜单。
 将光标移至 “▽”并按SET键， 将移至下一个画面 （MENU2）。
 将光标移至 “⏎”并按SET键， 将返回TOP画面 （STS画面）。

  ⇓ 
MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

➤ BF 后焦操作

STBI 减振 ON/OFF 开关功能

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  在MENU2 画面中， 将光标移至 “△”并按SET键 （✔SET）， 将返回上一个画面 (MENU1）， 将光标
移至、“⏎”并按SET键 （✔SET）， 将返回TOP画面 （STS画面）。
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移至下层画面并更改设定值的示例 （MENU1 →ZOOM）

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

➤ ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

 在光标指向ZOOM的状态下按下SET键 （✔SET）

  ⇓
ZOOM操作画面

ZOOM1 (1/2)

➤ CURVE-A xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 A 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

A-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 A 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 B 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 B 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 N 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 N 的设定值 (0 ～ 99)

▽ 前往下一个画面 (ZOOM2）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓       ⇓

选择设定时
　（MENU1/ZOOM/CURVE-A等）

ZOOM1 1/1

➤ CURVE-A 1/1

A-ADJ ➤ DEFAULT

CURVE-B ADJUST

B-ADJ CUSTOM

CURVE-N ⏎

N-ADJ

▽

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 进入设定值选择画面 = 在上层画面选择要设定
数值的 “项目名称”， 然后按SET键。

② 将 光 标 移 至 要 设 定 的 位 置 （ DEFAULT、
ADJUST、 CUSTOM）。

③ 按SET按钮。
④ 设定被存储， 并返回上层画面。
⑤ 确认设定值为更改后的值。

★ 如果不更改设定， 将光标移至 “⏎” 并按
SET 键， 可取消操作并返回上层画面。

 

设定数值时
　（MENU1/ZOOM/A-ADJUST等）

ZOOM1 1/1

➤ CURVE-A SET-NUM 1/1

A-ADJ (A) + (B) +

CURVE-B

X YB-ADJ

CURVE-N

N-ADJ (C) - (D) -

▽ (E) UPDATE

(F) ⏎

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 打开数值设定画面 = 选择要设定数值的 “项目
名称”， 然后按SET键。

② 将光标移至要操作的位置。
 （在数值设定画面中， 光标在 ( A) 高位数

"+"→ ( B ) 低位数 "+"→ ( C ) 高位数 "-"→ ( D)
低 位 数 "-"→ ( E ) 『UPDATE』 → ( F ) 『 △』
→ (A) 高位数 "+"之间循环移动）

③ 将光标移至 "+”或 "-”并按SET按钮。
④ 每次按SET按钮， 光标所在位数的数字会增大

或减小。
⑤ 设定高位数和低位数的数值后， 将光标移至

“UPDATE”并按SET键。
⑥ 设定被存储， 并返回上层画面。
⑦ 确认数值已被反映。
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2 基本操作流程 
在本系统中， 通过多个菜单画面和与所选项目相对应的子画面的层次结构来操作各项目的设定值。
SELECT键 （开关）和SET键 （开关）的功能根据设定内容而变化。
面板最下行的左侧显示SELECT键的功能， 面板最下行的右侧显示SET键的功能

分配给SELECT键和SET键的功能如下。

面板画面
SELECT
键的显示

SET 键的显示 功能

TOP （STS 画面 ) ▽ MENU ✔─
用 SELECT 键移至 MENU 画面
SET 键无功能

通常操作画面
（MENU 画面等）

▽ SELECT ✔ SET 用 SELECT 键选择项目，
用 SET 键确定 （设定 / 前往子画面）

DIPSW 画面 (1/2) ⏎ RETURN ▽ NEXT 用 SELECT 键返回主画面 （TOP 画面），
用 SET 键前往下一个画面

DIPSW 画面 (2/2) ⏎ RETURN △ BACK 用 SELECT 键返回主画面 （TOP 画面），
用 SET 键前往下一个画面

另外， 在面板中显示为选择项目的画面移动标记表示以下操作。

▽ 前往下一个画面

△ 返回上一个画面

⏎ 返回主画面

2.1 电源ON〜TOP画面 （ＳＴＳ画面）

在本系统中， 接通电源时， 作为TOP画面显示STS（系统状态显示）画面。
在STS画面中， 显示与镜头连接的系统配置一览， 可以确认所连接的设备是否适合所需用途。

注 . STS画面仅可确认系统配置， 无法更改设定内容。

① 在STS画面中按SELECT按钮， 会根据 “▽MENU”的显示移至MENU1 画面。

2.2 ＭＥＮＵ 1画面

在MENU1 画面中， 进行DIP开关操作、固件更新操作、 USB驱动器模式设定、变焦 /聚焦 /光圈特性设定
和倍率镜操作。

① 将光标移至画面内的项目并按SET键， 将移至所选项目的子菜单。

② 在子菜单中， 设定与各项目的设定内容相对应的参数 （模式指定、 ON/OFF切换或数值设定）。

③ 将光标置于画面移动标记 （“△”、“▽”、“⏎”）位置并按SET键， 可移至其他画面。

 （“△”将移至上一个画面，“▽”将移至下一个画面 =MENU2，“⏎”将移至TOP画面。）

2.3 ＭＥＮＵ 2 画面

在MENU2 画面中， 进行后焦调整 （镜座距和微距操作兼用）、减振功能设定、参数操作 （保存 /还原、初
始化）和各种LED灯的亮度调整。

① 将光标移至画面内的项目并按SET键， 将移至所选项目的子菜单。

② 在子菜单中， 设定与各项目的设定内容相对应的参数 （模式指定、 ON/OFF切换或数值设定）。

③ 将光标置于画面移动标记位置并按SET键， 可移至其他画面。

 （“△”将移至上一个画面，“⏎”将移至TOP画面。）
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3 TOP画面 （STS画面）显示

在电源ON时显示的STS（状态显示）画面中， 显示系统所使用的伺服模块和控制器的状态。

① STS画面仅显示状态， 无法操作项目 /设定。
② 要更改设定时， 请通过SELECT/SET键操作移至MENU1、 MENU2 画面。
 从STS画面只需按下 “SET”按钮即可移至 “MENU1”画面。

STS画面

TOP 1/1

➤ STS DRIVER CONTROL 显示内容标题

FCS XXXXX xxxxxxxx 聚焦控制状态

ZOM XXXXX xxxxxxxx 变焦控制状态

IRS XXXXX xxxxxxxx 光圈控制状态

EXT XXXXX 倍率镜控制状态

STB H : XXXX V : XXXX 减振控制状态

BF BF-BAR MAC-SW 主镜头控制状态

显示后焦 （镜座距） 调整位置

▽ MENU ✔ SET

↑显示的设备类型

↑设备所使用的驱动模块

↑设备所连接的控制器

3.1 聚焦 （FCS）配置状态
聚焦所连接的设备类型和状态如下

连接元件 项目显示 说明

DRIVER
（驱动设备）

NORMAL 标准伺服模块

HIGH 高速伺服模块

NO-MT 无 （未连接伺服模块）

CONTROL
（控制设备）

DEMAND 控制指令控制

PC PC 远程控制

CAM-PAR 摄像机控制 （并行控制）

CAM-SER 摄像机控制 （串行控制）

IDLE 等待命令

PRESET PRESET 动作状态

3.2 变焦 （ZOM）配置状态
变焦所连接的设备类型和状态如下

连接元件 项目显示 说明

DRIVER
（驱动设备）

NORMAL 标准伺服模块

HIGH 高速伺服模块

NO-MT 无 （未连接伺服模块）

CONTROL
（控制设备）

DEMAND 控制指令控制

PC PC 远程控制

CAM-PAR 摄像机控制 （并行控制）

CAM-SER 摄像机控制 （串行控制）

IDLE 等待命令

PRESET PRESET 动作状态
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3.3 光圈 （ IRS）配置状态
光圈所连接的设备类型和状态如下

连接元件 项目显示 说明

DRIVER
（驱动设备）

AUTO 自动光圈控制

REMOTE 远程光圈控制

CONTROL
（控制设备）

CTL 光圈控制器控制

PC PC 远程控制

CAM-PAR 摄像机控制 （并行控制）

CAM-SER 摄像机控制 （串行控制）

IDLE 等待命令

DEMAND 用数字变焦控制器进行光圈控制

3.4 倍率镜 （EXT）配置状态
倍率镜所连接的设备类型和状态如下 ：

连接元件 项目显示 说明

DRIVER
（驱动设备）

x1 无倍率镜 （ｘ 1.0）
EXT 标准倍率镜 （ｘ 2.0）
AUX 可选倍率镜

PJ 系统预留

━ （正在选择）

3.5 减振功能 （STB）的状态
减振功能的状态如下 ：
（在未配备光学减振机构的型号上无效。）

连接元件 项目显示 说明

DRIVER
（驱动设备）

H:xxxx 
V:xxxx

H ： xxxx ＝水平减振状态、 V ： xxxx ＝垂直减振状态

HIGH ＝ HIGH 模式
STD ＝ STD. 模式
OFF ＝不减振

H: ─ V: ─ 无减振机构

3.6 镜座距 （BF）的配置状态
镜座距控制的连接状态如下 ：

连接元件 项目显示 说明

DRIVER
（驱动设备）

BF-BAR （表示下行的镜座距位置显示条）

CONTROL
（控制设备）

MAC-SW 微距开关为 ON 的状态

FFCNT 镜座距可调

PC PC 远程控制

MAC-POS 连接了位置控制型微距控制器的状态

MAC-SPD 连接了速度控制型微距控制器的状态

MAC-DEM 连接了数字变焦控制器的微距控制器的状态

3.7 后焦位置 （BF-POS）显示

BF-BAR的显示指示镜座距或微距 （主镜头）的当前位置。

F端 = 镜头位于无限远 （Far）侧
N端 = 镜头位于最短距离 （Near）侧
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4 MENU1 画面上的操作

4.1 DIP开关的确认与设定

注 . 在DIPSW画面中， 仅显示DIP开关的设定状态， 无法更改设定。

MENU1 画面

MENU 1/2

➤ DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮移至DIPSW画面

  ⇓  ⇑
SW3151
SW3151 1/2

➤ BACKLIGHT ON/OFF LCD 背光 ON/OFF
TALLY-ADJUST ON/OFF TALLY 光量 （TALLY_LOW） 调整 ON/OFF
RESERVE 0-6 ON/OFF

（DEFAULT）
系统预留

RESERVE 0-5 ON/OFF
（DEFAULT）

系统预留

RESERVE 0-4 ON/OFF
（DEFAULT）

系统预留

RESERVE 0-3 ON/OFF
（DEFAULT）

系统预留

CAM[2:1]= ─

S.P.G,H/I S/P/G/"H/I" 摄像机制造商选择

⏎ RETURN ▽ NEXT

    按下SELECT按钮返回MENU1， 按下SET按钮移至下一个画面 （SW3150）。

  ⇓  ⇑
SW3150
SW3150 2/2

➤ RESERVE 1-8 ─ 系统预留

Z/F-CUSTOM ON/OFF 聚焦 / 变焦自定义设定 ON/OFF
RESERVE 1-6 ON/OFF 系统预留

IRIS-CLOSE ON/OFF 光圈强制关闭

IRIS-COMP ON/OFF 光圈补偿 ON/OFF
IRIS-GAINUP ON/OFF 自动光圈升高增益 （ON=1/8、 OFF=1/16）

BCT ON/OFF 视角补偿 （BCT） 功能 ON/OFF
CAMERA-SER ON/OFF 摄像机串行通信 ON/OFF

⏎ RETURN △ BACK

    按下SELECT按钮返回MENU1， 按下SET按钮返回上一个画面 （SW3151）。

在MENU2 的 “OTHERS”中进行背光光量的设定和TALLY显示灯的光量设定。
通过开关操作进行摄像机制造商选择。 无法通过面板操作更改摄像机制造商的设定。
通过MENU1 的 "ZOOM”和 "FOCUS”进行聚焦和变焦的补偿设定。
通过MENU1 的 "IRIS”进行光圈的设定更改。
通过开关操作进行串行通信ON/OFF的操作。 无法通过面板操作更改设定。
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4.2 固件操作

注 . 此项目在维护时使用。 有关详情， 请联系您的销售代理店。

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

➤ FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓
FW-VER画面 （子菜单 )
FW-VER

SFUP-VER xxxxxxxx 固件 1 的版本

➤ S-UPDATE ─ 维护用菜单 （无法操作）

MFUP-VER xxxxxxxx 固件 2 的版本

M-UPDATE ─ 维护用菜单 （无法操作）

XFUP-VER xxxxxxxx 固件 3 的版本

X-UPDATE ─ 维护用菜单 （无法操作）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

备忘
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4.3 USB模式设定

本产品的USB具有用于从PC控制本产品的DEVICE模式和用于本产品读取和写入USB存储器的HOST模
式两种功能。
通常情况下， 本产品以DEVICE模式启动。
保存或读取设定值时， 需要以HOST模式启动本产品的USB。
要将本产品的USB设为HOST模式， 请按照以下步骤设定系统。

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

➤ USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
USB模式显示画面

USB 1/1

➤ HOST/DEVICE HST/DEV 显示当前的 USB 模式

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
USB模式设定画面

USB 1/1

➤ HOST/DEVICE 1/1

⏎ ➤ HOST 将本产品的 USB 设为 HOST 模式

DEVICE 将本产品的 USB 设为 DEVICE 模式

⏎ 返回主画面 （USB 模式显示画面）

▽ SELECT ✔ SET

① 将光标移至HOST。
② 按下SET按钮存储设定。
③ 设定被存储， 并返回上层画面 （USB设定）。
④ 插入USB存储器。
⑤ 重新启动系统。 ( 请参阅第 5 页 )
⑥ 在上层画面中确认STATUS的显示已变成 “HOST”。

注 1. 如果不更改设定， 用 "⏎”→ "SET”返回上层画面。

注 2. USB的HOST模式仅在设定HOST模式后重新启动时生效。
 如果在HOST模式下操作后重新启动系统， 则本产品的USB将在DEVICE模式下启动。
注 3. 请勿在HOST模式下插入或取出USB存储器。
注 4. 有关更多信息， 请联系我们的代理商。
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4.4 变焦设定

变焦操作分为ZOOM1 和ZOOM2 两个画面。 在ZOOM1 中设定动作特性曲线， 在ZOOM2 中设定响应速
度和补偿功能。

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

➤ ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
变焦操作设定画面

ZOOM1 (1/2)

➤ CURVE-A xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 A 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

A-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 A 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 B 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 B 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 N 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 N 的设定值 (0 ～ 99)

▽ 移至下一个画面 (ZOOM2）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
ZOOM2 (2/2)

➤ V-STOP xx 显示变焦的停止速度 (0 ～ 99)

BCT ON/OFF 视角补偿 （BCT） 功能的当前状态 （ON 或 OFF）

△ 移至上一个画面 (ZOOM1）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

・如果不更改设定， 用 "⏎”→ "SET”返回上层画面設定。

备忘
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4.4.1 选择变焦补偿方法

变焦曲线A/B/N的设定可对通过变焦指令的曲线切换SW选择的A/B/N的曲线进行自定义。
变焦曲线A是拇指环操作的起动灵敏度高的设定， 变焦曲线B是拇指环操作的起动灵敏度低的设定。 变焦
曲线N设定变焦曲线A和B中间的特性。

注 1. 当DIP开关或LCD画面设定的DIP-SW某一方的自定义开关为OFF时， 将对变焦曲线A/B/N强制应
用DEFAULT值。

注 2. 变焦曲线B和N的设定 / 调整方法与变焦曲线A相同。（以下说明以变焦曲线A的说明为代表）

变焦操作设定画面

ZOOM 1/1

➤ CURVE-A xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 A 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

A-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 A 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 B 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 B 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 N 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 N 的设定值 (0 ～ 99)

▽ 移至下一个画面 (ZOOM2）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

从DEFAULT/ADJUST/CUSTOM（初始值 /调整值 /自定义表）三种中选择变焦曲线的补偿模式。

  ⇓
变焦补偿曲线设定画面

ZOOM 1/1

➤ CURVE-A 1/1

A-ADJ ➤ DEFAULT 变焦曲线 A 为初始值 （等同于 DIP-SW 的自定义 SW 为 OFF）

CURVE-B ADJUST 变焦曲线 A 为用户调整值

B-ADJ CUSTOM 变焦曲线 A 使用自定义表

CURVE-N ⏎ 返回上层画面 （变焦操作画面）

N-ADJ

▽

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 将光标移至要设定的模式， 然后按SET键。
② 设定完成后， 自动返回主画面 （变焦操作画面）。

注 1. 无需将光标移至 “⏎”并执行 “✔SET”。

注 2. 设定的结果将立即反映到产品操作中。

③ 如果不更改设定， 用 "⏎”→ "SET”返回上层画面。

拇指环的旋转角度

变
焦

速
度 CURVE-A

变
焦

速
度

CURVE-N

CURVE-B

拇指环的旋转角度
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4.4.2 变焦补偿曲线的调整值设定

选择ADJUST作为变焦曲线的补偿模式时， 用A-ADJ / B-ADJ / N-ADJ设定调整值。

注 1. 有关CURVE-B和CURVE-N的操作， 请替换成CURVE-A→CURVE-B/ CURVE-N、 A-ADJ→B-
ADJ /N-ADJ阅读以下说

注 2. 选择CUSTOM作为变焦曲线的补偿模式时， 将参照内置的可重写表。 有关CUSTOM的内容， 请联
系本公司的客户支持。

A-ADJ中的设定值在CUREVE-A的补偿模式为ADJUST时生效， 补偿曲线的效果根据在 0 至 99 的范围内
设定的数值而变化。

变焦操作设定画面

ZOOM 1/1

CURVE-A xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 A 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

➤ A-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 A 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 B 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 B 的设定值 (0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx 显示变焦补偿曲线 N 的状态 (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx 显示变焦补偿曲线 N 的设定值 (0 ～ 99)

▽ 移至下一个画面 (ZOOM2）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

选择A-ADJ并按下SET键

  ⇓
★数值设定画面以覆盖在变焦操作画面上的形式显示。

ZOOM 1/1

CURVE-A SET-NUM 1/1

➤ A-ADJ (A) + (B) +

CURVE-B

X YB-ADJ

CURVE-N

N-ADJ (C) - (D) -

▽ (E) UPDATE

(F) ⏎

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 在ZOOM操作画面中选择 “A-ADJ”， 然后按下SET按钮→进入数值设定画面。
② 将光标移至要操作的项目。
 （ 在数值设定画面中， 光标在 ( A) 高位数 "+"→ ( B ) 低位数 "+"→ ( C ) 高位数 "-"→ ( D) 低位数

"-"→ (E ) 『UPDATE』→ (F ) 『 △』→ (A) 高位数 "+"之间循环移动）
③ 每次按下SET按钮， 光标所在位数的数字会增大或减小。
④ 高位数和低位数都设为所需数值后， 将光标移至 “UPDATE”并按SET按钮存储数值。
⑤ 存储数值后， 将光标移至 “⏎”并按下SET按钮， 返回主画面 （ZOOM操作）。

CURVE-A的调整

99

0

50

变
焦

速
度

CURVE-N的调整

99

0

50

变
焦

速
度

CURVE-B的调整

99

0

50

变
焦

速
度
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4.4.3 变焦停止时的速度设定

在ZOOM2 画面上进行V-STOP调整。
V-STOP设定变焦从动作状态停止时的停止速度。
减小本项的设定值时变焦的伺服特性变得平缓， 增大设定值时伺服变得响应迅捷。
响应过于迅速时动作会不稳定， 太慢时操作性会变差， 所以请在不出现异常的范围内调整为喜好的速度。

变焦操作设定画面

ZOOM

➤ V-STOP xx 显示变焦的停止速度 (0 ～ 99)

BCT ON/OFF 视角补偿 （BCT） 功能的当前状态 （ON 或 OFF）

△ 移至上一个画面 (ZOOM1）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

选择V-STOP并按下SET键

  ⇓
V-STOP数值设定画面

★数值设定画面以覆盖在变焦操作画面上的形式显示。

ZOOM 1/1

➤ V-STOP SET-NUM 1/1

BCT (A) + (B) +

△

X Y
(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 在ZOOM操作画面中选择 “V-STOP”， 然后按下SET按钮→进入变焦起动速度设定画面。

② 将光标移至要操作的位置。

 （ 在数值设定画面中， 光标在 ( A) 高位数 "+"→ ( B ) 低位数 "+"→ ( C ) 高位数 "-"→ ( D) 低位数
"-"→ (E ) 『UPDATE』→ (F ) 『 △』→ (A) 高位数 "+"之间循环移动）

③ 每次按下SET按钮， 光标所在位数的数字会增大或减小。

④ 高位数和低位数都设为所需数值后， 将光标移至 “UPDATE”并按SET按钮存储数值。

⑤ 存储数值后， 将光标移至 “⏎”并按下SET按钮， 返回上层画面 （ZOOM操作）。

⑥ 确认ZOOM操作画面的 “V-STOP”项的数值为所选自定义表的值。

注 . 当DIP开关或LCD画面设定的DIP-SW某一方的自定义开关为OFF时， 将对V-STOP强制应用
DEFAULT值。
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4.4.4 视角补偿 （BCT)功能设定

视角补偿功能 （ Breathing Compensation Technology） 通过让聚焦与变焦联动， 可补偿受聚焦操作的影响视
角发生变化的现象。
在本项设定中将BCT设为ON时， 将启用补偿功能， 设为OFF时， 将取消补偿。

注 . 当DIP开关 （ SW3150） 的BCT开关设为OFF时， 无论本项的设定如何， 视角补偿功能 （BCT功能）
都将为OFF， 请加以注意。

变焦操作设定画面

ZOOM2 2/2

V-STOP xx 显示变焦的停止速度 (0 ～ 99)

➤ BCT ON/OFF 视角补偿 （BCT） 功能的当前状态 （ON 或 OFF）

△ 移至上一个画面 (ZOOM1）

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

选择BCT并按下SET键

  ⇓
BCT功能设定画面

★设定画面以覆盖在ZOOM2 画面上的形式显示。

ZOOM2 2/2

➤ V-STOP ON/OFF

BCT ➤ OFF 将 BCT 功能设为 OFF
△ ON 将 BCT 功能设为 ON

⏎ 返回主画面 （ZOOM2）

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 在ZOOM2 操作画面中选择 “BCT”， 然后按下SET按钮→进入BCT功能设定画面。
② 将光标移至OFF或ON的位置。
③ 按SET按钮存储设定。
④ 存储数值后， 将光标移至 “⏎”并按下SET按钮， 返回主画面 （ZOOM2）。
⑤ 确认ZOOM2 画面的 “BCT”项的显示为所设定的值。

备忘
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4.5 聚焦设定 （聚焦动作特性设定）

MENU11 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

➤ FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

4.5.1 选择聚焦补偿方法

聚焦曲线N补偿最短距离端附近 （Near） 的聚焦指令的操作特性， 聚焦曲线F补偿无限远端附近 （ Far） 的
聚焦指令的操作特性。

注 1. 当DIP开关或LCD画面设定的DIP-SW某一方的自定义开关为OFF时， 将对变焦曲线A/B/N强制应
用DEFAULT值。

注 2. 聚焦曲线F的设定 / 调整方法与聚焦曲线N相同。（以下说明以聚焦曲线N的说明为代表）

聚焦操作设定画面

FOCUS 1/1

➤ CURVE-N xxxxxxxx 显示聚焦补偿曲线 N 的状态 (DEFALT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx 显示聚焦补偿曲线 N 的调整值

CURVE-F xxxxxxxx 显示聚焦补偿曲线 F 的状态 (DEFALT/ADJUST/CUSTOM）

F-ADJ xx 显示聚焦补偿曲线 F 的调整值

⏎ 返回上一个画面 (MENU1）

返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓
聚焦补偿模式选择画面

★ 模式选择画面以覆盖在聚焦操作画面上的形式显示。

FOCUS 1/1

➤ CURVE-N 1/1

N-ADJ ➤ DEFAULT 聚焦曲线 N 为初始值 （等同于 DIP-SW 的自定义 SW 为 OFF 时）

CURVE-F ADJUST 聚焦曲线 N 为用户设定值

F-ADJ CUSTOM 聚焦曲线 N 使用自定义表

⏎ ⏎ 返回上层画面 （聚焦操作画面）

▽ SELECT ✔ SET

① 将光标移至要设定的模式， 然后按SET键。
② 设定完成后， 自动返回主画面 （聚焦操作画面）。

注 3. 设定的结果将立即反映到产品操作中。

③ 如果不更改设定， 用 "⏎”→ "SET”返回上层画面。
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4.5.2 设定聚焦补偿曲线或选择聚焦补偿表

选择ADJUST作为聚焦曲线的补偿模式时， 用N-ADJ或F-ADJ设定特性值。

注 . 有关CURVE-F的操作， 请替换成CURVE-N→CURVE-F、 N-ADJ→F-ADJ阅读以下说明。

N-ADJ中的设定值在CURVE-N的补偿模式为ADJUST时生效， 补偿曲线的效果根据在 0 至 99 的范围内
设定的数值而变化。

聚焦补偿曲线设定画面

FOCUS 1/1

CURVE-N xxxxxxxx 聚焦曲线 N 为初始值 （等同于 DIP-SW 的自定义 SW 为 OFF 时）

➤ N-ADJ xx 聚焦曲线 N 为用户设定值

CURVE-F xxxxxxxx 聚焦曲线 N 使用自定义表

F-ADJ xx 返回上层画面 （聚焦操作画面）

⏎ 返回上一个画面 (MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓
聚焦曲线N的数值设定画面

★数值设定画面以覆盖在变焦操作画面上的形式显示。

FOCUS 1/1

CURVE-N SET-NUM 1/1

➤ N-ADJ (A) + (B) +

CURVE-F

X YF-ADJ

⏎

(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 在ZOOM操作画面中选择 “N-ADJ”， 然后按下SET按钮→进入数值设定画面。

② 将光标移至要操作的位置。

 （ 在数值设定画面中， 光标在 ( A) 高位数 "+"→ ( B ) 低位数 "+"→ ( C ) 高位数 "-"→ ( D) 低位数
"-"→ (E ) 『UPDATE』→ (F ) 『 ⏎』→ (A) 高位数 "+"之间循环移动）

③ 每次按下SET按钮， 光标所在位数的数字会增大或减小。

④ 高位数和低位数都设为所需数值后， 将光标移至 “UPDATE”并按SET按钮存储数值。

⑤ 存储数值后， 将光标移至 “⏎”并按下SET按钮， 返回上层画面 （FOCUS操作）。

注 . 本项的设定 （A-ADJ）在 “CURVE-N”的补偿模式为 “ADJUST”时生效。

99

0
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CURVE-F的调整

99

0

50
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CURVE-N

CURVE-F

CURVE-S

聚焦控制旋钮的旋转角度

聚
焦

位
置

∞

M.O.D.

min. MAX.
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4.6 光圈设定

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

➤ IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
光圈操作设定画面

IRIS 1/1

➤ GAINUP 1/8 或 1/16 设定自动光圈增益 （ON=1/8,OFF=1/16)

IRIS-COMP ON/OFF 设定使用倍率镜时的光圈补偿功能的 ON/OFF
FORCED-CLOSE ON/OFF 设定光圈的强制关闭功能 ON/OFF
⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

4.6.1 设定自动光圈增益

自动光圈升高增益设定画面

IRIS 1/1

➤ GAINUP 1/1

IRIS-COMP ➤ 1/8 将自动光圈增益设为 1/8
FORCED- 1/16 将自动光圈增益设为 1/16
⏎ ⏎ 返回主画面 （IRIS）

▽ SELECT ✔ SET

① 将光标移至要设定的模式， 然后按SET键。
② 设定完成后， 自动返回主画面 （光圈操作画面）。

注 1. 当DIP开关 （ SW3150） 的 IRIS-GAINUP开关设为 "OFF ： 1 / 16” 时， 无法通过LCD面板操作将该功
能设为 "ON ： 1 / 8”。

注 2. 设定的结果将立即反映到产品操作中。
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4.6.2 光圈补偿功能的ON/OFF设定

光圈补偿功能可在使用内置倍率镜时补偿在长焦端附近透射光量下降图像变暗的现象。

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

➤ IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
光圈操作设定画面

IRIS

GAINUP 1/8 或 1/16 设定自动光圈增益 （ON=1/8,OFF=1/16)

➤ IRIS-COMP ON/OFF 设定使用倍率镜时的光圈补偿功能的 ON/OFF
FORCED-CLOSE ON/OFF 设定光圈的强制关闭功能 ON/OFF
⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
强制光圈关闭ON/OFF设定画面

IRIS 1/1

GAINDUP 1/1

➤ IRIS-COMP ➤ ON 启用光圈补偿功能

FORCED- OFF 禁用光圈补偿功能

⏎ ⏎ 返回主画面 （IRIS）

▽ SELECT ✔ SET

① 将光标移至要设定的模式， 然后按SET键。
② 设定完成后， 自动返回主画面 （光圈操作画面）。

注 1. 当DIP开关 （ SW3150） 的 IRIS-COMP开关设为 "OFF” 时， 无法通过LCD面板操作将该功能设为
"ON”。

注 2. 设定的结果将立即反映到产品操作中。
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4.6.3 强制光圈关闭功能的ON/OFF设定

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

➤ IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
光圈操作设定画面

IRIS

GAINUP 1/8 或 1/16 设定自动光圈增益 （ON=1/8,OFF=1/16)

IRIS-COMP ON/OFF 设定使用倍率镜时的光圈补偿功能的 ON/OFF
➤ FORCED-CLOSE ON/OFF 设定光圈的强制关闭功能 ON/OFF

⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
强制光圈关闭ON/OFF设定画面

IRIS 1/1

GAINDOWN 1/1

➤ FORCED- ➤ ON 当光圈控制输入为关闭时， 启用强制关闭的功能

⏎ OFF 以针对光圈控制输入的补偿生效的状态进行控制

⏎ 返回主画面 （IRIS）

▽ SELECT ✔ SET

① 将光标移至要设定的模式， 然后按SET键。
② 设定完成后， 自动返回主画面 （光圈操作画面）。

注 1. 当DIP开关 （ SW3150） 的 IRIS-CLOSE开关设为 "OFF” 时， 无法通过LCD面板操作将该功能设为
"ON”。

注 2. 设定的结果将立即反映到产品操作中。
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4.7 倍率镜操作设定

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

➤ EXTENDER 倍率镜操作

▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
倍率镜操作设定画面

EXTENDER 1/1

➤ ⏎ 返回主画面 （MENU1）

▽ SELECT ✔ SET

注 1. 本产品由外部控制器进行倍率镜的操作。 无法从LCD面板进行操作， 请加以注意。

备忘
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5 MENU2 画面上的操作
在MENU1 操作画面中将光标移至 “▽”并按下SET键， 将切换至MENU2 画面。

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

➤ ▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

➤ BF 后焦操作

STBI 减振 ON/OFF 开关功能

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

 

备忘
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5.1 镜座距 （后焦）操作设定

本产品无法从LCD面板进行镜座距调整和微距操作。
有关镜座距调整和微距操作， 请参阅镜头的使用说明书。

MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

➤ BF 后焦操作

STBI 减振 ON/OFF 开关功能

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
后焦操作画面

BF

➤ ⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

备忘
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5.2 减振设定

5.2.1 减振开关的功能设定

在STBI画面中， 设定与镜头连接的减振控制器的减振ON/OFF开关的功能。
（在未配备光学减振机构的型号上无效。）
减振控制器的减振ON/OFF开关根据控制器的规格， 有作为瞬时开关工作的类型和作为交替开关工作的类
型。
瞬时开关仅在按下开关期间减振功能设为ON， 交替开关在每次按下开关时切换减振功能的ON与OFF。
请根据与镜头连接的减振控制器的规格进行设定。

MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

BF 后焦操作

➤ STBI 减振 ON/OFF 开关功能

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
设定值操作画面

STBI 1/1

➤ PUSH SW MOMENT/ALT 设定减振 ON/OFF 开关。 显示功能。

STD SET DEF/CUSTOM 设定 STD. 模式下的减振特性。 显示设定状态 （初始设定 / 用户设定）。

HIGH SET DEF/CUSTOM 设定 HIGH 模式下的减振特性。 显示设定状态 （初始设定 / 用户设定）。

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✓ SET

  ⇓  ⇑
 MONENT/ALT选择画面

STBI 1/1

➤ PUSH SW 1/1

STD SET ➤ MOMENT 减振 ON/OFF 开关作为瞬时类型的开关操作

HIGH SET ALT 减振 ON/OFF 开关作为交替类型的开关操作

⏎ ⏎ 返回上层画面

▽ SELECT ✔ SET
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5.2.2 HIGH STANDARD的减振特性设定

可以在减振HIGH/STD选择开关的各位置设定减振特性。
如果选择DEF， 将设为初始设定值。 如果选择CUSTOM， 可以选择并设定减振特性。

INTENSIV: 可分 8 个等级设定减振校正强度。 数值越高， 会更加抑制振动， 但横摇和俯仰操作时更容
易发生摇晃。

LOW AMPL FN: 如果设为ON， 在静止时也会继续进行减振校正， 但图像可能会轻微移动。
  　　 如果设为OFF， 静止时将停止减振校正。

MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

BF 后焦操作

➤ STBI 减振控制开关的功能设定

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
设定值操作画面

STBI 1/1

PUSH SW MOMENT/ALT 设定减振 ON/OFF 开关。 显示功能。

➤ STD SET DEF/CUSTOM 设定 STD. 模式下的减振特性。 显示设定状态 （初始设定 / 用户设定）。

HIGH SET DEF/CUSTOM 设定 HIGH 模式下的减振特性。 显示设定状态 （初始设定 / 用户设定）。

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✓ SET

  ⇓  ⇑
DEFAULT/CUSTOM选择画面

STBI 1/1

DEFAULT 选择 DEFAULT
➤ CUSTOM 选择 CUSTOM

⏎ 返回上层画面

▽ SELECT ✓ SET

  ⇓  ⇑
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减振特性项目选择画面

STBI 1/1
➤ INTENSIV 1 ～ 8 选择 INTENSIV。 显示当前的设定值。

LOW AMPL FN ON/OFF 选择 LOW AMPL FN。 显示当前的设定值。

⏎ 返回上层画面

▽ SELECT ✓ SET

  ⇓  ⇑
INTENSIV设定画面

STBI 1/1

➤ INTENSIV 1/1

LOW AMPL FN ➤ １ 选择 1 ～ 8
⏎ ２　　　６

３　　　７

４　　　８

５　 　⏎ 返回上层画面 （减振特性项目选择画面）

▽ SELECT ✓ SET

  ⇓  ⇑
减振特性项目选择画面

STBI 1/1

INTENSIV 1 ～ 8 选择 INTENSIV。 显示当前的设定值。

➤ LOW AMPL FN ON/OFF 选择 LOW AMPL FN。 显示当前的设定值。

⏎ 返回上层画面

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
LOW AMPL FN设定画面

STBI 1/1

INTENSIV 1/1

➤ LOW AMPL FN OFF 选择 OFF
⏎ ➤ ON 选择 ON

⏎ 返回上层画面 （减振特性项目选择画面）

▽ SELECT ✓ SET

※HIGH 也相同
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5.3 设定值和调整值的保存与读取操作

在SETTING画面中， 进行将LCD菜单的设定值保存到USB存储器和读取并还原USB存储器中保存的设
定值的操作。

注 1. 若要访问USB存储器， 需要预先将USB的模式设为 “HOST”。

注 2. 请勿在HOST模式下插入或取出USB存储器。

MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

BF 后焦操作

STBI 减振 ON/OFF 开关功能

➤ SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
SETTING操作画面

SETTING 1/1

➤ STORE-SETTING READY 将设定 / 调整的值保存到外部 USB 存储器

READ-SETTING READY 从外部 USB 存储器读取并还原保存的设定。

FACTORY-DEFAULT READY 将所有设定值恢复为出厂时的状态

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

microUSB-B接口

( 连接 USB On-the-Go 电缆 )

MECCON电路板
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5.3.1 设定值和调整值的保存

SETTING操作画面

SETTING

➤ STORE-SETTING 将设定 / 调整的值保存到外部 USB 存储器

READ-SETTING 从外部 USB 存储器读取并还原保存的设定。

FACTORY-DEFAULT 将所有设定值恢复为出厂时的状态

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
写入操作画面

SETTING

➤ STORE-SETTING 1/1

READ-SET ➤ START 开始保存到 USB 存储器

FACTORY- ⏎ 返回上层画面 （SETTING）

▽ SELECT ✔ SET

STORE-SETTING中的操作状态如下所示。

START 开始保存

NO-MEM 未连接USB存储器

NO-HOST USB未处于HOST模式

PROCESSING 存取中 （正在保存或读取）

① 将本产品的USB设为 "HOST”。
② 将USB存储器插入本产品的USB接口。
③ 然后启动系统。 ( 请参阅第 5 页 ) 该产品的USB以主机模式启动。
④ 在SETTING操作画面中选择 “STORE-SETTING”， 移至写入操作画面。
⑤ 确认状态显示为 “READY”， 然后将光标移至 “START”。
⑥ 按下SET按钮， 开始保存操作。
 → 开始保存到USB存储器， 状态显示变为 “PROCESSING”。
⑦ 写入 （保存）结束后， 状态显示变为 “READY”。
⑧ 自动返回上层画面 （设定值操作画面）。

注 1. 请预先准备以FAT32 格式化的USB存储器。

注 2. 执行该操作时， 将在USB存储器中保存FCGxxxx.bin和FSTxxxx.bin两个文件。（文件名中的xxxx为
保存在USB存储器中的文件的序列号。）为了安全起见， 请将文件保存在PC等上。

注 3. 请勿在 “HOST模式”下插入或取出USB存储器。

注 4. 如果USB存储器的操作出现问题， 请咨询代理商。
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5.3.2 设定值和调整值的读取

SETTING操作画面

SETTING

STORE-SETTING 将设定 / 调整的值保存到外部 USB 存储器

➤ READ-SETTING 从外部 USB 存储器读取并还原保存的设定。

FACTORY-DEFAULT 将所有设定值恢复为出厂时的状态

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
设定值读取与还原操作画面

SETTING

➤ READ-SETTING 1/1

➤ START 启动对 USB 存储器的访问

⏎ 返回上层画面 （SETTING）

▽ SELECT ✔ SET

READ-SETTING中的操作状态如下所示。

START 开始读取

NO-MEM 未连接 USB 存储器

NO-FILE USB 存储器中没有文件

NO-HOST USB 未处于 HOST 模式

PROCESSING 存取中 （正在保存或读取）

① 将本产品的USB设为 "HOST”。
② 将USB存储器插入本产品的USB接口。
③ 启动系统。 ( 请参阅第 5 页 ) 该产品的USB以主机模式启动。
④ 在SETTING操作画面中选择 “READ-SETTING”， 移至读取操作画面。
⑤ 确认状态显示为 “READY”， 然后将光标移至 “START”。
⑥ 按下SET按钮， 开始读取操作。
 → 开始从USB存储器读取设定值， 状态显示变为 “PROCESSING”。
⑦ 读取 （向EEPROM写入设定值）结束后， 状态显示变为 “READY”。
⑧ 自动返回上层画面 （设定值操作画面）。

注 1. 请预先准备以 5.3.1 节的操作保存到以FAT32 格式化的USB存储器中的文件。

注 2. 请确保在USB存储器中仅存储要还原设定的文件。 如果USB存储器中保存有多个设定文件， 则可能
无法恢复所需设定。（如果USB存储器中有多个文件， 系统将读取编号最大的文件。）

注 3. 从USB存储器中进行设定值读取时， 将在读取操作结束之际反映到本产品的操作中。

注 4. 请勿在 “HOST模式”下插入或取出USB存储器。

注 5. 如果USB存储器的操作出现问题， 请咨询代理商。
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5.3.3 设定值的初始化

SETTING操作画面

SETTING

STORE-SETTING 将设定 / 调整的值保存到外部 USB 存储器

READ-SETTING 从外部 USB 存储器读取并还原保存的设定。

➤ FACTORY-DEFAULT 将所有设定值恢复为出厂时的状态

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
设定值初始化操作画面

SETTING

➤ FACTORY-DEFAULT 1/1

➤ START 启动镜头设定值的初始化操作

⏎ 返回上层画面 （SETTING）

▽ SELECT ✔ SET

FACTORY-DEFAULT中的操作状态如下所示。

PROCESSING 初始化处理中

① 在SETTING操作画面中选择 “FACTORY-DEFAULT”， 移至写入操作画面。
② 将光标移至 “START”。
③ 按下SET按钮， 开始保存操作。
 → 开始将镜头内部的EEPROM中写入的设定值恢复为初始状态的处理，状态显示变为 “PROCESSING”。
④ EEPROM的初始化处理结束后， 自动返回上层画面 （设定值操作画面）。

注 . EEPROM的初始化操作将在操作结束后立即反映到系统操作中。

备忘
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5.4 其他操作 （显示功能设定）

在 “OTHERS”画面中， 对不直接影响系统操作的项目进行设定。
在本产品中， 作为OTHERS， 可进行LCD面板的背光及TALLY显示灯 （TALLY_LOW）的光量调整。

MENU1 画面 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW DIP 开关设定

FW-VER 固件操作

USB USB 操作

ZOOM 变焦操作

FOCUS 聚焦操作

IRIS 光圈操作

EXTENDER 倍率镜操作

➤ ▽ 前往下一个画面 (MENU2）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

BF 后焦操作

STBI 减振 ON/OFF 开关功能

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

➤ OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
设定值操作画面

OTHERS

➤ BACKLIGHT xx LCD 面板的背光光量 （0 ～ 99）

TALLY_LOW xx TALLY 显示灯 （TALLY_LOW） 的光量 （0 ～ 99）

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

备忘
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5.4.1 设定背光光量

MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

BF 后焦操作

STBI 减振 ON/OFF 开关功能

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

➤ OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
设定值操作画面

OTHERS

➤ BACKLIGHT xx LCD 面板的背光光量 （0 ～ 99）

TALLY_LOW xx TALLY 显示灯 （TALLY_LOW） 的光量 （0 ～ 99）

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
调整背光光量
★ 数值设定画面以覆盖在上一个画面上的形式显示。

OTHERS 1/1

➤ BACKLIGHT SET-NUM

TALLY_LOW (A) + (B) +

⏎

X Y
(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 在OTHERS操作画面中选择 “BACKLIGHT”， 然后按下SET按钮→进入背光光量设定画面。
② 将光标移至要操作的位置。
 （ 在数值设定画面中， 光标在 ( A) 高位数 "+"→ ( B ) 低位数 "+"→ ( C ) 高位数 "-"→ ( D) 低位数

"-"→ (E ) 『UPDATE』→ (F ) 『 △』→ (A) 高位数 "+"之间循环移动）
③ 每次按下SET按钮， 光标所在位数的数字会增大或减小。
④ 高位数和低位数都设为所需数值后， 将光标移至 “UPDATE”并按SET按钮存储数值。
⑤ 存储数值后， 将光标移至 “△”并按下SET按钮， 返回上层画面 （OTHERS）。
⑥ 确认OTHERS画面的 “BACKLIGHT”项的数值为所选光量调整值。

注 1. 设定值 0 为熄灭状态， 99 为最大光量。

注 2. 当DIP-SW的 “BACKLIGHT”为OFF时， 无论设定的光量值如何， LCD面板都将为熄灭状态， 设定
值显示为 “0”。
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5.4.2 设定TALLY显示灯光量 （TALLY_LOW）

MENU2 画面 （MENU2)
MENU 2/2

BF 后焦操作

STBI 减振 ON/OFF 开关功能

SETTING 设定值操作 （保存 / 读取）

➤ OTHERS 其他功能

△ 返回上一个画面 (MENU1）

⏎ 返回 TOP 画面 （STS）

▽ SELECT ✔ SET

    按下SET按钮

  ⇓  ⇑
设定值操作画面

OTHERS

BACKLIGHT xx LCD 面板的背光光量 （0 ～ 99）

➤ TALLY_LOW xx TALLY 显示灯 （TALLY_LOW） 的光量 （0 ～ 99）

⏎ 返回上层画面 (MENU2）

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓  ⇑
调整TALLY显示灯光量 （TALLY_LOW）
★ 数值设定画面以覆盖在上一个画面上的形式显示。

OTHERS 1/1

BACKLIGHT SET-NUM

➤ TALLY_LOW (A) + (B) +

⏎

X Y
(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

▽ SELECT ✔ SET

① 在OTHERS操作画面中选择 “TALLY_LOW”， 然后按下SET按钮→进入TALLY显示灯光量设定画面。
②  将光标移至要操作的位置。（在数值设定画面中， 光标在 ( A) 高位数 "+"→ ( B ) 低位数 "+"→ ( C ) 高位

数 "-"→ (D) 低位数 "-"→ (E ) 『UPDATE』→ (F ) 『 △』→ (A) 高位数 "+"之间循环移动）
③ 每次按下SET按钮， 光标所在位数的数字会增大或减小。
④ 高位数和低位数都设为所需数值后， 将光标移至 “UPDATE”并按SET按钮存储数值。
⑤ 存储数值后， 将光标移至 “△”并按下SET按钮， 返回上层画面 （OTHERS）。
⑥ 确认OTHERS画面的 “TALLY_LOW”项的数值为所选光量调整值。

注 1. 由于设定值定义PWM脉冲的LOW幅度， 因此 0 为最大光量， 而 99 为最小光量。 即使设为 99， 也
不成为熄灭状态， 请加以注意。

注 2. 当DIP-SW的 “ TALLY-ADJUST” 为OFF时， 无论设定的光量值如何， 光量设定都将成为出厂时的
初始设定值。

注 3. “ TALLY_LOW” 的设定值在进行镜头上的 “ TALLY HI /LOW/OFF开关” 的切换操作时生效。 更改
本项设定值时， 请将镜头上的 “TALLY HI /LOW/OFF开关”设为OFF一次。
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6 电路板上的DIP开关
描述系统电路板上的DIP开关 （SW3150、 SW3151）的各比特开关的功能。
对于电路板上的DIP开关设为ON的比特， 可以在LCD面板上设定ON/OFF。
（对于电路板上的DIP开关设为OFF的比特 /开关， LCD面板上的操作将固定为OFF。）

SW3151
开关
编号

开关名称
出厂时的
设定

功能名称 说明

1 CAM[1] OFF
摄像机制造商设定

通过 CAM[2:1] 的设定指定与镜头连接的摄像机制造商 （通信协议）。

设定 ： [OFF,OFF]=SONY,[OFF,ON]=Panasonic,
[ON,OFF]=GrassValley,[ON,ON]=Hitachi/Ikegami

※在 HZK 系列的镜头上 ：请保持出厂状态。
2 CAM[2] OFF

3 RESERVE 
0-3 OFF

予約 请保持出厂状态。

4 RESERVE 
0-4 OFF

5 RESERVE 
0-5 OFF

6 RESERVE 
0-6 OFF

7 TALLY-
ADJUST OFF

TALLY （TALLY_
LOW） 光量调整
ON/OFF

设定 TALLY 显示灯 （TALLY_LOW） 的光量。

ON ＝以 LCD 面板上设定的光量点亮 TALLY 显示灯 （TALLY_LOW）。

OFF= 以出厂时设定的光量点亮 TALLY 显示灯。

8 BACKLIGHT OFF LCD 背光调整 ON/
OFF

设定 LCD 面板的背光光量。

ON ＝以 LCD 面板上设定的光量点亮背光。

OFF=LCD 背光将关闭。

SW3150
开关
编号

开关名称
出厂时的
设定

功能名称 说明

1 CAMERA-
SR ON 摄像机串行通信

ON/OFF

允许 / 禁止与摄像机的串行通信。

　ON= 启用串行通信
　OFF= 禁用串行通信

2 BCT ON 视角补偿 ON/OFF

补偿由于聚焦操作导致的视角变化。

（ BCT ： Breathing Compensation Technology )
　ON= 有视角补偿
　OFF= 无视角补偿

3 IRIS-
GAINUP ON 自动光圈升高增益

ON/OFF

切换自动光圈时的光圈反馈增益。

　ON =1/8
　OFF=1/16

4 IRIS-COMP ON 光圈补偿 ON/OFF
补偿使用 / 不使用倍率镜时透射光量发生变化的现象。

　ON= 补偿
　OFF= 不补偿

5 IRIS-
CLOSE ON 强制关闭 ON/OFF

设定用摄像机或外部设备进行关闭控制时的特性。

　ON= 光圈控制信号超出阈值时强制关闭
　OFF= 遵照来自摄像机的光圈控制

6 RESERVE 
1-6 ON 予約 请保持出厂状态。

7 Z/
F-CUSTOM ON 自定义功能

ON/OFF

对于变焦、 聚焦的动作特性曲线， 选择是使用用户设定还是原来的初
始值。

对于变焦、 聚焦的动作特性曲线和停止速度， 选择是使用用户设定还
是原来的初始值。

　ON= 使用自定义功能。

　OFF= 以初始值特性使用变焦 / 聚焦。

（可以通过操作 LCD 面板分别进行变焦和聚焦设定的 ON/OFF）

8 RESERVE 
1-8 ON 予約 请保持出厂状态。

注 1. 要通过LCD面板操作设定各开关的功能时， 请将电路板上相应的各开关设为ON。 如果DIP开关设
为OFF， LCD面板上的操作将固定为OFF（OFF优先）。

注 2. 即使DIP开关设为ON， 通过LCD面板操作设为OFF的功能也将以设为 “ OFF”工作。 有关系统的工
作状态， 请同时确认DIP开关的设定和LCD面板操作的设定。
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