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[ASK-400 Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows 7, 10)

Kapitel 1 Installation

Installationsvorgang

Der Installationsvorgang besteht aus drei Schritten.
Nachfolgend wird jeder Schritt einzeln beschrieben.

[ Vorbereiten von Drucker und Computer - ,1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer* ]

Zu diesem Zeitpunkt ist das USB-Kabel
noch nicht angeschlossen.

Installleren des Treiberpakets —» ,1.2 Installieren des Treiberpakets® ]
Q ﬁ Installieren Sie das Treiberpaket.
Installleren des Druckertreibers — ,1.3 Installieren des Druckertreibers” ]

USB-Kabel

SchlieRen Sie das USB-Kabel an, schalten Sie den
Drucker ein und installieren Sie dann den Druckertreiber.
Wenn die Installation abgeschlossen ist, fiihren Sie einen
Neustart des Computers durch.

FUJIFILM Corporation



[ASK-400 Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows 7, 10) I

1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer

Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.

Halten Sie ein USB-Kabel bereit. Verwenden Sie an dieser Stelle jedoch nicht das USB-Kabel zum
Verbinden des Druckers mit dem Computer.

Melden Sie sich bei Windows als Administrator an. Bei den folgenden Anweisungen wird
vorausgesetzt, dass Sie Uber Administratorrechte verfligen.

VORSICHT:

Die Anzeigeeinstellungen des Computers missen wie folgt eingestellt werden. Wenn die
Einstellungen von den folgenden Angaben abweichen, passen der Bildschirm fiir die
Druckeinstellungen und andere Elemente moglicherweise nicht in den Anzeigebereich.

- Auflésung: Mindestens 1280 x 800
- Grofle des Textes und anderer Elemente (DPI): 100 %

1.2 Installieren des Treiberpakets

Offnen Sie Windows Explorer und klicken Sie auf das entsprechende Laufwerk.

Wahlen Sie einen der folgenden Treiberpaket-Ordner aus.
Treiberpaket-Ordnen\FUJIFILM ASK-400_Driver

| | B - | FUIFILM ASKA400-Driver

Datei Start Freigeben Ansicht o

1 > FUJIFILM ASK400-Driver » v | O O "FUJIFIL...

Name Anderungsdatum p GriBe

Doc Dateiordner

DriverPackage
[E] Driverlnstall.CMD Windows-Befehlss... TKB
\j ReadMe_|nstall_English.txt Textdokument 1KB

\j ReadMe_Install_Japanese.txt 02,12.2019 14:32 Textdokument 1KB

Dateiordner

5 Elemente =
Abbildung 1.2.1 Ordner des Treiberpakets

FUJIFILM Corporation
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Klicken Sie im ausgewahlten Ordner doppelt auf die folgende Datei: Driverinstal. CMD. (Je nach
Anwendungsumgebung wird die Dateierweiterung .CMD mdglicherweise nicht angezeigt.)

Das fiir lhre Betriebssystem (32 Bit oder 64 Bit) geeignete Installationsprogramm des Treiberpakets
wird automatisch ausgewahlt.

B B B - | FUIFLMASK400 Driver

Datei Start Freigeben Ansicht [7]
+ » FUJIFILM ASK400-Driver » v | O 2 FUIFIL...

Name Anderungsdatum Typ GraBe
Doc Dateiordner
DriverPackage Dateiordner

(%] Driverlnstall. CMD Windows-Befehlss... TKB
ReadMe_Install_Englich.txt Textdokument 1KB

D ReadMe_Install_Japanese.txt Textdokument 1KB

5 Elemente =

Abbildung 1.2.2 Installationsdatei

Nach dem Starten des Installers wird ein Fenster zur Auswahl der Sprache angezeigt, die wahrend der
Installation verwendet wird.

Klicken Sie nach der Wahl der gewlinschten Sprache auf ,OK".

FUNIFILM ASK-400 - InstallShield Wizard

pe  Wahlen Sie die Sprache fiir die Installation aus der unten
b cUfgefiihrten Auswahl aus.

Deutsch w

Abbrechen
Abbildung 1.2.3 Sprachauswahlbildschirm

Klicken Sie auf ,Weiter >“, wenn der Bildschirm mit dem Installations-Assistenten angezeigt wird.

jig FUJIFILM ASK-400 - InstallShield Wizard

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
FUJIIFILM ASK-400

Der InstallShield(R) Wizard wird FUJIFILM ASK-400 auf Threm
Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren.

WARNUMG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschitzt.

< Zuriick Abbrechen
Abbildung 1.2.4 Startbildschirm des Installations-Assistenten

FUJIFILM Corporation
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Klicken Sie auf ,Installieren“, wenn die Installation bereit ist.

i-u"t:“ FUJIFILM ASK-400 - InstallShield Wizard

Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen,

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”™, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen dberpriifen oder &ndern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

InstaliShield

< Zuriick l‘ Abbrechen
Abbildung 1.2.5 Bestatigungsbildschirm fiir den Installationsstart

Wenn die Installation startet, wird ein Bildschirm mit dem Installationsstatus angezeigt.

jier FUJIFILM ASK-400 - InstallShield Wizard

Installation von FUJIFILM ASK-400

Die ausgewahlten Programmfeatures werden installiert.

Bitte warten Sie, wahrend der InstallShield Wizard FUJIFILM ASK-400
installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

Status:

InstallShield

< Zuriick Weiter >
Abbildung 1.2.6 Installationsstatusbildschirm

FUJIFILM Corporation
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Wenn das Dialogfeld ,Benutzerkontensteuerung“ angezeigt wird, klicken Sie auf ,Ja"“.

Benutzerkontensteuerung

werden?

ASK-400.msi

Herausgeber: Unbekannt

Weitere Details anzeigen

Mdchten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an lhrem Gerét vorgenommen

L e TR L o |

B R Al LR FUIIFILM

Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

| s ]

Nein |

Abbildung 1.2.7 Benutzerkontensteuerung

Klicken Sie auf ,Installieren®, wenn der Bestatigungsbildschirm der Windows-Sicherheit angezeigt wird.

BH Windows-Sicherheit

Mdchten Sie diese Geratesoftware installieren?

Mame: ASK-400
==~ Herausgeber: FUJIFILM Corporation

Software von "FUIIFILM Corporation” immer
wvertrauen

l Installieren IE Micht installieren i

@ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren, Wie kann
festgestellt werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Abbildung 1.2.8 Windows-Sicherheitsbestatigung

Die Installation des Treiberpakets beginnt. Warten Sie, bis die Installation beendet wird.
Klicken Sie auf ,Fertig stellen®, wenn der Abschlussbildschirm des Installations-Assistenten angezeigt

wird.

i'g— FUJIFILM ASK-400 - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat FUJIFILM ASK-400 erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Assistenten

zu verlassen.

< Zuriick

Fertig stellen Abbrechen

Abbildung 1.2.9 Abschluss des Installations-Assistenten

FUJIFILM Corporation
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1.3 Installieren des Druckertreibers

Schlieflen Sie den Drucker mittels des USB-Kabels an den Computer an und schalten Sie dann den
Drucker ein.

Nachdem der Drucker erkannt wurde, beginnt die Installation des Treibers.

*Informationen zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Wenn die Treiberinstallation unter Windows 7 gestartet wird, erscheint die folgende Meldung in der

Taskleiste: ,Installieren von Geratetreibersoftware®.
Unter Windows 10 wird diese Meldung nicht angezeigt. Fahren Sie mit Seite 8 fort.

I Installieren von Geratetreibersoftware
Klicken Sie hier, um Statusinformationen zu erhalten. |
L )

Abbildung 1.3.1 Treiberinstallationsmeldung

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird der Bildschirm Installation der Treibersoftware mit dem
Installationsfortschritt des Treibers angezeigt. Sie kdnnen den Bildschirm durch Klicken auf
~Schlieflen” schliel3en.

_ Gerétetreiberinstallation @
Installieren von Gerjtetreibersoftware

Photo Printer «_4Windows Update wird durchsucht...

Das Herunterladen der Gerdtetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten
dauern.

e
Abbildung 1.3.2 Installation der Treibersoftware

*Uber die Option ,Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update iiberspringen*

Wenn lhr Betriebssystem so konfiguriert ist, dass es Treibersoftware von Windows Update herunterladt,
kann die Installation langer dauern, da im Prozess zuerst nach Treibern von Windows Update gesucht
wird. Die Installationsdauer kann verkiirzt werden, indem Sie einstellen, dass das Herunterladen von
Treibersoftware von Windows Update tibersprungen werden soll. (Je nach Betriebssystem kann die
Installation langer dauern.)

Im Dialogfeld ,Geratetreiberinstallation” klicken Sie auf ,Herunterladen von Treibersoftware von
Windows Update tberspringen®.

_ Gerdtetreiberinstallation =3
Installieren von Gerétetreibersoftware
Photo Printer 4_iWindows Update wird durchsucht...

Das Herunterladen der Gerétetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten

| SchlicBen |

Abbildung 1.3.3 Option zum Uberspringen des Herunterladens von Treibersoftware von Windows
Update

FUJIFILM Corporation
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Es wird ein Bestatigungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

Geratetreiberinstallation @

i Méchten Sie das Herunterladen von
- Treibersoftware von Windows Update
Uberspringen?
Windows Update stellt aktuelle Treibersoftware bereit,
die méaglicherweise besser fir das Gerdt geeignet ist.
Sie konnen spater prafen, ob auf der Windows
Update-Website aktuelle Treibersoftware vorhanden

ist. Wenn Sie diesen Schritt dberspringen, ist das Gerat
maglicherweise nicht funktionsfahig.

Abbildung 1.3.4 Bestatigung zum Uberspringen des Herunterladens von Treibersoftware von Windows
Update

Kurz nach dem Beginn der Installation wird in der Taskleiste die Meldung ,Das Geréat kann jetzt
verwendet werden® angezeigt. Dann ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.

i } Das Gerét kann jetzt verwendet werden. * ¥
¥ Die Geritetreibersoftware wurde erfolgreich installiert,

L - r}5)
Abbildung 1.3.5 Meldung ,Installation abgeschlossen®

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird das Dialogfeld ,Geréatetreiberinstallation® und die Meldung ,Das
Gerat kann jetzt verwendet werden® angezeigt. Klicken Sie auf ,Schlief3en®.

(Wenn beim Installationsbeginn der Bildschirm ,Geratetreiberinstallation“ gedffnet ist, wird die oben
genannte Meldung nicht in der Taskleiste angezeigt.)

. Geratetreiberinstallation @
Das Gerdt kann jetzt verwendet werden.

USB-Druckerunterstitzung VJVerwendungjatzt maglich
FUJIFILM ASK-400 VJVerwendungjatzt maglich

Abbildung 1.3.6 Abschluss der Geratetreiberinstallation

FUJIFILM Corporation
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Klicken Sie auf ,Start“ und dann auf ,Windows-System*® -> ,Systemsteuerung®, um die
Systemsteuerung zu 6ffnen.

Unter Windows 7 klicken Sie auf ,Start“ und dann auf ,Systemsteuerung®, um die Systemsteuerung zu
offnen.

In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Gerate und Drucker anzeigen®.

B Systemsteuerung

T > Systemsteuerung v B Systemsteuerung durchsuchen 0

Einstellungen des Computers anpassen

System und Sicherheit
Status des Computers Gberpriifen

Sicherungskopien von Dateien mit dem
Dateiversionsverlauf speichemn
Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)

Sl Netzwerk und Internet
\ Verbindung mit dem Internet herstellen

Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen

Anzeige: Kategorie ¥

Benutzerkonten
) Kontotyp andern

Darstellung und Anpassung

Zeitund Region
Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat éndern
Erleichterte Bedienung

Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

G ER

Programme
[‘] Programm deinstallieren

Abbildung 1.3.7 Systemsteuerung

Stellen Sie sicher, dass unter ,Gerate und Drucker® ,FUJIFILM ASK-400“ angezeigt wird.

Hinweis: Wenn unter Windows 10 der Drucker offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und
eingeschaltet), wird das Symbol FUJIFILM ASK-400 nicht eingeblendet.

Die Treiberinstallation des Druckers ist abgeschlossen.

B Gerdte und Drucker

<« “ 4 Fu < Hardware und Sound » Gerdte und Drucker v L "Gerdte ...
Gerdt hinzufiigen Drucker hinzufiigen Druckauftrdge anzeigen = - o
~
FUJIFILM Fax
ASK-400
v
FUJIFILM ASK-400 Gerdtestatus: 0 Dokument{e) in der Warteschlange
@ Modell:  FUJIFILM ASK-400
b\/ Kategorie: Drucker

Abbildung 1.3.8 Bildschirm ,Gerate und Drucker*

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

FUJIFILM Corporation
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Wenn unter Windows 7 der FUJIFILM ASK-400-Druckertreiber nicht korrekt installiert werden konnte,
wird die folgende Meldung in der Taskleiste eingeblendet: ,Die Geratetreibersoftware wurde nicht
installiert”.

l,L Die Geratetreibersoftware wurde nicht installiert.
i Klicken Sie hier, um Details zu erhalten.

- )
Abbildung 1.3.9 Meldung, dass der Treiber nicht installiert wurde

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird der Bildschirm Installation der Treibersoftware mit der Meldung
,Die Geratetreibersoftware wurde nicht installiert* angezeigt. Klicken Sie auf ,SchlieRen®.

(Wenn beim Installationsbeginn der Bildschirm ,Geratetreiberinstallation“ geoffnet ist, wird die oben
genannte Meldung nicht in der Taskleiste angezeigt.)

Wenn die Installation des Treibers nicht erfolgreich war, siehe Abschnitt 1.4 ,Installieren eines Treibers
fur nicht angegebene Gerate“ und installieren Sie dann den Druckertreiber.

. Geratetreiberinstallation @I
Die Gerdtetreibersoftware wurde nicht installiert.

USB-Druckerunterstitzung +f Verwendung jetzt maglich
FUJIFILM ASK-400 x Es wurde kein Treiber gefunden,

Wie soll vergegangen werden, wenn das Gerdt nicht korrekt installiert wurde?

. Schliefen

Abbildung 1.3.10 Wenn die Installation des Treibers nicht erfolgreich war

FUJIFILM Corporation
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1.4 Installieren eines Treibers fur nicht angegebene
Gerate

Wenn vor der Installation eines Treiberpakets ein eingeschalteter Drucker mit dem Computer
verbunden wird, wird in ,Gerate und Drucker” unter ,Nicht angegeben® ein Geréat erstellt.

H Gerdte und Drucker

- v 4 Fa <« Hard.. > Gerite und Druc... w @ Gerste und Drucker” durchsu... ©

Gerat hinzuflgen Drucker hinzufugen Gerdt entfernen = - o

~ Nicht angegeben (1) ()

\

Photo Printer

Photo Printer

Madell:  Photo Printer
Kategorie: Unbekannt

(-

Abbildung 1.4.1 ,Photo Printer* unter ,Nicht angegeben®

In diesem Fall gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Druckertreiber zu installieren.
Verwenden Sie diese Vorgehensweise auch, wenn Sie den standardmafigen Installationsvorgang
verwendet haben (Installieren des Treiberpakets, Anschlief3en des Druckers, Installation des
Druckertreibers), der Treiber jedoch nicht korrekt installiert werden konnte und ein Gerat unter ,Nicht
angegeben® erstellt wurde.

1. Installieren des Treiberpakets
Wenn das Treiberpaket noch nicht installiert wurde, installieren Sie es wie unter 1.2 ,Installieren des
Treiberpakets“ beschrieben.
Nach der Installation des Treiberpakets wird die Installation des Druckertreibers fiir das nicht
angegebene Gerat automatisch abgeschlossen.

2. Installieren eines Treibers fiir ein nicht angegebenes Gerét
Nach der Installation des Treiberpakets ist das Verfahren zur Treiberinstallation fiir ein ,Nicht
angegeben® Gerat unter Windows 7 und Windows 10 unterschiedlich.
Fur Windows 10 finden Sie weitere Informationen auf Seite 11.
Fir Windows 7 finden Sie weitere Informationen auf Seite 12.

10
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Unter Windows 10:

1. Klicken Sie unter ,Geréate und Drucker” mit der rechten Maustaste auf den ,Photo Printer” des
.Nicht angegeben® Geréats und klicken Sie im Dropdownmenu auf ,Gerat entfernen®.

NP Gerdte und Drucker

€« v 4 Fw <« Hard.. » Gerdte und Druc... w| @ Gerdte und Drucker” durchsu.., 2@
Gerét hinzufigen Drucker hinzufigen Gerat entfernen SiRd 0
~ Nicht angegeben (1) 2

Verknipfung erstellen

®) Gerat entfernen
Problembehandlung

Eigenschaften
Photo Printer

Photo Printer

Modell: Photo Printer
Kategorie: Unbekannt

Abbildung 1.4.2 ,Photo Printer* 16schen

2. Trennen Sie das am Drucker angeschlossene USB-Kabel.
3. Starten Sie lhren Computer neu.

4. SchlieRen Sie nach dem Start des Computers das USB-Kabel erneut an und schalten Sie den
Drucker ein.

Stellen Sie sicher, dass unter ,Gerate und Drucker® ,FUJIFILM ASK-400“ angezeigt wird.

Hinweis: Wenn der Drucker offline ist (d. h., ein nicht eingeschalteter Drucker wurde angeschlossen),
wird das Symbol FUJIFILM ASK-400 nicht eingeblendet.

Die Treiberinstallation des Druckers ist abgeschlossen.

WB Gerdte und Drucker

<« « A Fa <« Hardware und Sound » Gerdte und Drucker v | D A "Gerdte ...
Gerit hinzufligen Drucker hinzufigen Druckauftrige anzeigen  » = - e
-~
FUJIFILM Fax
ASK-400
v
FULUIFILM ASK-400 Gerdtestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Q Modell:  FUJIFILM ASK-400
a\/ Kategorie: Drucker

Abbildung 1.4.3 Bildschirm ,Gerate und Drucker*

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

11
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Unter Windows 7:
In ,Gerate und Drucker* klicken Sie mit der rechten Maustaste unter ,Nicht angegeben® auf ,Photo
Printer”. Im Mend klicken Sie auf ,Problembehandlung®

=
@uvla’;& <« Hard... b Gerate u.. - “1| ‘ Gerat:

Gerat hinzufigen Drucker hinzuflgen

4 Nicht angegeben (1) g

° Verkniipfung erstellen
Problembehandlung |

Eigenschaften

Photo Printer |

= Photo Printer  Modell: Photo Printer
©
Kategorie: Unbekannt

Abbildung 1.4.4 ,Photo Printer* unter ,Nicht angegeben*

Der Bildschirm , Treiber fiir dieses Geréat installieren” wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Diese
Korrektur anwenden®.
Der Computer sucht automatisch nach einem Treiber und installiert diesen.

U [& Gerdte und Drucker

Treiber fur dieses Gerét installieren

Der Treiber fiir FUIFILM ASK-400 ist nicht installiert. Installieren Sie den neuesten Treiber fir das
Gerat.

[—b Diese Korrektur anwenden ]

= Diese Korrektur Gberspringen
Problembehandlung fortsetzen, ohne diese Korrektur anzuwenden.

Abbildung 1.4.5 Eine Korrektur anwenden

12
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Nach der Installation des Treibers wird die Meldung ,Problembehandlung abgeschlossen® angezeigt.
Klicken Sie auf ,Problembehandlung schlieen®, um das Fenster der Problembehandlung zu

schlielRen.

U [ & Gerate und Drucker

Problembehandlung abgeschlossen.

Von der Problerbehandlung wurden Anderungen am System vargenommen. Wiederholen Sie
die Aufgabe, die Sie zuvor ausfihren wollten,

‘Gefundene Probleme

FUJIFILM ASK-400 verfiigt Gber keinen Treiber. Behoben l@
(-) Problembehandlung schliefen ]
# Zusitzliche Optionen durchsuchen
Ausfihrliche Informationen anzeigen
SchlieBen

Abbildung 1.4.6 AbschlieRen der Problembehandlung

Stellen Sie sicher, dass unter ,Gerate und Drucker” ,FUJIFILM ASK-400“ angezeigt wird.
Die Treiberinstallation des Druckers FUJIFILM ASK-400 ist abgeschlossen.

[E=3 Eom =
@Qvﬁg <« Hard... » Gerste und D.. ~ [ 42| Gerate und Drucker durchsucher o
Gerdt hinzufigen Drucker hinzufigen Druckauftrige anzeigen 2 = v -@

~ FUIFILM
ASK-400

FUJIFILM ASK-400 Kategorie: Drucker
- Gerdtestatus: 0 Dokument(g) in der Warteschla...
{ / Status: @ Standard

g/ Modell: FUITFILM ASK-400

Abbildung 1.4.7 Bildschirm ,Gerate und Drucker*

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

13
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Kapitel 2 Eigenschaften

Sie kdnnen Uber die Eigenschaften des Treibers verschiedene Druckereinstellungen konfigurieren.
Andern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie sicher wissen, welche Auswirkungen dies hat. Um auf die
Eigenschaften zuzugreifen, missen Sie als Administrator angemeldet sein. Je nach Anwendung
muss dieser Vorgang moglicherweise uber die Druckeinstellungen der Anwendung ausgefuhrt werden.

2.1 Offnen der Druckereigenschaften

1. Klicken Sie auf ,Start“ und dann auf ,Windows-System*® -> ,Systemsteuerung” -> starten Sie die
~Systemsteuerung”
Klicken Sie unter Windows 7 auf ,Start” -> ,Systemsteuerung“ -> starten Sie die
~Systemsteuerung*

Neu

B Windows Powershell
B Windows-System
Ausfihren
& Dieser PC
Eingabeaufforderung
Explorer
Systemsteuerung

8 Task-Manager

B Windows-Verwaitungsprogramme

2. In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Gerate und Drucker anzeigen®, um den Bildschirm
,Gerate und Drucker® zu 6ffnen.

BB Systemsteuerung

(m] X

1 [EH > Systemsteuerung v @ | Systemsteuerung durchsuchen 0O
Einstellungen des Computers anpassen Anzeige:  Kategorie ¥

Systermn und Sicherheit

Status des Computers tberprifen
Sicherungskopien von Dateien mit dem
Dateiversionsverlauf speichern

Sichern und Wisderherstellen (Windows 7)

Benutzerkonten
& Kontotyp andem

i Darstellung und Anpassung

<. Netzwerk und Internet —
\Ia?! Verbindung mit dem Internet herstellen sl Zeitund Region
Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen ~ B Detums-, Unrecit- oder Zahlenformat éndern
T —— Erleichterte Bedienung
% Gerste und Drucker anzeigen Einstellungen empfehlen lassen
erat hinzutugen Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren
“~ Programme
[3] Programm deinstallieren
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10)

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des FUJIFILM ASK-400 Im Meni klicken
Sie auf ,Druckereigenschaften”, um das Dialogfeld ,Eigenschaften® zu &ffnen.

Hinweis: Wenn unter Windows 10 der Drucker offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen
und eingeschaltet), wird das Symbol FUJIFILM ASK-400 nicht eingeblendet.

RB Gerite und Drucker

« “ 4 Fa » Systemsteuerung  Hardware und Sound + Gerate und Drucker v B O 'Gerste ..
Geréat hinzufigen Drucker hinzufligen Druckauftrige anzeigen Druckerservereigenschaften 2 = - 0
A
Druckauftrige anzeigen
% Als Standarddrucker festlegen
'ﬁ\/ Druckeinstellungen
Druckereigenschaften
FUJIFILM
ASK-400 Verknapfung erstellen
) Gerat entfernen
Problembehandlung
Eigenschaften
v
FUJIFILM ASK-400 Geratestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Q Modell:  FUJIFILM ASK-400
a/ Kategorie: Drucker

4. Der Bildschirm ,Eigenschaften“ des FUJIFILM ASK-400 wird angezeigt.

!;! Eigenschaften von FUJIFILM ASK-400

Allgemein  Frsigabe Anschlisse Erwsitet Fabverwaltung  Sicherheit

(]

Standort: ‘

Kommentar:

Modell: FUJIFILM ASK-400
Features

Farbe: Ja Werfligbares Papier:

Beidseitiger Druck: Nein (Exd)
Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt
Max, Auflésung: 600 dpi

Einstellungen... Testseite drucken

Abbrechen Ubemehmen
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2.2 Druckeinstellungsfunktionen

Wenn Sie im Bildschirm ,Eigenschaften® die Grundeinstellungen wéhlen, kénnen Sie verschiedene
Druckeinstellungen andern.

2.2.1 Layout

42 Druckeinstellungen far FUIFILM ASK-400

Layout | Papier/Quaitst Option  Farbeinstelung - Druckerifo

Ausricht

Opemehmen
Abbildung 2.2.1 Registerkarte

Ausrichtung

Einstellen der Druckrichtung auf Hochformat oder Querformat.
Weitere Informationen unter ,2.6 Ausrichtung*.

Seitenreihenfolge

Festlegen der Reihenfolge in der Anwendung beim Drucken mehrerer Exemplare eines Bildes.
Nr.1 Nr.2 Nr.3
Beispiel: Seitenreihenfolge

Von vorne nach hinten

Von hinten nach vorne

Seitenformat

Seiten pro Blatt
Einstellen einer bestimmten Bereichsgrofe fir den Druck. In den meisten Fallen wird die

Einstellung ,1“ verwendet.
1 Bereich 4 Bereich 9 Bereich

Beispiel: Bereichsgrofie
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2.2.2 Erweiterte Optionen

Durch Auswahl von ,Erweiterte...“ in der Registerkarte ,Layout kdnnen Sie verschiedene erweiterte
Optionen konfigurieren.

Erweiterte Optionen far FUJIFILM ASK-400

=0 Erweiterte Dokumenteinstellungen far FUJIFILM ASK-400
(=4 | Papier/Ausgabe
B Anzahl der Exemplare: 1 Exemplar
=] Grafikc
. Druckqualitst: High-speed
&-{Z) Farbverwaltung (Image Color Matching - ICM)
-------- ICM-Methode: |CM wird vem Hestsystem bearbeitet
-------- ICM-Absicht: Bilder
[=-ff# Dokumentoptionen
i Erweiterte Druckfeatures: Aktiviert
i Mehrfachblattlaycut: Nach rechts, dann nach unten
£-$# Druckerfeatures
-------- Rand: Deaktivieren
w Deckschicht: Glanzend
- Druckwiederholung: Aktivieren
2-Zoll-5chnitt: Deaktivieren

Potrechen | | Dpenehinen Abbrechen
Abbildung 2.2.2.1 Erweiterte Einstellungen Abbildung 2.2.2.2 Registerkarte

~Erweiterte Optionen®
Papier/Ausgabe

Papiergréfle
Einstellen der PapiergrofRe. Passen Sie die PapiergroRe der GrofRe des im Drucker eingelegten
Papiers an. Durch Einstellen der PapiergréRe kénnen Sie die Einstellungen zum
Mehrfachseitenlayout aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in den spateren Abschnitten.

Anzahl der Exemplare
Einstellen der Anzahl an Exemplaren des Bildes, die gedruckt werden sollen.
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Grafik

Druckqualitat
Einstellen der Auflésung.

Druckqualitat Funktion

High-speed Drucken im Modus fir hohe Geschwindigkeit

High-quality Drucken im Modus fiir hohe Qualitat

ICM- Methode

ICM-Methode Funktion

Ausgeschaltet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung deaktiviert® in der 2.2.4
Option.

Vom Hostsystem bearbeitet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung ICM* in der 2.2.4 Option.
Verwalten der Farben tber den Treiber.

Vom Drucker bearbeitet Bei Auswahl dieses Wertes ist der Betrieb gleich mit , Vom
Drucker bearbeitet".

ICM-Absicht
Einstellen der Rendering-Methode bei Verwendung von ICM. Fir das ICC-Profil immer Foto
einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Dokumentoptionen

Erweiterte Druckfunktionen
Immer ,Aktivieren® einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Seitenlayout pro Blatt

Einstellen der Layoutrichtung eines Bildes, wenn ,Seiten pro Blatt* auf mehrere Bereiche
eingestellt ist.

Druckerfunktionen

Rand
Synchronisiert mit der Randeinstellung in der Option.

Deckschicht
Stellen Sie einen der folgenden vier Typen fiir die Uberzugsmethode der Oberflache von

Druckerzeugnissen ein.

Deckschicht Funktion
Glénzend Erstellen eines Elements mit glanzender Oberflache.
Matt Erstellen eines Elements mit matter Oberflache.
Lister Erstellen Sie Ausdrucke mit grober Oberflache, halb gldnzendem
Finish und weniger Blendwirkung.
Fein matt Erstellen Sie Ausdrucke mit feinkdrnigem und stark mattem Finish.

*Aufkleber-Papier kann nur mit einer glanzenden Oberflache bedruckt werden. Selbst wenn fiir die
Deckschicht eine andere Einstellung als glanzend gewahlt wurde, werden diese Einstellungen nicht
bertcksichtigt.
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Druckwiederholung

Einstellen, ob Druckdaten im Druckerpuffer nach der Fehlerbehebung gedruckt werden sollen.

Druckwiederholung

Funktion

Deaktivieren

Léschen der Druckdaten aus dem Druckerpuffer beim Auftreten eines

Druckfehlers.

Nach der Fehlerbehebung missen die geléschten Druckdaten erneut gesendet

werden.

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie eine Anwendung mit

Fehlerbehebungsfunktion verwenden.

Aktivieren

Speichern von Druckdaten im Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung wird der Druckvorgang ab den gespeicherten Daten

neu gestartet.

Beachten Sie, dass die Daten beim Ausschalten des Gerats nicht gespeichert

werden.

Je nach Druckerfehler werden die Druckerdaten unabhangig von der Druckerwiederholungseinstellung

im Druckerpuffer geldscht.

Nachfolgend werden die Vorgehensweisen fiir die Fehler bei den verschiedenen
Druckerwiederholungseinstellungen aufgefihrt.

Gerat gedffnet

Papierstau (*1)

Bandfehler (*1)

Papiereinstellungsfehler

erneut gesendet werden.

Fehlerinhalt Wenn Druckwiederholung deaktiviert Wenn Druckwiederholung aktiviert ist
ist

Papierende Nach der Fehlerbehebung missen die | Nach der Fehlerbehebung wird der

Bandende noch nicht gedruckten Bilddaten Druckvorgang ab den im Druckerpuffer

gespeicherten Daten neu gestartet.
Wenn die Papierinitialisierung
durchgefiihrt werden muss, wird
danach gedruckt.

Datenfehler

Kopfspannungsfehler

Kopfpositionsfehler

Stromversorgung Lfter
unterbrochen

Schneiderfehler

Kopftemperaturfehler

Medientemperaturfehler

RFID-Modulfehler

Systemfehler

Da der Drucker zur Fehlerbehebung
aus- und wieder eingeschaltet werden
muss, werden die Druckdaten trotz
Druckerwiederholungseinstellung aus
dem Druckerpuffer geléscht.

Nach dem Neustart des Druckers
missen die noch nicht gedruckten
Bilddaten erneut gesendet werden.

Da der Drucker zur Fehlerbehebung
aus- und wieder eingeschaltet werden
muss, werden die Druckdaten trotz
aktivierter Druckerwiederholung aus
dem Druckerpuffer geléscht.

Nach dem Neustart des Druckers
missen die noch nicht gedruckten
Bilddaten erneut gesendet werden.

*1: Wenn der Druckerbetrieb aufgrund eines Fehlers unterbrochen wird, beheben Sie den Papier- oder Bandfehler
mit Hilfe des Benutzerhandbuchs des Druckers.

2-Zoll-Schnitt

Einstellen, ob bei einer vorgegebenen PapiergréRe das Papier in mehrere Blatter mit einer Lange
von 2 Zoll zugeschnitten werden soll.

2-Zoll-Schnitt Funktion
Deaktivieren Zuschneiden auf die normale GroRe.
Aktivieren Zuschneiden auf die Lange von 2 Zoll, sodass aus der Grole 6 x 4
zwei Blatter und aus 6 x 8 vier Blatter werden.
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< Mehrfachseitenlayout >
Bei Medien mit einer GréRe von 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9 kann ein Zweibildlayout verwendet werden.
Durch Einstellen der PapiergréRe des Druckertreibers kénnen Sie die Einstellungen zum
Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Wenn mehrere Seiten von der Anwendung gesendet werden, ordnet der Druckertreiber diese

automatisch als Mehrfachlayout zu.

Nachfolgend werden die verfligbaren Bildformate aufgefiihrt.

Layout-Einstellungen

Treibere.instellung des Papiemichtung " Papiergr.éf&e Verwendetes Papier und
Papierformats Lange x Breite (mm) Farbband

(5x3,5) Hochformat 131,1x 92,1 5x7, 6x8, 6x9
Querformat 92,1x131,1

PR (3,5x5) Hochformat 92,1x131,1
Querformat 131,1x 92,1

(6x4) Hochformat 156,1x105,0 6x8, 6x9
Querformat 105,0x156,1

PR (4x6) Hochformat 105,0x156,1
Querformat 156,1x105,0

(6x4,5) Hochformat 156,1x117,3 6x9
Querformat 117,3x156,1

PR (4,5x6) Hochformat 117,3x156,1
Querformat 156,1x117,3

Mehrfachseitenlayouts werden unter folgenden Bedingungen ausgefiihrt.
1. Einstellen der Mediengrdf3e im Drucker auf 5x 7, 6 x 8 oder 6 x 9.
2. Einstellen der PapiergrofRe des Druckertreibers auf eine der oben genannten Gréfien.
3. Senden mehrerer Bilder aus der Anwendung.

Hinweis: Je nach den verwendeten Bedingungen wird ggf. der Riickspuldruck anstatt des
Mehrfachlayout ausgeftihrt.
Da Mehrfachseitenlayouts tGber den Druckauftrag erfolgen, werden sie ausgefihrt, wenn
ein Auftrag mehrere Seiten enthalt.
Wenn dasselbe Bild verwendet werden soll, senden Sie die Anzahl an Bildern, die unter
Loeiten pro Blatt“ eingestellt ist.
Der Drucker bearbeitet zwei Bilder gleichzeitig und schneidet das Papier nach der Ausgabe.

<« | Schneiden nach der Ausgabe des Papiers
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< Riickspuldruckfunktion >
Wenn Sie beim Drucken der Grofie 6 x 4 auf 6 x 8 groRe Medien die Papiergréflie auf (6 x 4) einstellen,
wird das Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert.

Wenn Sie beim Drucken der Gréfe 5 x 3,5 auf 5 x 7 grolte Medien oder beim Drucken der GréRRe 6 x 4,5
auf 6 x 9 groRe Medien die Papiergréfie auf (5 x 3,5) oder (6 x 4,5) einstellen, wird das Drucken zur
Reduktion des Bandverbrauchs optimiert.

Nachfolgend wird der Unterschied beim Bandverbrauch dargestellt, wenn fir Medien in der Gréf3e 6x8
die PapiergroRe (6x4) eingestellt wurde.

ASK-400

Einmaliges Drucken von

einem Blatt im Format 6 x 4 @

Fur
nachsten
Druck

*Nach dem Drucken wird das Farbband gedreht und auf die néchste Druckposition
eingestellt.

Zweimaliges Drucken von
einem Blatt im Format 6 x 4

*Nach dem Drucken des ersten Blattes wird das Farbband gedreht und das zweite
Blatt gedruckt.

Einmaliges Drucken von zwei

Blattern im Format 6 x 4 @

‘,vx
54

> O A
7 s

*Zwei Blatter werden in einem Mehrfachseitenlayout gleichzeitig gedruckt.

Einmaliges Drucken eines
Blattes im Format 6 x 4 und %
danach einmaliges Drucken e

von zwei Blattern im Format S

6x4 :‘Q\m

i )
Far

nachsten

Druck

*Nach dem Drucken des ersten Blattes wird das Farbband gedreht und das zweite
und alle weiteren Blatter gedruckt. Aullerdem wird das Farbband nach dem Drucken
des dritten Blattes gedreht und auf die nachste Druckposition eingestellt.
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< Anwendungsbeispiel >
In diesem Anwendungsbeispiel wird Windows Explorer verwendet.

Schritt 1. Im Windows Explorer mindestens zwei Bilder
auswahlen. Dann auf ,Drucken® klicken.
= Verwalten [CIEES
Datei Start Freigeben Ansicht Bildtools
orschautenster | B Bxra grote Symbole [ Grobe Symbole | 18- L[] Een
Ij ) o NEESTE MittelgroBe Symbal i - JI i Date
Nav\gatmvnsherel(h [T Detailbereich BE Liste - Sf‘:\(i‘rsn o puse
Bereiche Layout Aktuelle Ansicht
« ~ 4 = > DieserPC > Bilder
Offnen
. Create a new video
7 i l Edit with Photos
g . Mit Paint 3D bearbeiten
521016.JPG 521070.JPG Als Desktophintergrund festlegen
Bearbeiten
. l Drucken '
Bildauswahl
Mach rechts drehen
Schritt 2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Bild an
Rahmen anpassen® und klicken Sie dann auf ,Optionen®.
X
Wie sollen die Bilder gedruckt werden?
| Drucker: PapiergroBe:  Qualitat: Papiertyp: P i
FUJIFILM ASK-400 v (64 v High-speed | | Standardpapier v
Ganzseitiges Foto
1von 1 Seite
KopienproBid: [T | 3] | Z:s;’;z:h’“e" Optionen..
Abbrechen

Schritt 3. Klicken Sie auf ,,Druckereigenschaften®.

Druckeinstellungen

Zum Drucken verschirfen

[ Mur Optionen anzeigen, die mit dem Drucker kompatibel sind

Einige Kembinationen von Papiertyp, Papiergrdfie und Druckqualitat
liefern kein gutes Ergebnis oder stehen nicht bei allen Druckern zur
Verfiigung. Die besten Ergebnisse lassen sich dadurch erzielen, dass nur
miteinander kompatible Opticnen verwendet werden,

Earbverwaltung...

l Druckereigenschaften... l

Abbrechen

ruckeinstellungen far FUJIFILM

Schritt 4. Stellen Sie die Ausrichtung auf "Hochformat".
Und klicken Sie dann auf "Erweitert ...".

Layout  Papier/Qualtdt Option Fabeinstelung  Druckeirfo

Seitenreihenfolge:

Von vorne nach hinten ~

Seitenformat

Seiten pro Blatt

Rander zeichnen

Abbrechen | Chemehmen

wie fir das Mehrfachseitenlayout.

Schritt 5. Wahlen Sie als Papiergrofie dieselbe Einstellung

Klicken Sie zweimal auf ,OK®, um die Dialogfelder

aus Schritt 5 und 4 zu schlief3en.

Erweiterte Optionen far FUJIFILM ASK:

@0 Erweiterte Dokumenteinstellungen fiir FUJIFILM ASK-400
-5 | Papier/Ausgabe

PapiergroBe: {I{W] -

: Anzahl der Ex (5x3.5) \plar
=[] Grafik [5x5)
: Druckqualitaty (5x7)
o) Farbvarw’altua‘ng—‘{M)
i o ICM-Meth{ (6x4.5) lom Hostsystem bearbeitet
1CM- Absid (6x6)
- Dokumentoption{ (6x8)
Erweiterte Druf (8x9) Viert

Mehrfachblatt PR (3.3x3)
9, Druckerfeatur{ PR (43%6)
: Rand: DealtR (x6)

- Deckschicht: Glanzend
- Druckwiederholung: Aktivieren
~ 2-Zoll-5chnitt: Deaktivieren

chts, dann nach unten

Schritt 6. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Drucken”.

Wie sollen die Bilder gedruckt werden?

Drucker: PapiergroBe:  Qualitit: Papiertyp: ®
FUJIFILM ASK-400 v| |64 v | | High-speed | | Standardpapier v
Ganzseitiges Foto
1von 1 Seite
: = Bild an Rahmen B i
Kopien pro Bild: I:l e a"mm Qetionen.;

(T omcen ) Abbrechen
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2.2.3 Papier/Qualitat

Druckeinstellungen fir FUIFILM ASK400

Loyt Papier/Cuak# Opion  Farbeinsiellng  Deuckerinio.
Farbe
B8] Oscmanmen 2§ esw
=
Atwchen

Abbildung 2.2.3 Registerkarte ,Papier/Qualitat”

Farbe
Einstellen der Farbe. Verwenden Sie nicht Schwarzweil3.

2.2.4 Option

51 Druckeinstellungen for FUNFILM ASK-400 21 Druckeinstellungen fir FUNFILM ASK-400

Layout  PapierQualtis Ostion Fabenstelung Druckerio Layouwr Paper/Duaitit Option  Fabemstelung  Druckenrdo

OlRand [Rand

Scharfe(H) 0 (Standard) ~ Schirfe(H) :

Farbeinstellung Farbeinstellung fl[i::-‘::z::;‘c::;mnw

O Keine(t) () Vo Treiber bearbeitet(s) O Keinelt) beitet(D

[CT=T] O ICM & Treiberihf) ®icMQ

Sprachell) Deutsch - Sprache(l) :

Uber(B)... Uber(E)...
Standard(D) Standard(@)
o | e o1
Abbildung 2.2.4.1 Registerkarte ,Option* Abbildung 2.2.4.2 Scharfeeinstellungen

Rand
Einstellen eines Randes beim Drucken. (Fur einen Rand Kontrollkastchen aktivieren.)
Synchronisiert mit Rand Aktivieren/Deaktivieren in ,Erweiterte Einstellungen®.

Scharfe
Einstellen der Schérfe in 11 Stufen (Abbildung 2.2.4.2). Bei der Einstellung ,,0 (Standard)“ wird
die Scharfe nicht verarbeitet. Durch Auswahl eines Minuswertes (-) verschwimmt das Bild, durch
Auswahl eines Pluswertes (+) wird das Bild schéarfer.
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Farbeinstellung

Keine
Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen®. Wenn dieses
Kontrollkastchen aktiviert wird, werden ICM und die Registerkarte ,Farbeinstellung” deaktiviert
und der Druckertreiber fuhrt keine Farbeinstellung durch.

Vom Treiber bearbeitet
Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, wird ICM deaktiviert und die 2.2.5 Farbeinstellung
wird aktiviert. Das Ergebnis wird auf die Einstellungswerte der folgenden Elemente
angewendet: Gamma, Helligkeit, Kontrast und Sattigung.

ICM
Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen® (ICM wird vom Hostsystem
bearbeitet). Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, werden die Farben Uber den Treiber
verwaltet.

ICM & Treiber
Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, werden ICM (Farbeinstellung) und die 2.2.5
Farbeinstellung aktiviert.

Sprache
Andern der Anzeigesprache fiir die folgenden Elemente: Option, Farbeinstellung und Druckerinfo.
Die ausgewahlte Sprache wird beim nachsten Anzeigen der Druckeinstellungen aktiviert.

[Verfligbare Sprachen]
+ Japanisch
- Englisch (USA)
+ Franzésisch (Frankreich)
- Deutsch (Deutschland)
- Russisch (Russland)
+ Spanisch (Spanien)
+ Koreanisch
- Chinesisch (Volksrepublik China)
+ Chinesisch (Taiwan)

- Wenn |hr Betriebssystem auf eine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die
standardmé&fige Anzeigesprache die Sprache des entsprechenden Landes. Wenn lhr
Betriebssystem auf keine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmaRige
Anzeigesprache Englisch.

- Um eine andere Sprache als die lhres Betriebssystems zu verwenden, mussen Sie fur die
folgenden Sprachen die entsprechende Schriftart installieren.

Sprache Schriftart
Japanisch Meiryo / Yu Gothic Ul <Windows10>
Englisch (USA) Segoe Ul
Franzdsisch (Frankreich) Segoe Ul
Deutsch (Deutschland) Segoe Ul
Russisch (Russland) Segoe Ul
Spanisch (Spanien) Segoe Ul
Koreanisch Malgun Gothic
Chinesisch (Volksrepublik China) Microsoft YaHei
Chinesisch (Taiwan) Microsoft JhengHei

Uber
Anzeigen der Treiberversion.
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2.2.5 Farbeinstellung

Wenn in der 2.2.4 Option das Kontrollkastchen ,Vom Treiber bearbeitet” aktiviert ist, werden die
Einstellungswerte der Registerkarte ,Farbeinstellung” auf das Bild angewendet.

5t Druckeinsteliungen fur FUIIFILM ASK-400

Layout Papier/Qustst Opton Faderstelng Duuckedrfo

Beispielbild

Standard(D)
Laden(l)

Speichern(g).

o
Abbildung 2.2.5 Registerkarte ,Farbeinstellung®

Nachfolgend werden die Einstellungswerte der Registerkarte ,Farbeinstellung” aufgeftihrt.

Einstellungselement | Einstellungswert
Gamma -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0“ bedeutet keine Anpassung, y2,0 bis 0,5)
Anpassen der Dichte des Halbtonbereiches des Bildes. Durch Erhéhen des
Gammawertes wird der Halbtonbereich heller.
Kontrollk&stchen ,Synchr.*

EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.

AUS: Einstellen eines anderen Wertes fur RGB.

Helligkeit -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Helligkeit des Bildes. Durch Erhéhen des Helligkeitswertes
wird das gesamte Bild heller.
Kontrollk&stchen ,Synchr.*
EIN: Einstellen desselben Wertes fir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fur RGB.

Kontrast -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0 bedeutet keine Anpassung)
Anpassen des Kontrastes des Bildes. Durch Erhéhen des Kontrastwertes
wird der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen gréfler.
Kontrollkastchen ,Synchr.*

EIN: Einstellen desselben Wertes fir RGB.

AUS: Einstellen eines anderen Wertes fur RGB.

Sattigung -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Sattigung des Bildes.
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Anzeigen der Druckerinformationen.

{2t Druckeinstellungen far FUIFILM ASK-400

Layout  Papier/Qualtst Option Fameinstelung  Druckerinfo
Medieninfo
400 / 400 Blatter
6edin

0%

50%

100%

Papiertyp STANDARD
Druckerstatus
= [warten
—3
=)
Gesamtzumme Firmwareversion
3927 ASK400 01.00
Seriennummer
Farbsteuerungsdaten
Version
200dpi _ASKAD0_PD_300_0100.CWD
600dpi _ASKAD0_PD_50_0100.CWD

Niedrige Drehzahl ~ ASK400_PD_610_0100.CWD

Pobrechen | | Chemehmen

Prifsumme
2887

D22

Aktualisieren(U)

Abbildung 2.2.6.1 Registerkarte ,Druckerinfo*

Layout Papier/Qualtst Option  Faeingtelung  Druckerinfo

Medieninfo

Papiertyp

Druckerstatus

i)

=)

Gesamtsumme

3927

Seriennummer

/= Druckeinstellungen far FUNIFILM ASK-400

- Bltter

[Warten

<< Eswurde ein falscher Medientyp geladen. » >

Farbsteuerungsdaten

300dpi
600dpi

Niedrige Drehzahl

Version

ASK400_PD_300_0100.CWD
ASK400_PD_600_0100.CWD
ASK400_PD_610_0100.CWD

Profsumme
2887
D22

Aldualisieren(U)

Pbbrechen | | Cbemehmen

Abbildung 2.2.6.2 Anzeige bei falsch

geladenem Medium
Nachfolgend werden die Informationen der Registerkarte ,Druckerinfo aufgefiihrt

Anzeigeelement Anzeigedetails

Medieninfo Der Bereich enthalt beispielsweise die Groflte und verbleibende Anzahl an

Blattern, die mit dem eingelegten Farbband und Papiertyp gedruckt werden
kénnen.

* Es werden keine Medieninformationen angezeigt, wenn ein nicht vom
Drucker unterstutzter Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)

Anzeigesymbol Begriff

(Farbe)

@ Warten

Status/MalRnahme

Drucken ist moglich.

Druckerstatus Anzeige des Status des Druckers durch Symbole und Begriffe.

(Griin)
@ Drucken Der Drucker druckt gerade.
(Blau)
Gerat getffnet = Die vordere Gerét ist offen.
Vordere Gerat schlielRen.
(Gelb)
Bandende Kein Band mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
_% (Papier und Band als Satz ersetzen.)
(Gelb)
Papierende Kein Papier mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
. | (Papier und Band als Satz ersetzen.)
(Gelb)
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Anzeigeelement Anzeigedetails
Druckerstatus
Anzeigesymbol Begriff Status/Malinahme
(Farbe)
F—N Offline Der Drucker wird nicht erkannt.
N — Drucker und Computer anschlieRen und
- einschalten.
(Grau)
R Kahlkopf Der Kopf wird gerade gekdhilt.
E Bitte warten, der Druckvorgang wird
— automatisch fortgesetzt.
(Lila)
— Bandfehler Das Band ist nicht korrekt eingelegt.
;@‘b Band ordnungsgemaR einlegen.
(Orange)
p— Fehler bei der = Die Druckereinstellungen stimmen nicht
= Einstellung mit der Grofl3e des eingelegten Bandes
—[a des tiberein.
(Orange) Papierformats  Einstellung des Papierformats und
Bandgrofe priifen.
P— Papierstau Ein Papierstau wurde entdeckt.
= Papier entfernen und ordnungsgeman
—3N einlegen.
(Orange)
Systemfehler Systemfehler.
@ Drucker und Computer neu starten.  Wird
- der Drucker nach dem Neustart nicht
(Rot) wiederhergestellt, wenden Sie sich an das
Servicecenter.
* Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker
unterstitzter Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)
Gesamtsumme Gesamtsumme der Druckbdgen (Drucken einer anderen Grofe als 6x4,5, 6x4
oder 5x3,5 zahlt als zwei Bégen).
Firmwareversion Version des Steuerprogramms des Druckers. xx.xx gibt die Version an.
- ASK400 xx.xx
Seriennummer Seriennummer des Druckers.
Farbsteuerungsda | Farbsteuerungsdaten des Druckers.
ten
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2.3 Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die bei der Installation standardmafig eingestellten Werte aufgefihrt.
Wenn der Druckertreiber nach dem Andern der Einstellungen nicht mehr ordnungsgemaR funktioniert,
stellen Sie wieder die unten aufgefiihrten Standardwerte ein.

Hinweis: Je nach Service Pack lhres Betriebssystems oder Anwendungsumgebung kénnen die bei
der Installation standardmaRig eingestellten Werte von den unten aufgefiihrten Werten

abweichen.
Abbildung 2.3 Standarddruckeinstellungen
Registerkarte Einstellung Wert
Ausrichtung Hochformat
Layout Seitenreihenfolge Von vorne nach hinten
Seiten pro Blatt 1
Papier/Qualitat Farbe Farbe
Nicht ausgewahlt
Rand (kein Rand)
Option Scharfe 0 (Standard)
Farbeinstellung ICM
Sprache Deutsch
Gamma 0
Helligkeit 0
Farbeinstellun
9 Kontrast 0
Sattigung 0
. Papiergrofie (6x4)
Papier/Ausgabe
! us9 Anzahl der Exemplare 1 Exemplar
Druckqualitat High-speed
. ICM wird vom
Grafik ICM-Methode .
Erweiterte Farbmanagement : Hostsyste.m bearbeitet
Einstellungen ICM-Absicht Bilder
(In der Registerkarte Erweiterte Druckfunktionen Aktiviert
,Layout” auf ,Erweiterte Nach rechts, dann
Erweiterte..." klicken.) Mehrfachblattlayout nach unten
Dokumentoptionen Rand Deaktivieren
) Deckschicht Glanzend
Druckerfunktion - —
Druckwiederholung Deaktivieren
2-Zoll-Schnitt Deaktivieren
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2.4 Farbverwaltung

Uber das Farbmanagement kénnen Sie Farbprofile einstellen. StandardmaRig ordnet das
Installationsprogramm die Datei ,ASK400_xxxx.icc “ zu.

Schritt 1. In den Druckereigenschaften wahlen Sie die Registerkarte ,Farbverwaltung” und klicken Sie
dann auf Farbverwaltung.

szt Eigenschaften von FUJIFILM ASK-400

Migemein | Freigabe  Anschijsse Ewettent Farbverwatung  Sicherhet:
Kicken Sie auf “Farbvenwahung”. um Farbvernahungs-
M einstelungen zu andem

IO ST

oK Abbrechen | | Ubemehmen

Abbildung 2.4.1 Registerkarte ,Farbverwaltung®

Schritt 2. Unter ,Gerat“ wahlen Sie den FUJIFILM ASK-400.

3 Farbverwaltung X

Gerate  plle Profile  Erweitert

Gerit: gy‘(ummr FUJIFILM ASK-400 )

[JEigene Einstellungen fiir das Gerat verwenden

Monjtore idlentifizieren

Mit dem Gerét verknipfte Profile:

Name Dateiname
ICC-Profile
ASK400_ ASKA00_! icc

1CC-Profile (Enweiterte Farbe)
ASK400

Vom Installationsprogramm zugeordnete Datei

profil festlegen

Weitere zu den

Profile

Abbildung 2.4.2 Fenster ,Farbverwaltung®
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2.5 Bildgrolien

In diesem Abschnitt werden die durch die PapiergrofReneinstellung des Druckers erzeugten BildgréRen
und Anzahl an Bildpunkten aufgefihrt.

BildgroRe Anzahl an Bildpunkten
PapiergroRe | Orientiening (Breite x Hohe) (Breite x Hohe) e
(Zoll) (mm) High-speed (300x300 dpi) (600?(6(?0 dpti’)’* )
Hochformat | 5" x 3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
(5x3.9) Querformat | 3,5"x 5" 92,1 x 131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
Hochformat | 5”"x5” 131,1x 130,4 1548 x 1540 3096 x 3080
(5x9) Querformat | 5" x5” 130,4 x 131,1 1540 x 1548 3080 x 3096
Hochformat | 5" x7” 131,1x181,0 1548 x 2138 3096 x 4276
(5x7) Querformat | 7" x5” 181,0 x 131,1 2138 x 1548 4276 x 3096
Hochformat | 6" x4” 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
(&%) Querformat | 4" x6” 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
Hochformat | 6"x 4,5” 156,1 x 117,3 1844 x 1386 3688 x 2772
(0x4.9) Querformat | 4,5"x 6” 117,3 x 156,1 1386 x 1844 2772 x 3688
Hochformat 6" x 6” 156,1 x 155,4 1844 x 1836 3688 x 3672
(6x0) Querformat | 6" x6” 155,4 x 156,1 1836 x 1844 3672 x 3688
Hochformat | 6" x 8" 156,1 x 206,2 1844 x 2436 3688 x 4872
(©:8) Querformat | 8" x 6” 206,2 x 156,1 2436 x 1844 4872 x 3688
Hochformat 6"x 9” 156,1 x 232,0 1844 x 2740 3688 x 5480
(&9 Querformat 9’x 6” 232,0 x 156,1 2740 x 1844 5480 x 3688
Hochformat | 3,5 x5” 92,1 x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
PR (3,5x5)
Querformat | 5" x 3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
Hochformat | 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
PR (4x6)
Querformat | 6" x4” 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
Hochformat | 4,5"x 6” 117,3 x 156,1 1386 x 1844 2772 x 3688
PR (4,5x6)
Querformat | 6"x 4,5” 156,1 x 117,3 1844 x 1386 3688 x 2772

*1:im Treiber in die Grofte 300 x 600 dpi konvertieren und dann an den Drucker senden.

30

FUJIFILM Corporation



[ASK-400 Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows 7, 10) I

2.6 Ausrichtung

Die folgende Aufstellung zeigt das Verhaltnis zwischen von einer Anwendung erstellten Bildern und
dem Druckergebnis (Ausgaberichtung) gemaf der Ausrichtungseinstellung.

Tipp: Die PR-DruckgréRe (mittlere Spalte) ist fir Anwendungen vorgesehen, die nicht mit der
Ausrichtungseinstellung in der Layout-Registerkarte zwischen Hoch- und Querformat wechseln
kénnen. Normalerweise wird die Verwendung der Nicht-PR-Druckgréen und der
Ausrichtungseinstellungen fiir das Hoch- und Querformat in der Layout-Registerkarte empfohlen.

Originalbild

Treibereinstellung

Ausrichtun | Papiereinstellung
g (5x3,5) PR (3,5x5) (5x7)
(5x5) PR (4x6) (6x8)
(6x4) PR (4,5x6) (6x9)
(6x4,5)
(6x6)
Erzeugtes Bild Druckergebnis Erzeugtes Bild Druckergebnis Erzeugtes Bild Druckergebnis
(Ausgaberichtung +) (Ausgaberichtung +) (Ausgaberichtung +)
Hochformat
Querformat
Hochformat
L
Querformat W
LA
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Kapitel 3  Aktualisieren des Treibers

Wie bei der Installation mlssen Sie sich fir diesen Vorgang als Administrator anmelden.

1. Uberpriifen Sie den Auftrag

1) SchlieRen Sie alle Anwendungen, bevor Sie den Druckertreiber aktualisieren. Klicken Sie zudem
im Gerate- und Druckerbildschirm auf das Symbol des zu aktualisierenden Druckers. Bestatigen
Sie, dass sich am unteren Bildschirmrand keine Dokumente in der Warteschlange befinden und
starten Sie dann mit der Aktualisierung des Treibers.

Hinweis: Wenn unter Windows 10 der Drucker offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und
eingeschaltet), wird das Symbol FUJIFILM ASK-400 nicht eingeblendet. Verbinden Sie

den Drucker immer im eingeschalteten Zustand und Uberprifen Sie, dass sich keine
Dokumente in der Warteschlange befinden.

nH Gerdte und Drucker

<« v A Fa <« Hardware und Sound > Gerate und Drucker v | @

Gerét hinzufiigen Drucker hinzufiigen Druckauftrige anzeigen  » = - e

=

FUJIFILM
ASK-400

£

FUIFILM ASE-400 Gerdtestatus: 0 Dokumentfg in der War‘teschlange

@t Modell:  FUIIFILM ASK-400

Kategorie:  Drucker

Abbildung 3.1 Klicken auf das Symbol des FUJIFILM ASK-400 im Bildschirm ,Gerate und Drucker®
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2. Deinstallieren des Treiberpakets

1)Klicken Sie auf ,Start* und dann auf ,Windows-System* -> ,Systemsteuerung®.

[ASK-400 Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows 7, 10)

Klicken Sie in der

Systemsteuerung auf ,Programm deinstallieren®.

Klicken Sie unter Windows 7 auf ,Start” und dann auf ,Systemsteuerung®.

Klicken Sie in der

Systemsteuerung auf ,Programm deinstallieren®.

l Windows PowerShell
B Windows-system
B Ausfuhren

Dieser PC

5
-

Eingabeaufforderung

Explorer
ystemsteuerung

Task-Manager

B Windows-Vervattungsprogramme -

B Systemsteuerung

(m]

+ > Systemsteuerung ~ B | Systemsteuerung durchsuchen @
Einstellungen des Computers anpassen Anzeige:  Kategorie =
System und Sicherheit Benutzerkonten

Status des Computers aberprifen

e
%

/ Hardware und Sound

%q
&)

& Kontotyp sndem
Sicherungskopien von Dateien mit dem

Dateiversionsverlauf speichern

Sichern und Wiederherstellen (Windows 7) Darstellung und Anpassung

Netzwerk und Internet
Verbindung mit dem Internet herstellen

Zeit und Region

Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat andern

Erleichterte Bedienung

Gerite und Drucker anzeigen Einstellungen empfehlen lassen

Gerét hinzufiigen

GRS

Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

Programme

Programm deinstallieren

Abbildung 3.2 Systemsteuerung

2) Der Bildschirm zum Deinstallieren oder Andern eines Programms wird angezeigt.

Doppelklicken

Sie in der Liste auf ,FUJIFILM ASK-400¢

'] Programme und Features

Startseite der Systemsteuerung

Installierte Updates anzeigen

&) Windows-Features aktivieren
oder deaktivieren

© 4 [ » Systemsteuerung > Programme » Programme und Festures

D "Progra...

Programm deinstallieren oder andern

\A_{ah\an Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Deinstallieren”,
"Andern” oder "Reparieren”, um es zu deinstallieren.

Organisieren v  Deinstallieren  Andern  Reparieren == - o
s . Serousgcher .
' FUJIFILM ASK-400 FUJIFILM Corporation )

<

W

>
FUJIFILM Corporation Produktversion:
GroBe:

Abbildung 3.3 Deinstallieren des Programms
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3) Klicken Sie auf ,Ja“, wenn das Bestatigungsfenster zur Deinstallation von FUJIFILM ASK-400
angezeigt wird. Die Deinstallation des Geréats ist abgeschlossen.
Nach der Deinstallation des Druckerpakets muss der Computer neu gestartet werden.

Programme und Features

| Machten Sie FUNIFILM ASK-400 wirklich deinstallieren?

[] Diesen Dizlog nicht mehr anzeigen

Abbildung 3.4 Deinstallationsbestatigung

Wenn das Benutzerkontensteuerung-Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf ,,Ja“.

Benutzerkontensteuerung x

Md&chten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an lhrem Gerét vorgenommen
werden?

ey e e L e misi

Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

C = )

Abbildung 3.5 Benutzerkontensteuerung

3. Installieren eines Upgrade des Druckertreibers
Installieren Sie nach dem L&schen des Druckers und Druckertreibers den neuen Druckertreiber.
Der Installationsvorgang wird in ,Kapitel 1 Installation“ beschrieben.

4. Neustart des Computers

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
(Nicht direkt nach der Installation drucken. Immer den Computer neu starten.)
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Kapitel 4 Loschen des Treibers

4.1 Automatisches Loschen der Druckertreiber

Der Druckertreiber wird automatisch geldscht, wenn das Treiberpaket deinstalliert wird.
Hinweise zu den Schritten zur Deinstallation des Treiberpakets siehe ,2. Deinstallieren des
Treiberpakets® in Kapitel 3.

Beachten Sie, dass bei der Deinstallation des Treiberpakets, wenn der Druckertreiber gerade
verwendet wird, die folgende Meldung angezeigt und der Druckertreiber nicht geldscht wird.

FUJIFILM ASK-400 Printer Driver Uninstaller

' Drer angegebene Druckertreiber ist in Verwendung.

Abbildung 4.1 Bei der Verwendung des Treibers angezeigte Meldung

Wenn die oben abgebildete Meldung angezeigt wird, starten Sie den Computer neu und I6schen Sie
dann den Druckertreiber anhand des unter ,4.2 Manuelles Léschen der Druckertreiber” beschriebenen
Verfahrens.
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4.2 Manuelles Loschen der Druckertreiber

1)Klicken Sie auf ,Start* und dann auf ,Windows-System* -> ,Systemsteuerung®. Klicken Sie in der
Systemsteuerung auf ,Gerate und Drucker anzeigen®.
Klicken Sie unter Windows 7 auf ,Start* und dann auf ,Systemsteuerung®. Klicken Sie in der
Systemsteuerung auf ,Gerate und Drucker anzeigen®.

In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Gerate und Drucker®. Auf dem Bildschirm ,Gerate und
Drucker klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker FUJIFILM ASK-400. Im Menu
klicken Sie auf ,Gerat entfernen®.

H Gerdte und Drucker

— v :1-: » Systernsteuerung » Hardware und Sound » Gerdte und Drucker v (4] S "Gerdte ...

Gerdt hinzufigen Drucker hinzufigen Druckauftrige anzeigen Druckerservereigenschaften » = - e

~

Druckauftriage anzeigen

% Als Standarddrucker festlegen

Druckeinstellungen

Druckereigenschaften

FUJIFILM
ASK-400 Verknipfung erstellen

(G Gerit entfernen

Problembehandlung

Eigenschaften

FUJIFILIM ASK-400 Gerdtestatus: 0 Dokument(g) in der Warteschlange

@z Maodell: - FUJIFILM ASK-400
Kategorie:  Drucker

Abbildung 4.2.1 Rechtsklick auf das Symbol des FUJIFILM ASK-400 im Bildschirm ,Gerate und
Drucker”
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Wenn der Drucker unter Windows 10 offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und
eingeschaltet), dann wird das Symbol des FUJIFILM ASK-400 nicht angezeigt. In diesem Fall
gehen Sie zum Léschen des Gerats wie folgt vor.

(i) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im Bildschirm ,Gerate und
Drucker® und wahlen Sie ,Gerate-Manager*.

Ansicht >

~

Sortieren nach
Gruppieren nach >

Aktualisieren

Einfiigen
Verknipfung einfligen

Verschieben rickgangig machen Strg+Z

Gerste und Drucker hinzufligen
(G Geréte-Manager

Abbildung 4.2.2.i Rechtsklick in einen leeren Bereich des Bildschirms ,Gerate und Drucker*

(i) Klicken Sie auf ,Ansicht“ und wahlen Sie dann ,Ausgeblendete Gerate anzeigen®.

o Gerate-Manager

Datei  Aktion = Ansicht 7

4= ehp | 7| [ 8 GerdtenachTyp

[~ & DESKTOP. Gerdte nach Verbindung
i Audio Gerdte nach Container
i Audio Ressourcen nach Typ
= Comp

Ressourcen nach Verbindung
1 Druck

7= Cggrk Ausgeblendete Gerate anzeigen
DD/ (
B Eingal Anpassen...

Abbildung 4.2.2.ii Anzeigen des Meniis ,Ansicht” fir ausgeblendete Gerate

(iii) Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter ,Drucker” auf ,FUJIFILM ASK-400“ und wahlen
Sie dann ,Gerét deinstallieren®.

r

mo Gerdte-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7
e @0 HE2 kX
v [ Drucker
0 FUJIFILM ASK-40(

1 Druckwarteschlanger — -
2 DVD/CD-ROM-Laufu Gerat deinstallieren

Treiber aktualisieren

Mach gednderter Hardware suchen
[ Grafikkarten

=m |DE ATA/ATAPI-Contr Eigenschaften
B IFFF 1304-Hncteontroller

Abbildung 4.2.2.iii Anzeigen des Menlis zum Léschen des FUJIFILM ASK-400

(iv) Im Bildschirm ,Gerat deinstallieren” klicken Sie auf ,Deinstallieren®.

Gerat deinstallieren

==m  FUJIFILM ASK-400
==

Wamunag: Sie sind dabei, das Gerat wom System zu
deinstaliieren.

[iTrebersoftware fir dieses Gerat loschen

Asbrechen
Abbildung 4.2.2.iv Bildschirm ,Gerét deinstallieren”
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2) Das Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

Gerdt entfernen

= Mdéchten Sie das Gerdt wirklich entfernen?

FUJIFILM ASK-400

( » ) Han |

Abbildung 4.2.3 Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers

3) Wahlen Sie nach dem Léschen des Druckers FUJIFILM ASK-400 einen anderen Drucker (z. B.
»Fax“) und klicken Sie dann in der Meniileiste auf ,Druckerservereigenschaften®.

=H Gerite und Drucker

- v I Fa « Hardware und Sound 3 Gerdte und Drucker v O "Gerdte und Drucker” durchsu... @

Gerét hinzufigen Drucker hinzufiigen Druckauftrige anzeigen Druckerservereigenschaften) > = - o

~

Microsoft Print Microsoft XPS OneNote
to PDF Document Writer ¥
Fax

Fax
$ Modell:  Microsoft Shared Fax Driver

Kategorie: Fax
Gerdtestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange

Abbildung 4.2.4 Anzeige des Menus ,Druckerservereigenschaften” im Bildschirm ,Gerate und Drucker”
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4) Das Dialogfeld ,Eigenschaften von Druckerserver” wird angezeigt. Klicken Sie auf die
Registerkarte ,Treiber. Aus der Liste installierter Treiber wahlen Sie ,FUJIFILM ASK-400“ und
klicken Sie dann auf ,Entfernen®.

-
iz Eigenschaften von Druckerserver

Formulare Msm\ussid\erhe« Erweitert

Installierte Druckertreiber:

Prozessar

Hinzufagen... Eigenschaften

G'I're\bereinstellungen dndern

Abbrechen | | Ubemehmen
Abbildung 4.2.5 Dialogfeld ,Eigenschaften von Druckerserver®

5) Das Dialogfeld , Treiber und Paket entfernen® wird angezeigt. Wahlen Sie ,Nur Treiber
entfernen® und klicken Sie dann auf ,OK". Zum L&schen des Treiberpakets fiihren Sie die im
nachsten Abschnitt, ,2. Deinstallieren des Treiberpakets®, beschriebenen Schritte aus.

Treiber und Paket entfernen

Sellen nur die Treiber oder die Treiber und die
Treiberpakete vormn System entfernt werden?

(@i )

() Treiber und Treiberpaket entfernen

Abbildung 4.2.6 Dialogfeld , Treiber und Paket entfernen®
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6) Das Bestatigungsdialogfeld ,Eigenschaften des Druckerservers® wird angezeigt.

Klicken Sie auf ,Ja“.

Eigenschaften des Druckerservers

I Durch das Léschen des Druckertreibers
wird er vom System entfernt. Méchten
Sie FUJIFILM ASK-400 wirklich l6schen?

Abbildung 4.2.7 Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Treibers

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, verwendet das Betriebssystem mdglicherweise den
Treiber (Druckwarteschlange) im Hintergrund. Trennen Sie das USB-Kabel, starten Sie dann den

Computer neu, und versuchen Sie, den Druckertreiber erneut zu I6schen.

Eigenschaften des Druckerservers

Der Treiber FUJIFILM ASK-400, x64, Typ 3
- Benutzermodus kann nicht entfernt
werden.

Der angegebene Druckertreiber ist in
Verwendung.

Abbildung 4.2.7.i Treiber ist in verrwendung

7) Im Dialogfeld ,Eigenschaften von Druckerserver” bestatigen Sie, dass FUJIFILM ASK-400

geldscht wurde und klicken Sie dann auf ,Schlief3en®.

-
iz Eigenschaften von Druckerserver

Fomulare Anschiisse Treiber  Sicherheit Erwettert

Installierte Druckertreiber:

Name Prozessor Typ

Hinzufdgen... Eigenschaften
GTre\beralnstellungen andern
‘ Schlielen ' Abbrechen Ubemehmen

Abbildung 4.2.8 Eigenschaften von Druckerserver
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