
〈本製品に関するお問い合わせ〉
光学・電子映像事業部 国内販売グループ
〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1-324

TEL. 048-668-2143  FAX. 048-667-7924

http://fujifilm.jp/business/broadcastcinema/lens/infolens/

注意
安全にご使用いただくため、取扱説明書に従い、
正しくお取り扱いください。

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、
　あらかじめご了承ください。
※カタログ上での製品の外観色は、撮影・印刷条件により実製品と異なって見えます。
※カタログ上での画像はイメージです。
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屋外用
リモコン雲台システム

フジノン リモコン雲台システムは、放送局での報道用・映像制作用として、

また、公共施設や企業での監視用・記録用として、24時間フルにカメラワークを展開しています。

屋外用・屋内用ともに、独自の高度なサーボ技術で、優れた静止精度、低騒音、高速で円滑なパン・チルト作動性を実現しました。

さらに、様々な通信技術や複数のシステムを組み合わせたネットワーク構築も容易です。

最新のテクノロジーと確かな信頼性で

幅広い用途・場所に対応する

フジノンのリモコン雲台システム。

屋外用
ハイグレードタイプ〔HD〕

EP T- 6C-H2 A P4 EP T- 6D-32 A
EP T- 6D-3FA（光伝送タイプ）

P5 CP T- 61F-H2C P 6 EP T-7D- 0 2 A
EP T-7D-V2 A（バーチャルタイプ）

P8 EP T-7F-H2 A
EP T-7F-V2B（バーチャルタイプ）

P 9 EP T-8B-12 A P10

屋外用
ハイグレードタイプ〔HD〕

カメラ一体型
小型タイプ〔HD〕

屋内用
ハイグレードタイプ〔HD〕

屋内用
ハイグレードタイプ〔HD〕

プロンプタ付
リモコン雲台システム

For Outdoor 屋内用
リモコン雲台システム

For Indoor
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屋外用
リモコン雲台システム

 For Outdoor
屋外用

公共施設や企業での監視・記録から放送局向けのお天気・情報カメラまで、

様々な用途で実績を築いてきたフジノンの屋外用リモコン雲台システム。

静止精度・堅牢性・静粛性はもちろん、システム構築や操作性など、

実務での運用面までをも追求した確かな信頼性で、

皆様の安全・安心を見守り続けます。

For Outdoor
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主な仕様（雲台ヘッド）

対応レンズ一覧

屋外用 HA14x4 . 5BERD

HA18x5 . 5BERD

HA18x7 . 6BERD

HA21x7 . 8BERD

HA23x7 . 6BERD

HA25x11 . 5BERD

HA25x16 . 5BERD

HA42x9 . 7BERD

HA42x13 . 5BERD

EPT - 6C

×

×

○

○

○

○

○

○

○

EPT -6D

×

×

○

○

○

×

×

×

×

構成外形寸法図（mm）

システム例

◆42倍のズームレンズ搭載可能

◆HDボックスタイプカメラ対応

◆据え置き、可搬の両運用が可能

◆ウォッシャーユニット取付可能

屋外用ハイグレードタイプ〔HD〕

EPT-6C-H2A

 

ハウジング
  ERH-406C-H2A

システムコントローラ
  ESC-103B-04A

接続ケーブル

モデム モデム

オペレーションユニット
  EOP-102B-04A

外形寸法図（mm）
型名 EPT-6C-H2A  
使用範囲
使用温度範囲
防水保護等級
搭載可能質量

耐風速

作動範囲

静止精度

速度比

騒音レベル
電源
消費電力
質量

屋外一般 
ｰ20℃～+40℃
4級
20kg（最大）
正常稼働 15m/s
動作可能 30m/s
非破壊 50m/s
 ・動作　本体回転型
パン ・角度　360°
 ・速度　15°/s（最大）
 ・動作　片持重心回転型
チルト ・角度　上側 40°、下側 40°
 ・速度　15°/s（最大）
±5’以内
パン 最大1:300（0.05°/s～15°/s）
チルト 最大1:300（0.05°/s～15°/s）
NC35以内（パン・チルト動作1°/s時） 
AC100/200V 50/60Hz（システムコントローラより供給）
125W（最大） 
約20.5kg

主な仕様（カメラハウジング）
型名 ERH-406C-H2A  
使用範囲
使用温度範囲
防水保護等級
搭載可能カメラ
搭載可能レンズ
ヒーター
ファン
デフロスター
ワイパ
電源

消費電力

質量

屋外一般 
ｰ20℃～+40℃ 
4級
小型ボックスタイプカメラ 
ENGレンズ 
自動：+15℃以下でON 
自動：+30℃以上でON 
リモート制御（+40℃以上ではOFFのみ）
リモート制御 
DC12V 
最大35W（カメラを除く）
パンチルトヘッドより電源供給
約11kg(カメラ、レンズ除く)
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外形寸法図（mm）

システム例

外形寸法図（mm）※EPT-6D-32A

◆小型情報カメラシステム

◆ハイビジョン対応高倍率20倍カメラを搭載

◆40ワットの低消費電力を実現

カメラ一体型小型タイプ [HD〕

CPT-61F-H2C
◆高いメンテナンス性

◆小型・軽量でありながら23倍レンズ搭載可能

◆デジタル制御で高品質な作動性を実現

◆RS-485対応で長距離通信・マルチシステムの構築が容易

屋外用ハイグレードタイプ [HD〕

EPT-6D-32A
EPT-6D-3FA

(HD-SDI)

システムコントローラ
  ESC-103K-04A

UHD-344C-*** (max100m)

L-7CHD

ホース
(5m)

CPT-61F-H2C

COMM.
CABLE 

変換ユニット
  MX-478A-01A

ウオッシャーユニット
 

オペレーションユニット
  EOP-102J-68C

システム例

RHS-324K-***

HD-SDI

RS-232CRS-232C

IP伝送装置（DEC）IP伝送装置（ENC）

IP網

オペレーションユニット
  EOP-102B-04A

屋外ボックス

HD-SDI

システムコントローラ
  ESC-103B-32A

ハウジング
  ERH-406D-32A
ウオッシャーユニット
  ME-412K-01A
カメラ接続ケーブル
  UHC-335*-***

EPT-6D-32A

 For Outdoor
屋外用

主な仕様
型名 EPT-6D-32A EPT-6D-3FA(光伝送タイプ) 
使用範囲
使用温度範囲
防水保護等級
搭載可能質量

耐風速

作動範囲

静止精度

速度比

騒音レベル

電源

消費電力
質量

屋外一般 
ｰ20℃～+40℃
4級   
12kg（最大）
正常稼働 15m/s
動作可能 30m/s
非破壊 50m/s
 ・動作　本体回転型
パン ・角度　370°
 ・速度　20°/s（最大）
 ・動作　片持重心回転型  
チルト ・角度　上側 45°、下側 45°
 ・速度　20°/s（最大）
±5’以内
パン 最大1:500（0.04°/s～20°/s）
チルト 最大1:500（0.04°/s～20°/s）
NC35以内(パン・チルト動作10°/s時) 
AC100V 50/60Hz
（システムコントローラより供給）
125W(最大)
約14kg 約21.5kg

主な仕様（カメラハウジング）
型名 ERH-406D-32A  
使用範囲
使用温度範囲
防水保護等級
搭載可能カメラ
搭載可能レンズ
ヒーター
ファン

デフロスター

ワイパ
電源

消費電力

質量

屋外一般 
ｰ20℃～+40℃ 
4級 
小型ボックスタイプカメラ 
ENGレンズ 
自動：+15℃以下でON 
自動：+30℃以上でON 
リモート制御 
（+40℃以上ではOFFのみ） 
リモート制御 
DC12V
最大35W（カメラを除く）
パンチルトヘッドより電源供給
約8kg（カメラ、レンズ除く） 

AC220V 50/60Hz
（システムコントローラより供給）

主な仕様
型名 CPT-61F-H2C  
使用範囲

搭載カメラ

使用温度範囲
防水保護等級

耐風速

作動範囲

静止精度
速度比
騒音レベル
ヒーター
ファン
デフロスター
電源
消費電力
質量

屋外一般
 1/3型 CMOSカラーカメラ（単板）
 （有効画素数 約210万画素）
 20倍 f4.7～94mm　F1.6～3.5
 電子ズーム時：（最大）240倍
最低被写体照度 0.5ﾙｯｸｽ（1/30sec、ゲイン+32dB）
ｰ10℃～+40℃ 
4級
正常稼働 15m/s
動作可能 30m/s
非破壊 50m/s
 ・動作　本体回転型
パン ・角度　300°
 ・速度　25°/s（最大） 
 ・動作　片持重心回転型
チルト ・角度　上側 95°、下側 95°
 ・速度　25°/s（最大）
±5’以内 
1:40以上 
NC40以内 
ハウジング内の温度により自動でON/OFF 
ハウジング内の温度により自動でON/OFF 
ハウジング内の温度により自動でON/OFF 
DC15V（システムコントローラより供給） 
最大40W 
約5kg
 

カメラ仕様

レンズ



屋内用
リモコン雲台システム

常に最高レベルの品質が要求される放送用TVカメラ・レンズ業界で

トップシェアを誇るフジノンが長年培ってきたテクノロジーを

あますところなく屋内用リモコン雲台システムにも投入しました。

放送局での報道や映像制作をはじめとする幅広い用途において、

確かな精度と高い実用性でお応えします。

◆ハンディカメラ搭載可能

◆高い静粛性と静止精度を実現

◆パン動作範囲360°で、切れ目のない映像創りが可能

◆V2Aシステムはパン/チルトの正確な位置情報の出力が可能(RS422使用時)

屋内用ハイグレードタイプ [HD〕

EPT-7D-02A
EPT-7D-V2A

For Indoor
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外形寸法図（mm）

対応レンズ一覧

屋内用
EPT -7F

○

○

○

○

○

×

×

×

×

EPT -8B

×

×

○

○

○

×

×

×

×

HA14x4 . 5BERD

HA18x5 . 5BERD

HA18x7 . 6BERD

HA21x7 . 8BERD

HA23x7 . 6BERD

HA25x11 . 5BERD

HA25x16 . 5BERD

HA42x9 . 7BERD

HA42x13 . 5BERD

EPT - 7D

○

○

○

○

○

×

×

×

×

システム例

接続ケーブル
  UMO-336D-***

レンズケーブル
  ULH-070A

CAMERA CABLE

EPT-7D-02A

電源ケーブル
  UPC-314C-***

オペレーションユニット
  EOP-102C-02A

For Indoor 
屋内用

主な仕様
型名 EPT-7D-02A EPT-7D-V2A 
使用範囲
適用カメラ
適用レンズ
搭載可能質量
使用温度範囲

作動範囲

静止精度
速度比
騒音レベル
電源
消費電力
質量

屋内一般 
ENGカメラ   
ENGレンズ   
15kg（最大）   
ｰ10℃～+40℃
 ・動作　本体回転型
パン ・角度　±180°
 ・速度　30°/s（最大）
 ・動作　片持重心回転型 
チルト ・角度　上側 40°、下側 40°
 ・速度　20°/s（最大）
±1’以内
1:1000以上
NC30（20°/s時）以下
AC100～240V 50/60Hz
50W
約10kg

屋内一般（バーチャルタイプ）
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外形寸法図（mm）

システム例

◆HD小型ボックスタイプカメラ用

◆スタジオ運用にも対応

◆高い静粛性とスムーズな動作性能を実現

◆雲台からカメラコントロールが可能

EPT-7F-H2A
EPT-7F-V2B

外形寸法図（mm）

◆22インチワイドモニターを採用し、視認性を向上

◆特殊両持ち構造により小型化を実現

◆汎用性の高いカメラ取り付け台を開発

◆着座から立ち位置まで対応可能の新ペデスタルに対応

プロンプタ付リモコン雲台システム

EPT-8B-12A

カメラ

レンズ

電源

UMO-336D-***

オペレーションユニット
  EOP-102C-02A

(タリー入力)

(OTC入力)

電源コード（10m)

ペデスタル
  ELP-202C-02A

ワードプロンプタ
  WP-20F-22A

EPT-8B-12A

レンズ HDカメラ

レンズケーブル
  ULH-110Aコンバーター

(HD-SDI)

(DVI-D)

（AC 100V)

リモートケーブル

ビデオ切換器

キャスタースイッチ

(ON AIR)

(LINE)

(HD-SDI)

(HD-SDI)

(HD-SDI)

(HD-SDI)

屋内用ハイグレードタイプ [HD〕

システム例

カメラ取付アダプター
  UTB-219B-***
レンズケーブル
  ULH-070A
カメラ接続ケーブル
  UHC-335*-***

オペレーションユニット
 EOP-102C-04A
          or
 EOP-102B-04A

システムコントローラ
  ESC-103H-01B

接続ケーブル
  RHS-324F-***

接続ケーブル
  UMO-336C-***

For Indoor 
屋内用

主な仕様
型名 EPT-7F-H2A EPT-7F-V2B 
使用範囲
適用カメラ
適用レンズ
搭載可能質量
使用温度範囲

作動範囲

静止精度
速度比
電源
消費電力
質量

屋内一般 
小型箱型カメラ   
ENGレンズ   
4kg（最大）   
0℃～+40℃
 ・動作　本体回転型
パン ・角度　330°
 ・速度　25°/s（最大）
 ・動作　片持重心回転型 
チルト ・角度　上側 40°、下側 40°
 ・速度　15°/s（最大）
±5’以内   
1:100以上  
DC15V   
50W（最大）   
約4.3kg

屋内一般（バーチャルタイプ）

主な仕様
型名 EPT-8B-12A  
使用範囲
搭載可能プロンプタ
搭載可能カメラ
搭載可能レンズ
搭載可能質量

作動範囲

静止精度
速度比
騒音レベル
カメラ取付高さ
使用温度範囲
電源
消費電力
質量

屋内スタジオ用 
FUJINON LCDワードプロンプタ（WP-20F-22A） 
ENGカメラ/小型ボックスカメラ 
ENGレンズ 
30kg（最大）：プロンプタ、レンズ、カメラ含む
 ・動作　本体回転型
パン ・角度　330°
 ・速度　25°/s（最大）
 ・動作　両持重心回転型
チルト ・角度　上側 20°、下側 20°
 ・速度　15°/s（最大） 
±3’以内
1:150以上 
NC35以下（1°/sにて） 
492～542mm（ペデスタル取付面より） 
0℃～+40℃ 
AC100～240V/50～60Hz 
最大250W 
約40kg


