


用途 選択ポイント

シリーズ
TECHNO-STABI

HYPER-
CLARITY MARINER FMT/MT LB150 STABISCOPE

TS-X 1440 TS12×28WP
TS16×28WP

コンサート・観劇 
スポーツ観戦

小型・軽量

バードウオッチング
アウトドア

小型・軽量 
広視野界 
高倍率

マリンレジャー 
サファリ観光

防水性 
防振機能

星空・自然観察
大口径・明るさ 
防水性 
広視野界

プロフェッショナル 
（観測・監視）

大口径・明るさ 
防水性・耐久性

双眼鏡の選び方
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付属品 対物／接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池 4本

付属品 接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池（CR2 1本）
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7×50WPC-XL

7×50WP-XL

「見る感動」を体感。

HYPER-CLARITYseries

「水上での快適な使用感」を実現。

MARINER series

HC 8×42

付属品 対物／接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ

付属品 対物／接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ、ソフトケース

HC 10×42
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付属品 対物／接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ

付属品 対物／接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
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付属品 対物レンズキャップ、角型目当て
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付属品 ネックストラップ、ハンドバンド、DCレギュレーター、
入力コード（DCレギュレーター用）、
出力コード（DCレギュレーター用）、単3電池 4本
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付属品 対物レンズキャップ、角型目当て、
リチウム電池（CR123A 1本）

付属品 対物／接眼レンズキャップ、ハードケース、ストラップ、リチウム電池（CR123A 2本）

付属品 ネックストラップ、ハンドバンド、キャリングケース、
DCレギュレーター、入力コード（DCレギュレーター用）、
出力コード（DCレギュレーター用）、単3電池 4本
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目当て機種別対応表
FMTR-SX FMTRC-SX FMTR-SX FMTR-SX FMTR-SX MTR-SX MTRC-SX MTR-SX

7×50 10×50 10×70 16×70 7×50 10×70
丸型目当て タイプ1※ ● ● ● ●

丸型目当て タイプ２※ ● ● ●

丸型目当て タイプ３※ ●
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シリーズ TECHNO-STABI HYPER-CLARITY

TS-X 1440 TS12×28WP TS16×28WP HC8×42 HC10×42

掲載ページ 3 4 4 5 5

倍率 14 12 16 8 10

対物レンズ有効径（mm） 40 28 28 42 42

実視界（°） 4 4.2 4 8 6.5

見掛視界（°）※1 52.1 47.5 58.4 58.4 59.2

1000ｍにおける視界（m） 70 73 70 136 114

射出瞳径（mm） 2.9 2.3 1.8 5.3 4.2

明るさ 8.2 5.4 3.1 28.1 17.6

アイレリーフ（mm） 13 16.5 16 18 16

最短合焦距離（m）※2 5 3.5 3.5 2.0 2.0

長さ（mm） 179.5 148 151 139 137

幅（mm）※拡張時 165 109 120 130 130

高さ（mm） 81 74 74 54 54

重さ（g）※電池含まず 1,300 485 550 788 782

眼幅調整範囲（mm） 60-70 55-70 55-70 58-76 58-76

視度調整範囲（mm） ±2 ±2 ±2 ±4 ±4

フォーカス方式 CF CF CF CF CF

防水性能※3（m）−（分） 1m-5min 1m-30min(IPX7) 1m-30min(IPX7) 1m-5min 1m-5min

バッテリー AA×4 or Ni-MH×4 CR2×1 CR2×1 - -

使用温度範囲 −10℃〜＋50℃ −10℃〜＋50℃ −10℃〜＋50℃ −10℃〜＋50℃ −10℃〜＋50℃

シリーズ MT LB150

7×50MTR-SX 7×50MTRC-SX 10×70MTR-SX 25×150MT-SX 25×150ED-SX

掲載ページ 8 8 8 9-10 9-10

倍率 7 7 10 25 25

対物レンズ有効径（mm） 50 50 70 150 150

実視界（°） 7.5 7.5 5.3 2.7 2.7

見掛視界（°）※1 49.3 49.3 49.7 61 61

1000ｍにおける視界（m） 131 131 93 47 47

射出瞳径（mm） 7.1 7.1 7 6 6

明るさ 51 51 49 36 36

アイレリーフ（mm） 12 12 12 18.6 18.6

最短合焦距離（m）※2 9.8 9.8 20 208 208

長さ（mm） 187 187 269 962 962

幅（mm）※拡張時 218 218 238 365 365

高さ（mm） 78.5 93 88.5

重さ（g）※電池含まず 1,300 1,360 1,880 18,500 18,500

眼幅調整範囲（mm） 56-74 56-74 56-74 60-70 60-70

視度調整範囲（mm） ±5 ±5 ±5 −7〜＋3 −7〜＋3

フォーカス方式 IF IF IF IF IF

防水性能※3（m）−（分） 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min

バッテリー - - - - -

使用温度範囲 −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃

MARINER FMT

7×50WPC-XL 7×50WP-XL 7×50FMTR-SX 7×50FMTRC-SX 10×50FMTR-SX 10×70FMTR-SX 16×70FMTR-SX

6 6 7 7 7 7 7

7 7 7 7 10 10 16

50 50 50 50 50 70 70

7 7.5 7.5 7.5 6.5 5.3 4

46.4 49.3 49.3 49.3 59.2 49.7 58.4

122 131 131 131 114 93 70

7.1 7.1 7.1 7.1 5 7 4.4

51 51 51 51 25 49 19.1

18 18 23 23 19.8 23 15.5

12.3 12.3 9.8 9.8 20 20 51.2

180 180 198 198 191 280 270

201 201 218 218 218 238 238

76 65 78.5 93 78.5 88.5 88.5

910 885 1,410 1,460 1,430 2,010 1,920

56-72 56-72 56-74 56-74 56-74 56-74 56-74

±4 ±4 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5

IF IF IF IF IF IF IF

1m-5min 1m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min

LR43×2 - - - - - -

−20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃

STABISCOPE DAY & NIGHT

40×150ED-SX 15×80MT-SX STABI S1240 STABI S1640

8×50FMTR-D/N 25×150ED-D/N STABI S1240-D/N

DAY NIGHT DAY NIGHT DAY NIGHT

9-10 9-10 11 11 13 13 13 13 14 14

40 15 12 16 8 8 25 25 12 12

150 80 40 40 50 50 150 150 40 40

1.7 4 4.7 3.4 6.4 4.5 2.7 1.4 4.7 4.2

61.4 55.3 52.4 50.8 48.2 34.9 61.0 34.0 52.4 47.5

30 70 82 59 112 79 47 24 82 73

3.8 5.3 3.3 2.5 6.3 - 6.0 - 3.3 -

14.1 28.4 11.1 6.3 39.1 - 36.0 - 11.1 -

15 15.7 17 12 31.1 24.5 18.6 24.5 17.0 14.4

533 112.5 28.8 51.2 13 30 208 300 28.8 33

946 510 210 200 235 251 970 970 220 240

365 225 200 200 219 219 365 365 200 200

455 90 90 88 88 90 90

18,500 7,100 1,800 1,800 1,900 2,100 20,000 20,000 2,000 2,200

60-70 58-72 59-71 59-71 60-74 60-74 60-70 60-70 60-70 60-70

−7〜＋3 −4〜＋2 ±5 ±5 ±5 ±5 −7〜＋3 ±5 ±5 ±5

IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min 2m-5min

- - AA×4 or 2CR5×1 AA×4 or 2CR5×1 - CR123A×2 - CR123A×1 AA×4/2CR5×1 AA×4/2CR5×1

−20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃ −20℃〜＋50℃

製品

仕様

製品

仕様
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