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— Suporte de Tubo Suspenso no Teto

O tubo montado no teto fornece

rastreamento com os detectores de ' ¥
posi¢do vertical e de mesa, melhorando

o fluxo de trabalho, a produtividade e a

eficiéncia.

Dois Estilos Selecionaveis

O FDR Smart X é o recém-desenvolvido
sistema de raios X da Fujifilm, fornecendo
solugGes de raios X multifuncionais, de alta

qualidade e econdmicas. '

O Smart X oferece configuragées de tubo de

raios X suspensos no teto, bem como uma

opgao de tubo de raios X montado no chao

para uso com o suporte vertical e a mesa
verticais, fornecendo solugdes flexiveis para o
seu departamento de imagens. Console da Tela
Sensivel ao Toque
Compativel com os mais recentes painéis DR da
série D-EVO Il da Fujifilm, com seus recursos

Solucao de Raios X Compativel e Ideal

avancados e alta qualidade de imagem.

Também estdo disponiveis cassete CR e

cassete F/S para o FDR Smart X.

A opgdo de tubo montado no piso
fornece flexibilidade para instalagdo em
espaco limitado, maximizando os
sistemas de imagem disponiveis no

departamento.
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Inclinacao Automatica do Suporte Suporte e mesa multifuncionais que suportam fluxo de
Bucky da Parede trabalho eficiente

A inclinagdo automatica e manual do suporte bucky vertical estd disponivel*,
proporcionando um fluxo de trabalho aprimorado para os radiologistas e
uma experiéncia aprimorada para os pacientes em cadeiras de rodas

*Um suporte diferente é alinhado para cada um.

Elevando a Mesa do Paciente

Mesa superior flutuante motorizada, ajustavel em altura, com um limite de
peso de 300 kg. Sincronizagdo (rastreamento) do tubo com detectores verticais
e de mesa. Disponivel com sistemas montados no teto e no chao.

Painel de Controle Automatico do
Suporte de Parede

A capacidade de armazenar posi¢coes predefinidas e mover o
suporte de parede automaticamente para essas posi¢cdes

proporciona um fluxo de trabalho répido e eficiente.

Controle Remoto

. Posicionamento Automatico (Programavel pelo Usuario)
. Controle de Sincronizagdo com Suporte e Tubo

. Colimagdo Motorizada e Controle de Lampadas

. Movimento de Inclinagdo Motorizado

. Movimento Vertical Motorizado

FIRL “amvinc

Rotacdo de Referéncia Dupla Bandeja Rotativa

N3o apenas a referéncia superior, mas também a rotagdo central podem ser selecionadas ao A bandeja rotativa também estd

usar Painéis DR 14” X 17”. Isso fornece solugdes flexiveis, permitindo a exposicdo de outras disponivel para mesa. A direcdo do

areas que ndo o térax, sem retirar o painel e inserir novamente na dire¢do girada ou usando um painel pode ser alterada de acordo
painel maior. com a posigdo do paciente.

Grade Removivel

As grades removiveis na mesa e na
posigcdo vertical permitem um trabalho
flexivel (como na Pediatria).

Rastreamento Automatico

O cabecote do tubo e movimento bucky sincronizados entre si, apoiando o posicionamento para _ -
exposigao. Conexao Automatica
‘ O cabo SE + conector ja estd embutido na bandeja, portanto, apenas ao
Rastream H s : = .
[ \ ajustar os painéis DR na bandeja, os mesmos sdo conectados
ento ) i P 13, '-.,“
Automdti automaticamente.
co L}
- Operagéo g===) Operacio Voperat;ao N&o ha necessidade de manusear os cabos em torno do bucky. i
. Manual Manual Manual Combinado com a fungdo de rotagdo, isso melhorara bastante a eficiéncia
| — e removerd o estresse do fluxo de trabalho.

eracd Rastreamento by
Interruptor a Prova de Falhas

o Manual Automdtico

Sincronizagdo vertical motorizada Sincronizagdo Vertical A mesa bucky segue apds o O bucky da mesa segue ap6s o O interruptor a prova de falhas detecta o painel na lateral da bandeja/bucky. Quando o painel néo estd dentro do bucky ou ndo
com suporte de parede Motorizada com mesa movimento horizontal do movimento de rotagdo do estd inserido corretamente, a exposi¢do ao raio X ndo é habilitada. Assim, a exposicdo falsa pode ser evitada.

cabecote do tubo (0 mesmo cabegote do tubo (0 mesmo

para cabegote do tubo se para opg¢do do cabegote do

montado no chao) tubo montado no chéo)
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Fluxo de trabalho integrado e otimizado e alta Qualidade de Imagem

Botdes de selecdo de técnica

*Do Console

m *Da operagdo de raio-X

As modalidades (painéis/cassetes) sdo

exibidas no console e no controlador de raio-
X. Simplesmente selecionando o botdo, a
modalidade pode ser alterada e sincronizada
entre o console e o controlador de raio-X.

Exibicao de status para o
painel DR

Quando o painel DR é usado, ele estd
disponivel para confirmar seu status; nivel
de conexdo sem fio, nivel de carga da
bateria, etc.

Console Integrado

Obtendo um fluxo de trabalho otimizado
O console e o painel de comando sdo integrados, exibidos no

mesmo monitor. A definigdo da condigdo de exposigdo e a
selecdo do menu de exposi¢do podem ser feitas no mesmo PC.

Compativel para sistemas DR e CR

|
Bill.

O painel DR e o cassete CR podem ser usados para o FDR Smart X.
(Além disso, o cassete F/S esta disponivel conforme mencionado

- ow
anteriormente). Eles podem ser usados no mesmo sistema ao

[ ]
mesmo tempo, o fluxo de trabalho é o mesmo e a imagem aparece

le. (A te F/S, al 5 [ FDR Smart X MM Console Integrado MM Leitor FCR__J : : : . ¥ )
e T R A tecnologia de leitura do sistema ISS O circuito de reducdo de ruido da Fujifilm

promove alta sensibilidade melhora a sensibilidade do detector em
regioes de alta absor¢cao

Maior sensibilidade alcancada pela exclusiva tecnologia “ISS”.
A Tecnologia” ISS” (Irradiation Side Sampling) coloca o sensor TFT a

O circuito de reducdo de ruido desenvolvido de forma exclusiva
frente da camada de cintilagdo, ao invés da posigdo tradicional,

reduz o ruido na imagem. Atinge 1,7 vezes o DQE dos sistemas

posterior a ele. Esta tecnologia permite a aquisicdo de imagens com existentes com uma dose de 0,03 mR. Em particular, a granularidade

maior resolucdo e baixas doses de radiagdo. de regides de baixa concentragdo, como coragdo e mediastino, sio

Dynamic Visualization Il

Raios-X Raios-X dramaticamente melhoradas.
b
l . Detector TFT
Imagem de sinal ptico Imagem de sinal éptico &
atingindo o detector TFT atingindo o detector TFT =
Dynamic :
. . - ... FDRD-EVO
VisualizationII FDR D-EVO Il
Camada de
. 1 1 1
O contraste e a densidade podem ser cintilagio o9 0,08 o

ajustados automaticamente através " gt Detector TFT
do reconhecimento de cada parte do

A . . . . de baixa concentragdo (coragdo, mediastino)
Método convencional Tecnologia de leitura do sistema ISS

Com aumentos adicionais de sensibilidade em regices

corpo e com base nas informagdes 3D

estimadas. Convencional Dynamic Visualization Il Convencional Dynamic Visualization Il
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O Alinhamento flexivel do gerador proporciona solucoes para todos os ambientes

Centro Médico B Regido Rural Hospital

*Fornecimento de eletricidade instavel

Gerador UPS

Perfeito para o departamento de raios X de Fornece energia por 5 horas (ou Podemos ajustar nosso gerador a carga de
médio porte. Nenhuma modificagdo na fonte aproximadamente 500 fotos) sem eletricidade. trabalho necessaria em um grande hospital.
de alimentag&o necesséaria 40kW Monofasica A solugdo ideal para regi6es com fonte de 40kW/52kW/68kW/82kW Trifasico. Este é um
Poténcia de entrada 3kVA alimentagdo instavel. 40kW Monofasica gerador de raios-X de alta frequéncia

Poténcia de entrada 1kVA

Especificagdes do FDR Smart X

FGXR-32S FGXR-C32S FGXR-40S FGXR-C40S FGXR-52S8 FGXR-C52S FGXR-68S FGXR-82S
Modelo do Gerador GXR-32 GXR-C32 GXR-U32 GXR-40 GXR-C40 GXR-U40 GXR-52 GXR-C52 GXR-68 GXR-82
Classificagdo de saida 32kwW 40kW 52kw 68kW 82kW
230VAC, 110-120/ 100-240VAC, 230VAC, 110-120/ 400/480VAC, 110-120/ 400/480VAC, 3%, £10%
1F, £ 10% 220-230VAC, 1X, 1KVA 1F, £ 10% 220-230VAC, 3K, 220-230VAC,
400/480VAC, 1K, 3KVA 400/480VAC, 1K, 3KVA +10% 1K, 3KVA
3K, 3F,
Linha Nominal, Fase | + 10% (opgdo) + 10% (opgdo)
Frequéncia da Linha 50/60Hz (fora da América do Norte)
40~125kV, passo de 1kV 40~150kV, 40~125kV, 40~150kV, passo de 1kV
Faixa de kV (Opgdo de 150kV) Passo de 1kV Passo de 1kV
(Opgdo de 150kV)
Faixa de mA 10 a 400mA 10 a 500mA 10 a 640mA 10 a 800mA 10 a 1000mA
Faixa do
T o 0,001 a 10 segundos, 38 passos
Faixa de mAs 0,1 a 500mAs
400mA@80kV 500mA@80kV 640mA@81kV 640mA@81kV 800mA@85kV | 1000mA@82kV
Méx. Poténcia da 320mA@100kV 400mA@100kV 500mA@104kV | 500mA@104kV | 640mA@106kV | 800mA@102kV
Saida 250mA@125kV 320mA@125kV 400mA@130kV | 400mA@130kV | 500mA@136kV | 640mA@128kV
320mA@150kV 400mA@150kV | 500mA@150kV

Especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem notificagdo prévia.
Todos os nomes de marcas ou marcas comerciais sdo de propriedade de seus respectivos proprietdrios. Todos os
produtos requerem a aprovagao regulamentar do pais importador. Para detalhes sobre sua disponibilidade, entre em

“FDR Smart X” € um produto combinado das “séries FDR Smart FGXR” e “DR-ID 600/DR-ID 1200”. “Série FDR
Smart FGXR” é um produto a laser de Classe 2 (IEC60825-1).

contato com nosso representante local.
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