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Value from Innovation

O INCOMPARAVEL NANO.

LANCAMENTO

FDR Nano

Solugdo Mével de Raios X Digital
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Solucdo incomparavel

A FUJIFILM apresenta uma nova solucao,
compacta e mével, de raios X digital
para melhorar seu fluxo de trabalho

Tecnologias exclusivas promovem eficiéncia e agilidade
ao novo equipamento de raios X digital mével

Nossa capacidade de capturar imagens mais nitidas com baixas —‘
doses de radiacao é o resultado da inovacao tecnoldgica e
compromisso da Fujifilm em oferecer solu¢des com qualidade

L . Cassete DR
superior a oferecida no mercado.

FDR D-EVO I

©® Exclusiva “Tecnologia ISS”
® Exclusivo Circuito de Reducao de Ruido

® Leve/aprovad'agua/revestimento
antibacteriano Hydro Ag

02

A revolugao no processamel

Virtual Grid

Virtual Grid

® Otimiza o contraste e controla o ruido

I\/\OB|L|DADE |NCOMPARAVEL Fdcil de manusear e

razées de grade

A estrutura significativamente reduzida permite que vocé Rotacao livre e movimento deslizante
va a qualquer lugar A estrutura extremamente leve, com quatro rodizios, pode deslizar
A reducao do peso total para 90 kg, equivale a uma diminuicdo em qualquer direcdo e girar no préprio eixo. Além de leve,
de aproximadamente 80% em comparacao aos equipamentos é compacta e facilita seu manuseio, mesmo com uma Unica mao.
tradicionais de raios x mével*. As dimensdes externas também
reduzidas proporcionam agilidade no transporte pelo hospital.
4 Equipamento de RX digital
FDR nano Raios X mével tradicional* /\ : compacto e leve

Peso total Peso total ® Raios X mono tanque compacto
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@ Painel de operacao flexivel
\_/ O 3 @ Rodas de giro 360°

Painel de operacao flexivel
Permite varios ajustes de rotacdo, inclinagao e altura Mois do
S
enquanto se visualiza a tela.
q 50%

reducdo*

Rotagdo de 180°

‘ ‘ ‘ ’ CR ISS + Circuito  Virtual Grid
de reducdo
BB e rDR nNano

*Em comparagdo com imagens FCR

* O peso dos aparelhos de raios X mével sGo estimados entre 400 kg a 600 kg Confirmacdo imediata da imagem apés o disparo
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Fluxo de trabalho iIncomparavel comsdoe ieve

Melhora a visibilidade para o transporte

Movimento preciso

A reducéo significativa de tamanho melhora a visibilidade do operador,
aumentando a segurancga ao passar por outras pessoas no hospital
e ao movimentar o carrinho em espacos estreitos, como no leito.

FDR nano Raios X mével tradicional
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Facil posicionamento

Deslizante

As rodas multidirecionais (giro 360°)
permitem facil mudanca de posicionamento
para diferentes incidéncias.

Facil manuseio

A estrutura compacta do FDR Nano permite que
o operador faga movimentos minimos enquanto
posiciona o equipamento.

Facil posicionamento ao redor do leito.

Manuseio intuitivo do braco

A reducédo de tamanho do tubo de raios X
permite que o braco seja movido livremente,
sem a necessidade de travas que complicam
o trabalho do operador.

O mecanismo giratério
permite o ajuste fino do

campo de radiagdo (£ 15 °).

A

Usabilidade incompardavel

Caracteristicas exclusivas alcancadas por meio
da fusdo do FDR D-EVO Il e FDR Nano

Bateria de alto desempenho para minimizar o tempo de inatividade
A bateria embutida de ions de litio de alto desempenho

permite uma utilizacdo continua de 12 horas (20 disparos/hora), Painel de operacéo
com uma carga completa de 4 horas. Ja com uma carga rapida doraios X

de 15 minutos é possivel a utilizacdo por 1 hora (o equivalente

a 20 disparos).

Uso por 12 horas (20 disparos/hora)
1 hora de uso com carga de apenas 15 minutos

Revestido com o exclusivo N\
Carregamento total em 4 horas
"Hydro Ag" ‘Hydro Ag

Bactéria Bactéria
. . o AGH
O painel de operagao, o 1 ,_,,z"&
Disparo plug-in D-EVO Il e o interruptor q 9 2T b
Usando o cabo de de energia, que sao - ’8
alimentacao, a radiografia frequentemente ddigachizizcety, @ @ o
pode ser realizada mesmo manuseados pelo técnico Hydt;thObic Hyper:ygrophilic
; : de radiologia, sdo revestidos —— inder
uando a bateria estiver / )
gescarre ada com "Hydro Agn, que tem Convencional Hydro Ag
gada. efeito antibacteriano JIS Z 2801/ISSO 22196 teste realizado
100 vezes mais eficaz (Esherichia coli)
Slot DR que fornece uma série de fungées que os revestimentos Numero de bactérias residuais apés uma hora
; tradicionais. O efeito 100,000
Equipado com um slot DR para armazenar e carregar o 10,000 I

antibacteriano impede a
colonizagao de diferentes
tipos de bactérias

e microorganismos

D-EVO Il. O sistema vem equipado com um sistema de
trava do detetor para evitar furtos.

Diminuiu abaixo do limite
[ — de detecgao apds
uma hora
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Diminuiu abaixo de
1/100
versus Convencional
0 V...

(cps/cm2)

3

Contagem de bactérias residuais

. nas superficies. & o .
Inserir * Sem Poor-hydrophi [HYDRO AG}
' revestimento  pinder coating revestimento
* Devido as caracteristicas Testad To Insiituto de Avaliacio de Qualidada BOKEN
i 306 estado pelo Instituto de Avaliagao de Qualidade
g:r’;::i‘?iuotz'oofi{?rtg nees |DFIJ10 relatorio: 2021.... (1 lcd_ejulho de 2014)
» Design facil de limpar
inclinar
O FDR Nano possui uma superficie lisa e sem cabos aparentes
Imagem da inclinacao do slot para que sua limpeza seja realizada de maneira facil, rdpida
e eficaz.
Além do exclusivo Nano Revestimento Antibacteriano Hydro Ag,
o FDR D-EVO Il estd em conformidade com a IPX6, sendo resistente
a jatos de liquidos vindos de qualquer diregao.
FDR D-EVO I1 G35 FDR D-EVO 11 G43
Modelo 35x43cm Modelo 43x43cm

Gerenciamento integrado do console e painel de operacao do raios X
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QUGlldOde Iﬂcom pO rével Tecnologias inovadoras para alcancar imagens de alta resolucao

FDR D-EVO I

Maior sensibilidade alcancada por meio da "Tecnologia ISS"

al'Gednategiai $Saaolodea ekensor TFT a frente da camada de

cintilacdo, ao invés da posicdo tradicional, posterior a ele. Isso
diminui significativamente a dispersao e atenuacdo dos raios X,
gerando imagens de alta resolucdo com baixas doses de raios X.

Raios X Raios X

Imagem do sinal dptico Imagem de sinal 6ptico

atingindo o TFT atingindo o detector TFT
de cintilacao ] camal
" H de cintilagdo
Painel TFT
Método convencional Tecnologia ISS

Circuito de reducao de ruido Fujifilm melhora
a sensibilidade em regides de alta absorcao

O exclusivo circuito de redugédo de ruido
aumenta em até 1,7 vezes o DQE das imagens
adquiridas com doses de apenas 0,03 mR,
melhorando particularmente o ruido nas
regides de baixa densidade, como coracdo

e mediastino

Virtual Grid

Proporciona uma imagem de

O Virtual Grid é um exclusivo software de processamento
inteligente que simula o uso da grade antidifusora,
eliminando o efeito da radiacao secundéria e possibilitando
uma qualidade de imagem ndo alcancada até agora.

Sem Grade Virtual Grid

1:1 6:1 8:1 20:1

VOCE PODE ESCOLHER A RAZAO DE GRADE IDEAL PARA CADA TIPO DE EXAME
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Dynamic Visualizationll ~ ="=
Dynamic
Exclusivos algoritmos de processamento Visualization Il

de imagem ajustam automaticamente o contraste e a
densidade para cada regido do corpo.

Processamento convencional

Dynamic Visualization Il

Processamento convencional

Dynamic Visualization Il

Especificacdes Componentes do sistema: Cassete DR
Nome do produto FDR nano Nome do produto FDR D-EVO IIG35 FDR D-EVO 1 G43
Modelo DR-XD1000 Modelo DR-ID1201SEE DR-ID1202SE
Fenimdl 1 00-249 V AC Cintilador GOS (oxissulfeto de gadolinio) | GOS (oxissulfeto de gadolinio)
alimentagio 8""_‘3’”3";35'”' 50-60Hz 460 x 384 x 15mm 460 x 460 x 15mm
- Tamanho do ApPIOX. APIOX.

Poténcia maxima: 2,5 kW atifzeiion [18'x 15 0.6'] [18'x 18 0.6]
Saida do raios x Tensao do tubo: 40-100kV

Corrente do tubo: méx. 35mA Peso Aprox. 2,6 kg [5.7 Io] Aprox. 3,5kg [7.1 o]

Tubo do raios x

Tamanho do ponto focal: 1,2 mm
Capacidade térmica do anodo: 35 kJ (50kHU)
Angulo do alvo: 16 graus

(incluindo bateria)

(incluindo bateria)

Largura total 550 mm
Comprimento total 770 mm
Altura total 1.460 mm
Peso 90 kg

A aparéncia externa e as especificagoes estao sujeitas a alteragoes sem aviso prévio.
Todos os nomes de marcas ou marcas registradas sao de propriedade de seus 0123
respectivos proprietarios.

Todos os produtos exigem a aprovacao regulamentar do pais importador.

Para detalhes sobre sua disponibilidade, entre em contato com nosso representante

local.

FUJHFILM

Fujifilm do Brasil Lda

Alameda Santos, 1165 - salas 606 e 607 - Sdo Paulo, SP - CEP: 01419-002
www.fujifilm.com.br

Blog: blog.fujifilm.com.br

Registro ANVISA FDR Nano: 80022060096

) /FuijifiimHealthcareBrasil | (O] @fuijifilmhealthcarebrasil | [ fujifilm-healthcare-rasil
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