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ARIETTA 850

ARIETTA 850 
Die nächste 

Evolutionsstufe der 
Ultraschallbildgebung

Ab sofort bietet die Ultraschallbildgebung eine noch höhere Präzision bei Unter-

suchungen, mehr Komfor t und eine noch größere Bandbreite an Anwendungen. 

Im Dialog mit Medizinern und als Reaktion auf ständig steigende Anforderungen 

werden medizinische Geräte kontinuierlich weiterentwickelt. Bildqualität, Arbeits-

ablauf und Applikationen sind drei wichtige Funktionsbereiche, die wir funda-

mental weiterentwickelt haben, um die ultimative Ultraschallplattform zu schaffen. 

Mit flexiblen Lösungen als Antwort auf unterschiedlichste Anforderungen aus ver-

schiedensten klinischen Fachbereichen ermöglicht dieses Premium-Ultraschall-

system eine diagnostische Bildgebung ohne Kompromisse.

Allerhöchste klinische Flexibilität für Anforderungen verschiedener Fachbereiche 

sowie eine herausragende Bildqualität: ARIETTA 850 – Die nächste Evolutionsstufe 

der Ultraschallbildgebung.

Neu- und Weiterentwicklungen von Technologien im Bereich der 

Hochleistungssonographie haben zu einem überragenden und 

leistungsstarken Premiumsystem geführt.

F Ü R  K L A R E  
B I L D E R

A N  I H R E  B E D Ü R F N I S S E  

A N G E P A S S T

Ausgek lüge l te  Ergonomie und innovat i ve Techno log ien 

e r le ichte rn Ih re Arbe i tsab läu fe.

N A H T L O S E R  
W O R K F L O W

F Ü R  I H R E  A N S P R Ü C H E  

E N T W I C K E L T

Z a h l r e i c h e  i n n ova t i ve  Te c h n o l o g i e n  u n te r s tü t ze n  d i e 

Bildgebung in den unterschiedlichsten Anwendungen.

I H R E  
U N T E R S U C H U N G

A N  I H R E  A N F O R D E R U N G E N  

A N G E P A S S T
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ARIETTA 850

Die Fujif ilm Healthcare Corporation ist ein weltweit 

führendes Unternehmen in der medizinischen Bildgebung 

und Diagnostik. Ultraschallsysteme von Fujifilm beste-

hen aus ideal aufeinander abgestimmten Technologie-

Komponenten aus eigener Entwicklung: von innovativen 

Sonden mit neuester Technologie, Ultraschallsystemen und 

schnellster Bildverarbeitung bis hin zur hochauflösenden und 

dadurch präzisen Darstellung auf den modernsten Monitoren.4

Die ARIETTA 850 verwendet für die Bilddarstellung einen 22 Zoll OLED 
Monitor. Die OLED Monitor Technologie erzielt dank der nicht existierenden 
Hintergrundbeleuchtung ein echtes Schwarz und eine bisher unerreichte 
Kontrastauflösung. Er ist der ideale Monitor für die diagnostische Sono-
graphie und bietet eine Graustufendarstellung in höchster Qualität.

O L E D  M o n i t o r

Überragende Bildqualität beginnt mit außergewöhnlichen Technologien: Als 
Pionier in der Ultraschalltechnik eröffnet Fujifilm mit der neuen Generation 
der CMUT-Technologie (Capacitive Micro-machined Ultrasound Transducer) 
neue Dimensionen in der Sonographie. Mit der 4G CMUT-Technologie kann 
eine große Bandbreite von Ultraschalluntersuchungen mit nur einer Sonde 
durchgeführt werden.

4 G  C M U T

Das ak t ive Back-End Plus mi t e inem 
leistungsstarken Bildgebungsprozessor, 
wurde zur Erfassung der schnellen und 
komplexen arithmetischen Berechnungen 
entw icke l t ,  um e ine B i ldgebung von 
herausragender Qualität zu erreichen.

Aktives Back-end Plus

OLED Monitor

P U R E  S Y M P H O N I C  A R C H I T E C T U R E

Sonden/ 
Front-end

Variabler
Beamformer

Aktives
Back-end

Plus

S o n d e n  /  F r o n t - e n d

Die piezoelektrische Einzelkristalltechnologie wird sowohl für 
Konvex- als auch für Sektor-Sondenelemente verwendet. Die 
hervorragenden piezoelektrischen Eigenschaften von Einzelkristallen 
werden genutzt, um einen Ultraschall mit hoher Sensitivität und 
großer Bandbreite  für eine überragende Bildqualität zu generieren.

E i n z e l k r i s t a l l

S i n g l e  C r y s t a l
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e F o c u s i n g
Va r i a b l e r  B e a m f o r m e r

Die für ARIETTA 850 neu entwickelte eFocusing-Übertragungs- 
und Empfangstechnolog ie verbesser t das S igna l-Rausch-
Verhältnis signif ikant und reduziert die Fokusabhängigkeit. Es 
bietet eine herausragende Bildqualität vom Nahfeld bis zur Tiefe.

e F o c u s i n g

Focused at all depths

Resultant  
image

Fortschrittliche Bildtechnologie, die Bilder mit „klarerer Sichtbarkeit“ 
erzeugt. Dank unserer neuen Bildverarbeitungstechnologie, die 
die Sichtbarkeit von Gewebestrukturen verbesser t, erhalten 
Sie k larere Bi lder mit ger ingerem Rauschen bei ger ingerer 
Patientenabhängigkeit.

C a r v i n g  I m a g i n g

OFF

ON

F Ü R  E I N  
K L A R E S  B I L D

A N  I H R E  B E D Ü R F N I S S E  

A N G E P A S S T

E i n z e l k r i s t a l lP Z T



ARIETTA 850

Das ergonomische Design der ARIETTA 850 sorgt für ein 

komfortables Arbeiten. Die vielen anwenderfreundlichen 

Funktionen unterstützen einen reibungslosen Arbeits-

ablauf, verkürzen die Untersuchungsdauer und schaffen 

Untersuchungsbedingungen mit hohem Komfort. 
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F Ü R  I H R E  A N S P R Ü C H E  

E N T W I C K E L T

N A H T L O S E R  
W O R K F L O W

Durch den f lex iblen Monitorarm lässt s ich der Monitor f re i 
positionieren.

F l e x i b l e r  M o n i t o r a r m

Zahlreiche automatische Messfunktionen verbessern den Arbeitsablauf der ARIETTA 850.

Automatische Messungen

Die optimierte Ergonomie mit dem 5-Tasten-Design vereinfacht 
Arbeitsabläufe von komplexen Funktionen.

System-/Bedienkonsole 
mit  5 Tasten

Die zuvor  fes tge leg ten Rout ineprotoko l l e  ve r r i nge rn d ie  
Bedienungsschritte während der Untersuchung signifikant. Durch 
dieses frei programmierbare Protokoll wird die Ef f izienz und 
Genauigkeit der Untersuchung erhöht.

P r o t o c o l  A s s i s t a n t

Mit Auto Frame Selection (AFS) wird das geeignete Bild für eine 
Messung im Rahmen der Real-time Tissue Elastography (RTE) 
ausgewählt. Assist Strain Ratio (ASR) legt den ROI der Messung 
automatisch fest. Komplexe, wiederholte Messschritte können nun 
mit einem einzigen Tastendruck durchgeführt werden.

K o m b i n i e r t e  E i n s t e l l u n g  v o n  A F S /A S R

Beweglichkeit 
um 225 mm nach 
vorne oder hinten

M a n u e l l

A u t o

RTE-Scan erfassen

RTE-Scan erfassen

Geeignetes Bild auswählen Messung des Dehnungsverhältnisses manuell durchführen

Durch die Analyse der Eigenschaften des Messobjekts und die 
automatische Einstellung des Messpunkts automatisiert Auto 
GFG die Routinemessung zur Beurteilung des fetalen Wachstums.

G e s c h ä t z t e s  F ö t u s g e w i c h t  ( E F W )

Eine Vielzahl an automatischen Messungen sind in den kardio-
logischen Anwendungen integriert:
· �Automatische Erkennung von enddiastolischen/endsystolischen  

(ED/ES) Aufnahmen in Dual-Anzeige
· Automatische Festlegung des Dopplergates
· �Automatische Erkennung der endokardialen LV/LA/RA-Grenzen 

mit Volumenbestimmung

H e r z f u n k t i o n
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ARIETTA 850

ARIET TA 850 b ietet  e ine umfassende V ie l fa l t  an 

for tschr i t t l ichen Technologien zur  Unterstützung 

der  unterschiedl ichsten k l in ischen Fachbere iche. 

Durch die ef f iz iente Unterstützung einer schnel len 

und präzisen Diagnose schaf f t Fujif i lm einen neuen 

klinischen Nutzen. 
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A N  I H R E  A N F O R D E R U N G E N  

A N G E P A S S T

I H R E  
U N T E R S U C H U N G

Seit ihrer Einführung im Jahr 2003 wurde die Real-time Virtual 
Sonographie (RVS) von Fujif ilm kontinuierlich für die klinischen 
Anforderungen optimiert. Mit ARIETTA 850 stehen nun erstmals 
signifikante Weiterentwicklungen zur Verfügung.

Der kontrastverstärkte Ultraschall ist in der klinischen Routine 
diagnostisch etabliert. Der variable Beamformer und die hoch-
auflösenden Sonden erreichen mit der ARIETTA 850 ein neues 
Leistungsniveau in der Kontrastmitteldetektion.

C o n t r a s t  
H a r m o n i c  I m a g i n g  ( C H I )

Die Body Motion Tracking Technologie erleichtert die automatische Erfassung von fusionierten Bildern bei 
der Real-time Virtual Sonographie (RVS). Dabei wird der synchronisierte Status aktualisiert, sobald geringe 
Veränderungen der Patientenposition während der RVS-Untersuchung erkannt werden.

B o d y  M o t i o n  Tr a c k i n g

Die Einströmzeit (ITM) ist eine parametrische zeitliche Darstellung 
(Time-to-Peak) der Kontrastanhebung. Dabei wird die Region 
entsprechend der Kontrastverstärkung farblich markiert.

I n f l o w  T i m e  M a p p i n g  ( I T M )

Mit Hilfe der Needle Tracking Option kann die Position der Nadelspitze während einer RFA oder anderer 
interventioneller Prozeduren in Echtzeit dargestellt werden.

N e e d l e  Tr a c k i n g

Ermöglicht die Simulation des Weges einer oder mehrerer Nadeln 
im Rahmen der zielgerichteten Navigation mit der Real-time Virtual 
Sonographie (RVS). Die Positionsbeziehung mehrerer Nadeln, 
die für die Ablationsbehandlung verwendet werden, kann in 
Echtzeit unter Verwendung der aus den virtuellen CT- oder MR-
Volumendaten erzeugten 3D-Body Marks beurteilt werden.

3 D  S i m - N a v i g a t o r

Eine auf das CT-Bild gelegte Farbkarte simuliert die Verteilung des 
elektrischen Feldes (E-Feld) auf der Basis der Lage mehrerer 
Elektroden während der RFA-Behandlung. Die Simulation kann mit 
unterschied-lichen Positionen der Elektroden durchgeführt werden, 
um die optimale Anordnung festzulegen. Diese Planungsfreiheit führt 
zu einer signifikanten Verbesserung des Behandlungsverfahrens.

E - F e l d  S i m u l a t o r

Weiterentwicklung von 
RVS-Funktionen
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Volumendaten US-Bildgebung



E l a s t o g r a p h y

Die RTE wertet die Gewebesteifigkeit in Echtzeit aus und stellt die gemessenen 
Gewebesteifheitsunterschiede in unterschiedlichen Far-ben dar. Der klinische 
Nutzen der Real-time Tissue Elastography (RTE) ist in der täglichen Routine in einer 
Vielzahl von unterschied- lichen Anwendungen erprobt, so z. B. bei Untersuchungen 
der Brust, der Schilddrüse, des Urogenital-Systems und zahlreicher weiterer 
Bereiche. Bei Verwendung des abdominalen Konvexschallkopfes ermöglicht 
die RTE bei Patienten mit Hepatitis C eine Berechnung des Fibrosestadiums 
(LF-Index).

R e a l - t i m e  T i s s u e  E l a s t o g r a p h y  ( R T E )

Scherwellen werden mit Hilfe eines „Push Pulse“ erzeugt, um die Gewebe zu 
stimulieren. Die SWM ermöglicht eine Beurteilung der Gewebesteifheit durch 
Berechnung von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Scherwellen. Die SWM 
von Fujif ilm gibt darüber hinaus einen weiteren Zuverlässigkeitsindikator an, 
nämlich die VsN zur objektiven Beurteilung der Vs-Messung. Beurteilen Sie 
den Grad der Lebersteatose mit Hilfe der ATT-Messung (Attenuation), um eine 
diffuse Lebererkrankung zu beurteilen.

S h e a r  W a v e  M e a s u r e m e n t  ( S W M )

Die 2D Tissue Tracking Technologie wird zur Quantif izierung des gesamten 
linken Ventrikels oder einer lokalen Bewegung des Herzmuskels verwendet.

2 D  T i s s u e  Tr a c k i n g  ( 2 DT T )

Quantifizieren Sie die Elastizität des Lebergewebes - und visualisieren Sie sie in 
Echtzeit mit unserer 2D-Scherwellen-Elastographie und erzielen Sie eine präzise 
Bewertung des Fibrosegrades auf nichtinvasive und zuverlässige Weise.

S c h e r w e l l e n - E l a s t o g r a p h i e  ( S W E )  

Die 3D- und 4D-Bildgebung kann als Kommunikationsmedium die Bindung 
zwischen den Eltern und dem ungeborenen Kind stärken. Die Auto Clipper 
Technologie definiert automatisch die optimale Schnittebene, um störende 
Signalanteile zu entfernen. Das Ergebnis sind 3D- oder 4D-Aufnahmen mit einer 
hervorragenden Qualität.

F e t a l e  3 D - /4 D - S o n o g r a p h i e

Die Herzfrequenz des Fötus wird automatisch anhand eines Tracking-ROI 
berechnet, der im B-Mode-Bild über dem fetalen Herzen platziert wird. Dies 
ermöglicht im Vergleich zu konventionellen Doppler- oder M-Mode-Verfahren 
eine sicherere und objektivere Messung. Da diese Funktion auch mit dem 
transvaginalen Schallkopf zur Verfügung steht, können Untersuchungen bereits 
in der Früh-Schwangerschaft durchgeführt werden.

A u t o F H R

Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Ableitung von Dopplerkurven an zwei 
unterschiedlichen Positionen während desselben Herzschlags. Eine Kombination 
aus Blutf luss- und Gewebedoppler (TDI) ermöglicht die Messung des E/e' 
Verhältnisses, wobei beat-to-beat Variationen verhindert werden. Des Weiteren 
kann diese Technologie hilfreich bei der Diagnose fetaler Arrhythmien sein.

D u a l  G a t e  D o p p l e r

OLED Monitor mit 22 Zoll

5-Tasten System

Touchpanel mit 10,4 Zoll

4 Aktive und

2 Parking-Anschlüsse
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ARIETTA 850

Die EF (E jek t ionsf rak t ion) w i rd in der Echtze i tana lyse des 
B-Mode-B i ldes au tomat isch gemessen und ausgegeben. 
Dadurch wird die Untersuchungsdauer erheblich verkürzt.

E y e b a l l E F

Stauraum

Flexible Räder mit 

jeweil igen Verr iegelungen

Kabelmanagement

Flexibler Monitorarm
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