FUJ.FILM T

DRY MINILAB

Fro:mer DL650
PRO

NOUVEAU

/’
e
Expanding

FRONTIER

Solutions



Le minilab jet d encre atteint un niveau supeérieur

Qualite d'image professionnelle

1. Profils couleurs uniques Fujifilm

Mode de reproduction
couleurs vives

Mode de reproduction
couleurs naturelles

el et rose ont été ajoutées

juatre couleurs de base, pour améliorer la
inesse de restitution des détails dans les zones
de moyennes densités. Ce procédé améliore la
reproduction des images de type professionnel

telles que les portraits, avec des teintes chair

endus colorimétriques :
' qui délivre des tons saturés
couleurs naturelles" qui offre une
e et douce, similaire aux minilabs
|IER. Grace a ses caractéristiques
estitue une tres haute qualité

lque soit le mode et répond a toutes
des consommateurs.

2. Six encres couleurs 3. Nouveau papier epais

Le DL650 utilise 2 nouveaux types de papier
épais (Brillant d'env. 274 pym d'épaisseur/Lustré
d'env. 282 um d'épaisseur), en plus des papiers
standards. Il offre ainsi une large gamme de
supports d'impression pour des applications
spécifiques telles que les mariages, les portraits

et des dégradés en arriere plan tout en subtilité. et les événements spéciaux.

Cyan Magenta Jaune

® O

Bleu Ciel Rose

Qualité d'image améliorée avec %P
le mode haute résolution — :: S

Le Frontier DL650 propose 2 modes d'impression, 5 ° °.
un mode standard en 720 dpi et un un mode haute

qualité en 1440 dpi qui améliorer la finesse
de restitution de I'image.

Fichier numérgiue 300 dpi

i Image 582
Image Intelligence™ Intelligence-
- Traitement d'amélioration des images Fujifilm

La technologie exclusive Fuijifilm de traitement
d'image, Image Intelligence™ compense
automatiquement les conditions de prises de vues
difficiles, telles que : faible lumiere, contre-jour,
forts contrastes, sous et surexposition. Elle
reproduit de belles images comme I'oeil les voit.
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EnV|ron9 5 0 tirages

/heure (en 10x15cm)

Gain de place et facilité d’'implantation

L'acces sur seulement 2 cotés
(avant et coté gauche) permet
de caler I'arriere et le coté droit
de I'imprimante contre un mur
et ainsi de libérer de |'espace
magasin. Le panneau de contrble
en facade facilite son utilisation.

Pas de magasin papier pour réduire les codts et 'encombrement

L’utilisation de mandrins a la place des magasins papier permet
de réduire les colts ainsi que I'encombrement du stockage des papiers.

Manipulations simplifiées des consommables

Le changement du papier, des cartouches d'encre et des rubans
d'impression se fait simplement par 'ouverture des capots.
Le bac des déchets papier est également facilement accessible.

Des fonctionnalités polyvalentes pour répondre aux besoins
de vos clients

Le DL650 permet des agrandissements jusqu’au format 305 x 1219 mm
pour répondre aux demandes les plus diversifiées. Pour plus de confort
il propose un trieur 10 ordres grande capacité jusqu’au format 20 x 30 cm.




Modéle DL650

Systéeme d'impression Systeme jet d'encre piézo-électrique

Formats d'impression 127 x 89 mm au 305 x 1 219 mm

Capacité Papier Standard Mode Standard : Env. 950 tirages/h (152 x 102 mm)
de tirages Env. 350 tirages/h (203 x 305 mm)

Mode Haute Qualité : Env. 150 tirages/h (152 x 102 mm)
Env. 60 tirages/h (203 x 305 mm)

Papier Professionnel Mode Standard : Env. 900 tirages/h (152 x 102 mm)
Env. 340 tirages/h (203 x 305 mm)
Mode Haute Qualité : Env. 150 tirages/h (152 x 102 mm)

Env. 60 tirages/h (203 x 305 mm)

Résolution d'impression Mode Standard : 720 x 720 dpi, Mode Haute Qualité : 1440 x 1440 dpi
Papier Papier Standard 180 m : 102 mm, 127 mm , 152 mm
en rouleau 100 m : 203 mm , 210 mm, 254 mm, 305 mm

Papier Professionnel 100 m : 127mm, 152mm, 203 mm, 254 mm, 305 mm

Chargement papier 2 chargeurs de papier en rouleaux (intégrés)

Alimentation papier Largeur 102 a 203 (avant) 102 a 305 (arriere)

Type de papier Brillant/Lustré

Cartouches d'encre 6 couleurs (C, M, J, N, BC, R) encres a colorants (Volume : 700 ml par couleur)
Impression dorsale Impression des informations au dos du tirage - 2 lignes de 80 caractéres
Trieur d'ordres 10 ordres (format maxi 210 x 315 mm)

Surface au sol Env. 1,48 m2 (trieur inclus)

Espace d'installation Env. 3,2 m? (trieur inclus)

Alimentation électrique 100-120V/200-2400V (50/60Hz) monophasé a 2 fils

Dimensions (L x P x H) 1266 x 1530 x 817 mm

Poids Env. 165 kg (trieur inclus)

Consommation électrique Env. 70,6 kWh/mois (en mode économie d'énergie)

Env. 110,5 kWh/mois (sans mode économie d'énergie)

Remarques : Les caractéristiques sont sujettes a modification sans préavis.

Dimensions Unité : mm
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