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簡易操作マニュアル FFBX-14.07

各部の名称

1 フィルム出口 10 明るさ調整ダイヤル
2 フラッシュ受光部 11 電源ボタン
3 フラッシュ発光部 12 フラッシュ充電ランプ
4 ファインダー 13 裏ぶたロック
5 シャッターボタン 14 フィルム確認窓
6 撮影レンズ 15 裏ぶた
7 レンズ部 16 フィルムカウンター
8 ストラップ取り付け部 17 ファインダー接眼部
9 明るさモード表示部 18 電池ぶた

電池を入れる

注意
•	 2本とも新しい同じ銘柄・種類のアルカリ電池（単3）をご使用ください。
•	 新しい電池で約100枚（10パック）撮影が可能です。（当社試験条件）
•	 寒いときは、電池の性能が低下します。電池をポケットの中などで温めてからご使用ください。
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電池ぶたの上部のくぼみを押し
込みながら、②の向きにスライド
させ、電池ぶたを取り外します。

CDの方向に合わせて電池を
2本入れます。

電池ぶたを②の向きにスライド
させながら閉めます。

電源を入れる・切る
レンズ部を押し戻して、電源
を切ります。
撮影レンズに指が触れないよ
うに注意してください。

電源ボタンを押して電源を
入れると、撮影レンズが繰り
出します。

フィルムパックを入れる
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裏ぶたロックを押し下げて
裏ぶたを開けます。 フィルムパックの左右を持ち、フィルム

パックにある黄色の線とカメラ内部の
黄色のマークを合わせ、まっすぐ押し込
むようにフィルムパックを入れます。

2

電源ボタンを押して電源
を入れます。
ファインダー接眼部左の
フラッシュ充電ランプが
点滅します（フラッシュ充
電中を示します）。
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注意
•	 	フィルムパックを入れるときは、フィルムパック背面の2カ所の長方形の穴は絶対に押さないでください。
•	 	フィルムを使い切るまで、裏ぶたを開けないでください。残りのフィルムが感光する恐れがあります。
•	 有効期限を過ぎたフィルムは絶対に使用しないでください（故障の原因となります）。

裏ぶたロックがカチッと止まる
まで押し込んで、裏ぶたを閉め
ます。
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シャッターボタンを押すとフィルム
カバー（黒色）が排出され、カメラ裏
面にあるフィルムカウンターが「S」
から「10」に変わります。

フィルムカバーを排出する音が
止まってから、フィルムカバーの
先端を持って取り除きます。
撮影準備が完了します。
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撮影する

電源ボタンを押して電源
を入れます。
ファインダー接眼部左のフ
ラッシュ充電ランプが点滅
します（フラッシュ充電中
を示します）。	
点滅中は撮影することは
できません。

カメラを構える
•	 横位置撮影では、フラッシュ発光部
が上になるように構えてください。

•	 指などがフラッシュ発光部、フラッ
シュ受光部、フィルム出口に掛から
ないように注意してください。

•	 ファインダーをのぞく時は、ファイ
ンダー内の○が中央に見えるよう
に、正面からのぞいてください

•	 シャッターボタンを押すときは、レ
ンズ部に触れないように注意して
ください。

フィルムを排出する音が止まってか
ら、送り出されたフィルムの先端を
持って取り出します。

構図を決め、シャッターボタンを押します。
※	0.6mより被写体に近づくとピントが合い
ません。接近して撮影したい場合には、別売
の接写レンズをご使用ください。接写レン
ズを使用すると、35cm～40cmまで接近
して撮影することができます。

※	近距離撮影（接写レンズ使用時を含む）す
ると、視差の影響により、ファインダーの中
心部に見えた被写体がプリントでは右上に
ずれます。
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明るい仕上がり（ハイキー）の写真を撮影する

撮影が終わったらレンズ部を
押し戻し、電源を切ります。

明るさモード表示部のランプの点灯位置

明るさ調整ダイヤルの設定位置

1 2

明るさ調整ダイヤルを回
して、ランプが点灯して
いる設定（ / / / ）
に合わせます。

本機は適切な明るさの設定を自動で感知し、明るさモード表示部のランプを点灯させてお知らせします。
明るい仕上がり（ハイキー）の写真を撮影したいときは、明るさモード表示部のランプが点灯している位置を確認し、
下記のようにランプが点灯している位置から、明るさ調整ダイヤルをずらして設定してください。

注意
屋外では （ハイキーモード）に設定しないでください。意図した以上に
写真が明るく（白く）なる場合があります。

縦位置撮影 横位置撮影

仕様
使用フィルム フジフイルム　インスタントカラーフィルム	

instax	mini フィルム送り出し 電動式

画面サイズ 62mm	×	46mm フラッシュ
常時発光フラッシュ（自動調光）
充電時間：0.2秒～6秒（新品電池使用時）
フラッシュ撮影距離：0.6m～2.7m

レンズ 2群2枚構成　f=60mm　1:12.7 電源
単3形アルカリ電池(LR6）2本
撮影可能パック数：約10パック
（当社試験条件による）

ファインダー 実像式ファインダー　0.37倍
ターゲットマーク付き

オートパワーオフ
時間 5分間

撮影範囲 0.6m～∞ その他 フィルムカウンター
フィルムパック確認窓付き

シャッター 1/60秒 大きさ 116mm×118.3mm×68.2mm

露光調節 手動切り替え方式
（明るさモード表示部のランプ表示による） 質量 307g（電池、ストラップ、フィルム別）

仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

縦位置撮影 横位置撮影

撮影するごとにフィルムカウンターが
「10」から減っていき、最後の1枚を
撮り終えると「0」が表示されます。

接写レンズ（別売）を取り付ける・取り外す
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接写レンズ裏側のツメがカチ
ッとはまるように、撮影レンズ
に水平にはめ込みます。

電源ボタンを押して
電源を入れます。

2 3

接写レンズの両端をつまみ、
水平に引いて取り外します。

注意
接写レンズを取り付ける、または取り外すときに、接写レンズを絶対に回転させないでください。接写レンズ裏側のツメが壊れる恐れがあります。


