
再監査する包に☑を入れ、
「確定」ボタンを押す

※ ラベルが貼られていない包に☑を付けて
再監査対象包として指定してください

「再監査読込」ボタンを押す

右図のダイアログが表示されますので
「再監査範囲編集画面へ」ボタンを押す

監査読込中にエラーが発生して止まった場合

ラベルが貼られた包を切り離し、
貼られてない包の先頭に専用リーダーを付ける
※ 全体の長さが85 cm未満（読み取り機本体の高さ未満）になるときは後ろに実包と

同じ送り長さの空包を増やして調整すること

改めて「再監査読込」ボタンを押した後に「OK」ボタンを押して分包品を挿入する

前扉を開け、プリンターヘッドを開き、
印字済みラベルがないことを確認する
※ 印字済みラベルが残っているときは取り除くこと
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【A】

ラベルが全く貼られていない場合 ラベルが一部貼られている場合

分包品を抜き取り、エラーメッセージ確認後「OK」ボタンを押す

【少しでも引っかかって抜けない場合】
① 読み取り機の前扉を開閉する (隙間1cm程度、5秒以上：これにより搬送系がリセットされる）
② 分包品を挿入口または排出口から抜き取る

※ ラベル貼付が始まっているときは排出口から抜き取るのが良い


