
監査読込み中にラベルがなくなった場合

－監査読込み完了したが、ラベル未貼付ありへの対応－

【B】

使用済みラベルロールを取り除く

① 前扉を開け、引き出しバーを手前に引いてプリンターユニット
を引き出す

② プリンターヘッドを開き、印字部レバーを後方に倒す
③ 各軸からストッパーを引き抜き、さらにリールも抜き取る
④ 各リールからロール芯及び使用済みラベルロールを取り除く

※ リールが割れないように十分注意すること

「ラベル貼付」ボタンを押して分包品を挿入する

⑭ 途中でラベル切れした患者さんの分包情報画面で「ラベル貼付」ボタンを押す
⑮ ラベルの貼られた包を 切り離すことなく そのままの分包品を再挿入する

ラベルカウントをリセットする

⑫ 前扉を閉める
⑬ 患者一覧画面右上の「メニュー」をタッチし、さらに「日常メンテ

ナンス」をタッチし、「ラベルリセット」ボタンを押す

⑦

⑧

⑨

⑤

ほぼ等しく
真ん中に

新しいラベルロールをセットする

⑤ 新しいラベルロールをその 模様を下側にして置き、
これにリールを上から差し入れる

⑥ このラベルロールを手前の軸に差し込み、軸の奥の爪まで
セットする

⑦ 前扉裏の手順書を参考にラベルロールを通す
※ ラベルロールのルートを誤るとラベルがうまく貼られない

ので注意すること
⑧ ラベルロールの先端をきれい折り返し、これを巻き取り部

リールのスリットに手前に向けて差し入れて引っかける
※ これを怠ると巻き取りが緩くなり、ラベルロールがリール

からオーバーフローします。
⑨ 巻き取り部リールを奥の軸の爪に合わせてセットし、最初

のラベルがプリンターヘッド部分に来るまで巻き取る
⑩ 各軸にストッパーをはめる
⑪ プリンターヘッドを閉じ、印字部レバーを前方に倒し、

プリンターユニットを奥に押し込む
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