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Il peut arriver que les spécifications et l'aspect externe de l'appareil 
soient modifiés sans préavis dans l'objectif d'améliorations.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.
En outre, veuillez le conserver précieusement afin de pouvoir le consulter 
à tout moment.
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Pour une utilisation en toute sécurité

Nous expl�quons �c� les précaut�ons essent�elles à prendre af�n de pouvo�r ut�l�ser l'appare�l correctement et en toute 
sécur�té.  Veu�llez �mpérat�vement l�re cette part�e avant la prem�ère ut�l�sat�on et veu�llez ut�l�ser l'appare�l d'une 
man�ère correcte conformément aux �nstruct�ons ment�onnées.
Les �nd�cat�ons  d'avert�ssement ou  de précaut�ons dans le texte ont les s�gn�f�cat�ons su�vantes.

 Avertissement
◆ Veu�llez fa�re attent�on que de l'eau ne pénètre pas à l'�ntér�eur de l'appare�l.  Cela pourra�t provoquer un 

�ncend�e ou une électr�sat�on.  S� de l'eau pénètre à l'�ntér�eur, veu�llez couper �mméd�atement l'al�mentat�on 
de l'object�f.

◆ Veu�llez effectuer so�gneusement le montage et le blocage de l'appare�l.  Il pourra�t provoquer de graves 
acc�dents en tombant lors de son ut�l�sat�on dans des endro�ts élevés.

◆ Veu�llez ne pas regarder le sole�l ou b�en des sources lum�neuses de forte �ntens�té au travers de l'object�f.  
Cela pourra�t provoquer endommager vos yeux.

 Précautions
◆ Il pourra�t provoquer des blessures en tombant lors de son transport.  Veu�llez fa�re attent�on de ne pas le 

fa�re tomber.
◆ Veu�llez vér�f�er avant toute ut�l�sat�on s� la caméra que vous allez ut�l�ser peut ou non de fourn�r 

l'approv�s�onnement électr�que qu� est nécessa�re au fonct�onnement du système d'object�f (l'object�f a�ns� que 
les accesso�res qu� y sont branchés).  L'ut�l�sat�on d'une caméra qu� ne peut pas fourn�r l'approv�s�onnement 
électr�que nécessa�re peut provoquer des dysfonct�onnements de l'object�f ou b�en endommager la caméra.
La consommat�on électr�que de l'object�f a�ns� que celle des accesso�res sont �nd�quées dans la sect�on «
spéc�f�cat�ons» du mode d'emplo�.

◆ Veu�llez allumer l'al�mentat�on électr�que de l'object�f après avec so�gneusement vér�f�é que tous les 
équ�pements sont correctement branchés.

◆ Assurez-vous de couper l'al�mentat�on avant de connecter ou de déconnecter les câbles.
◆ Lorsque vous branchez ou débranchez un câble, veu�llez �mpérat�vement le ten�r par le connecteur.  S� le câble 

est endommagé, cela pourra�t provoquer un �ncend�e ou une électr�sat�on.
◆ En cas d'anomal�es telles que de la fumée, un bru�t anormal, une odeur anormale ou l'�ntroduct�on d'un corps 

étranger, par exemple, veu�llez couper �mméd�atement l'al�mentat�on électr�que de l'object�f pu�s démontez-le 
de la caméra.  Ensu�te, veu�llez contacter le d�str�buteur auprès duquel vous avez acheté l'appare�l.

◆ Veu�llez ne pas le démonter n� effectuer de mod�f�cat�ons.  Cela pourra�t provoquer une détér�orat�on des 
fonct�ons de l'appare�l ou une électr�sat�on.

Précautions générales
◆ L'object�f a�ns� que ses accesso�res sont des �nstruments de préc�s�on.  Veu�llez ne jama�s provoquer de chocs 

v�olents.  S� la sect�on de l'object�f est protubérante à l'arr�ère de la surface de la br�de de la monture de 
l'object�f, veu�llez fa�re très attent�on que l'object�f ne reço�ve pas de choc pendant le montage ou le 
démontage.

◆ Il arr�ve que l'object�f so�t embué lorsqu'�l est transporté brusquement d'un endro�t fro�d à un endro�t chaud et 
hum�de.  Lorsque vous transportez l'object�f dans un env�ronnement tel que celu� préc�té, veu�llez prendre des 
mesures contre la buée en adaptant à l'avance l'object�f à la température de son env�ronnement d’ ut�l�sat�on, 
par exemple.

◆ Veu�llez fa�re très attent�on que la part�e avant de l'object�f ne reço�ve pas de choc pendant la man�pulat�on de 
la caméra.

◆ Lorsque vous n'ut�l�sez pas la caméra, veu�llez f�xer le capuchon de l'object�f à l'object�f.
◆ Lorsque vous f�xez un accesso�re qu� possède une sect�on de transm�ss�on motr�ce, veu�llez l'�nspecter 

so�gneusement af�n de vér�f�er qu'�l n'y a pas de corps étranger attaché et que la forme de la sect�on 
d'engrenage ne présente pas d'anomal�e.  En cas de présence de corps étrangers, veu�llez �mpérat�vement les 
ret�rer.  En cas de présence de déformat�on, veu�llez contacter le d�str�buteur auprès duquel vous avez acheté 
l'appare�l.

◆ En cas d'ut�l�sat�on dans un env�ronnement avec un épa�s brou�llard, de la plu�e ou de la ne�ge, par exemple, 
veu�llez prendre des mesures comme de couvr�r l'appare�l af�n d'empêcher que de l'eau ne pénètre dans 
l'appare�l.

◆ Af�n de rédu�re au m�n�mum les chocs sur l'object�f pendant son transport, avant de démonter l'object�f de la 
caméra, veu�llez régler le zoom af�n qu'�l so�t sur son extrém�té grand-angle et la m�se au po�nt af�n qu'elle so�t 
complètement sur la pos�t�on à l'�nf�n�.

 Avertissement Ceci indique un contenu pour lequel, en cas de mauvaise manipulation, la possibilité pour 
les personnes de mourir ou d'être gravement blessées est anticipée.

 Précautions Ceci indique un contenu pour lequel, en cas de mauvaise manipulation, la possibilité pour 
les personnes de subir des blessures ou pour les propriétés d'être endommagées est 
anticipée.
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Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.  L'exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et  (2) 
cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un 
fonctionnement indésirable

ATTENTION : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de 
Classe B, stipulées dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC.  Ces normes sont destinées 
à assurer une protection suffisante contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une 
installation résidentielle.  Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et peut, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, être à l'origine d'interférences dans les 
communications radio.  Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront 
pas provoquées dans certaines installations particulières.
Si cet appareil est effectivement à l'origine d'interférences nuisibles à la réception radio ou 
télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à 
l'utilisateur de remédier à cette situation en recourant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

・  Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
・  Éloigner l'appareil du récepteur.
・  Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur 

est branché.
・  Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.

Mise en garde de la FCC :  
toute transformation ou modification non expressément autorisée par l’autorité responsable de la 
conformité pourrait faire perdre à l’utilisateur son droit d’utiliser ce matériel.

Réglementation de la FCC

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
ATTENTION :  cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

À l'attention des clients résidant au Canada

Applicable à l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein :
ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et sur la garantie, et/ou sur son 
emballage, indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet 
ménager.  Il doit être déposé dans un point de collecte qui recycle le matériel 
électrique et électronique.
En vous débarrassant correctement de ce produit, vous contribuez à éviter des 
conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé de l'homme, qui 
peuvent être provoquées en jetant ce produit de manière inappropriée.

Mise au rebut du matériel électrique et électronique des particuliers
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Cet object�f est un object�f à zoom de type à monture à baïonnette qu� a été conçu pour les caméras de 

télév�s�on couleur.

■ Le montage de l'appareil sur une caméra

Remarque: Veu�llez �mpérat�vement couper l'al�mentat�on de la caméra (pos�t�on OFF) avant le montage de 

l'object�f sur la caméra.

 Avertissement Veuillez effectuer soigneusement le montage et le blocage de l'appareil.  Il pourrait 

provoquer de graves accidents en tombant lors de son utilisation dans des endroits élevés.

a. Ret�rez le capuchon arr�ère de l'object�f.

b. Fa�tes tourner la br�de de fixat�on de la caméra au max�mum dans le sens �nverse des a�gu�lles d'une montre.

c. Veu�llez adapter l'object�f à la monture de la caméra après avo�r fermement pos�t�onné la goup�lle qu� se trouve 

sur la monture de l'object�f dans le trou ou b�en l'encoche qu� est s�tuée sur la monture de la caméra.

d. Fa�tes tourner la br�de de fixat�on de la caméra au max�mum dans le sens des a�gu�lles d'une montre.

e. Branchez le câble de l'object�f au connecteur pour le câble d'object�f de la caméra.

Remarque: Lorsque vous fixez l'object�f pour la prem�ère fo�s sur la caméra ou b�en s� vous le fixez sur une 

caméra d�fférente, veu�llez �mpérat�vement effectuer le réglage de la d�stance focale de br�de.  

(veu�llez consulter la page su�vante)

２.　Présentation de l'objectif

３.　Le montage de l'appareil sur une caméra

Bride de fixation

Caméra

Goupille
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On appelle la d�stance focale de br�de la d�stance entre la surface de la monture de l'object�f (la br�de) et la surface 

où se forme l'�mage.  S� la surface où se forme l'�mage de l'object�f et celle de la caméra ne correspondent pas, le 

po�nt focal de l'objet pendant la man�pulat�on du zoom sera décalé.  Le réglage de la d�stance focale de br�de est 

nécessa�re afin d'év�ter ce phénomène.  Lorsque vous fixez l'object�f pour la prem�ère fo�s sur la caméra ou b�en s� 

vous le fixez sur une caméra d�fférente, veu�llez �mpérat�vement effectuer ce réglage.

4.1 Les objets et les conditions d'ouverture du 

diaphragme 

�. Les objets  :

Veu�llez découper et ut�l�ser la «m�re de S�emens
», le schéma avec un mot�f des rayons en no�r et 
blanc qu� est �mpr�mé à la f�n de ce document.

�. La d�stance des objets :

Env�ron � m

�. L'ouverture du d�aphragme  :

Complètement ouverte ou b�en dans une pos�t�on 
auss� proche que poss�ble de l'ouverture complète

Remarque: en ouvrant l'ouverture du d�aphragme, la profondeur de champ perd en profondeur et �l dev�ent pos-

s�ble de régler plus préc�sément le po�nt focal.  Veu�llez effectuer les opérat�ons de réglage le plus 

so�gneusement poss�ble af�n d'obten�r un réglage correct de la d�stance focale de br�de.

4.2 Réglages

Il faut monter l'object�f sur la caméra pu�s allumer 

la caméra et effectuer le réglage en regardant le 

mon�teur de la caméra.

À ce moment-là, veu�llez brancher le câble de 

l'object�f au connecteur pour le câble d'object�f 

de la caméra.

En ce qu� concerne la méthode de man�pulat�on 

de la m�se au po�nt et du zoom, veu�llez consulter 

la sect�on «Man�pulat�on de la m�se au po�nt» et 

la sect�on «Man�pulat�on du zoom» (page 6 et 7).

a. Desserrez le bouton de blocage F.f en le 

fa�sant tourner dans le sens �nverse des 

a�gu�lles d'une montre.

b. Réglez le zoom sur son extrém�té grand-angle.

c. Réglez le po�nt focal en ut�l�sant le bouton de blocage et en fa�sant tourner le bouton de réglage F.f. sur la 

m�re de S�emens placé à une d�stance d'env�ron � m.  La pos�t�on dans laquelle le mot�f des rayons en no�r et 

blanc est le plus cla�rement v�s�ble correspond à la pos�t�on opt�male du po�nt focal.

d. Réglez le zoom sur son extrém�té téléobject�f.

e. Réglez le po�nt focal sur la m�re de S�emens en man�pulant la m�se au po�nt.

f. Replacez le zoom à son extrém�té grand-angle et vér�f�ez s� la pos�t�on opt�male du po�nt focal qu� a été 

réglée lors de la procédure «c» est conservée.

g. Répétez les procédures c�-dessus de «b» à «f» � ou � fo�s.

(S� la pos�t�on opt�male du po�nt focal est toujours conservée pour toutes les pos�t�ons du zoom, c'est que la 

d�stance focale de br�de est correctement réglée.  S� le po�nt focal est décalé, c'est que le réglage de la d�s-

tance focale de br�de est �nsuff�sant.  Dans ce cas-là, veu�llez de nouveau répéter la procédure du réglage à 

part�r de «b».)

h. F�nalement, resserrez le bouton de blocage F.f en le bloquant fermement.

Surface de la monture

Surface où se forme l'image

Distance focale 
de bride

４.　Le réglage de la distance focale de bride

Bouton de 
blocage F.f

Bague de 
réglage F.f
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4.3 Le réglage quand il est impossible d'obtenir une alimentation électrique

Quand �l est �mposs�ble de fa�re autrement et qu'�l est �mposs�ble d'obten�r l'al�mentat�on électr�que de l'object�f à 
part�r du connecteur pour l'object�f de la caméra, veu�llez effectuer le réglage en fa�sant tourner la molette de 
réglage de d�stance focale de br�de (la molette de réglage F.f, s�tué à l'�ntér�eur du cache) à l'a�de des out�ls 
po�ntus.

Effectuez le réglage en su�vant les procédures «b à c» en remplaçant la procédure «c» préc�tée par l'opérat�on de 
rotat�on de la molette de réglage de d�stance focale de br�de.

Après le réglage, veu�llez remettre en place so�gneusement le cache de l'appare�l.

Le capuchon

Molette de réglage F.f

note
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Il ex�ste deux méthodes de man�pulat�on du d�aphragme, le mode automat�que et le mode manuel.

En ce qu� concerne la méthode de man�pulat�on de chaque méthode, veu�llez consulter leur sect�on respect�ve.

5.1 Le mode automatique du diaphragme

Réglez le sélecteur de mode du d�aphragme sur la pos�t�on «A».

Le d�aphragme se règle automat�quement en fonct�on de la lum�nos�té de l'objet par le s�gnal en provenance de la 

caméra.

5.2 Le mode manuel

a. Réglez le sélecteur de mode du d�aphragme sur la pos�t�on «M».

b. Réglez le d�aphragme en tournant d�rectement à la ma�n la bague du d�aphragme.

Quand vous fa�tes tourner la bague dans le sens des a�gu�lles d'une montre quand vous regardez depu�s la 

caméra, le d�aphragme se referme et quand vous la fa�tes tourner dans le sens �nverse des a�gu�lles d'une 

montre, �l s'ouvre.

Remarque 1: Même en mode manuel, s� vous appuyez sur l'�nterrupteur �nstantané du d�aphragme, celu�-c� passe 

en mode automat�que tant que vous appuyez sur l'�nterrupteur.

Remarque 2: En plaçant le sélecteur de pos�t�on A-M du d�aphragme (veu�llez consulter la page ��) sur la pos�t�on 

ON, �l est poss�ble d'�nverser la pos�t�on du mode automat�que et du mode manuel du sélecteur de 

mode du d�aphragme.  Afin d'év�ter toute confus�on en cas d'�nvers�on, veu�llez prendre l'ét�quette 

d'�nd�cat�on de mode qu� est l�vrée avec l'object�f et veu�llez la coller au-dessus de l'�nd�cat�on de 

mode de l'object�f.

Manipulation du diaphragme

Sélecteur de mode du diaphragme

Interrupteur instantané du diaphragme

Bague du diaphragme
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La m�se au po�nt est une opérat�on permettant de fa�re la m�se au po�nt sur le sujet.

Réglez le po�nt focal en fa�sant tourner la bague de m�se au po�nt.

Quand vous fa�tes tourner la bague dans le sens des a�gu�lles d'une montre quand vous regardez depu�s la caméra, le 

po�nt focal se rapproche et quand vous la fa�tes tourner dans le sens �nverse des a�gu�lles d'une montre, �l s'élo�gne à 

l'�nf�n�.

Il est également poss�ble d'effectuer les man�pulat�ons à d�stance en ut�l�sant des accesso�res vendus séparément.

Lors de l'ut�l�sat�on d'accesso�res pour la man�pulat�on motor�sée, veu�llez régler le bouton de sélect�on m�se au po�nt 

manuelle/zoom motor�sé sur la pos�t�on «S».

６.　Manipulation de la mise au point

Connecteur pour le contrôle de la 
mise au point

Bouton de sélection mise au point 
manuelle/motorisé

Bague de la mise au point

Trou de montage pour 
le module manuel de la mise au point

note
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La man�pulat�on du zoom est une opérat�on qu� mod�fie en permanence l'angle de vue du grand angle au téléobject�f.

La man�pulat�on du zoom peut être effectuée en fonct�on des � méthodes su�vantes.

Page

7.1 La manipulation manuelle ………………………………………………………………  7

7.2 La manipulation du cadrage rapide 

(La manipulation à l'aide d'un levier de contrôle de bascule de zoom)…………  8

7.3 La manipulation du zoom rapide ………………………………………………………  10

7.4 La manipulation du régulateur automatique de la vitesse du zoom …………………  11

7.5 La manipulation de la limite du zoom …………………………………………………  12

En ce qu� concerne la méthode de man�pulat�on de chaque méthode, veu�llez consulter leur sect�on respect�ve.

D'autre part, �l est également poss�ble d'effectuer les man�pulat�ons à d�stance en ut�l�sant des accesso�res vendus 

séparément.

7.1 La manipulation manuelle

a. Réglez le bouton de sélect�on zoom motor�sé/manuel sur la pos�t�on «M».

b. Ut�l�sez le lev�er du zoom ou b�en fa�tes tourner d�rectement manuellement la bague du zoom.

Quand vous fa�tes tourner la bague dans le sens des a�gu�lles d'une montre quand vous regardez depu�s la 

caméra, le zoom est act�onné dans la d�rect�on de l'extrém�té grand-angle et quand vous la fa�tes tourner dans 

le sens �nverse des a�gu�lles d'une montre, �l est act�onné dans la d�rect�on de l'extrém�té téléobject�f.

(S� vous fa�tes tourner d�rectement la bague du zoom, démontez le lev�er du zoom pour que l'opérat�on so�t plus 

fac�le à effectuer.  S� vous démontez le lev�er du zoom, veu�llez fixer le lev�er du zoom qu� a été démonté sur 

son support afin d'év�ter de le perdre.)

７.　Manipulation du zoom

Levier de contrôle 
de bascule de zoom

Levier du zoom

Connecteur pour le contrôle du zoom

Bouton de sélection 
cadrage rapide / zoom manuel

Bague du zoom

sélecteur de limite du zoom(W) *

sélecteur de limite du zoom(T) *

Support du levier du zoom

*Lorsque la fonction de préréglage est utilisée, ces sélecteurs fonctionnent comme sélecteurs de préréglage.
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7.2 La manipulation du cadrage rapide  (La manipulation à l'aide d'un levier de contrôle de bascule de zoom)

En fonct�onnement cadrage rap�de, la trans�t�on du mode de fonct�onnement motor�sé au mode de fonct�onnement 

manuel et �nversement peut s'effectuer sans changement de fonct�onnement.

A�ns�, après avo�r effectué une pr�se de vue manuelle, �l est poss�ble de reven�r rap�dement à la man�pulat�on 

motor�sée.

Le mode d'utilisation

a. Réglez le bouton de sélect�on cadrage rap�de / zoom manuel sur la pos�t�on «ON».

b. Pour la man�pulat�on motor�sée, appuyez sur le lev�er de contrôle de bascule de zoom vers le T ou vers le W.

Pour le fonct�onnement manuel, tournez la bague du zoom d�rectement ou ut�l�sez le lev�er du zoom.

(Le mode change automat�quement de motor�sé à manuel et �nversement, sans man�pulat�on de changement 

de mode.)

・  En man�pulat�on motor�sée, appuyez sur le lev�er vers le T pour que le zoom se déplace vers l'extrém�té 

téléobject�f, et appuyez sur le lev�er vers le W pour que le zoom se déplace vers l'extrém�té grand-angle.  

En mod�fiant la profondeur à laquelle le lev�er est enfoncé, vous mod�fiez la v�tesse du zoom.  Il accélère en 

l'enfonçant profondément et �l ralent�t en le relâchant.

Remarque: Si la fonction de limite du zoom est utilisée, le zoom s'arrête à la positon de limite du zoom.  

Dans ce cas, le zoom peut ne pas atteindre l'extrémité téléobjectif ou l'extrémité grand-angle.

・  En fonct�onnement manuel, la rotat�on dans le sens des a�gu�lles d'une montre de la bague du zoom, vue 

depu�s le côté de la caméra, déplace le zoom vers le côté grand-angle, et la rotat�on dans le sens contra�re 

le déplace vers le côté téléobject�f.

<Contrôle du couple de zoom>

La man�pulat�on du bouton de réglage du couple de zoom (vo�r page su�vante) permet de changer le couple de 

man�pulat�on de la bague du zoom en fonct�onnement manuel pour sat�sfa�re les beso�ns de l'ut�l�sateur.

Tournez le bouton vers LOW pour act�onner la bague du zoom avec le couple le plus bas, et tournez le bouton 

vers HIGH pour act�onner la bague du zoom avec le couple le plus élevé.

Remarque: S� la caméra ne fourn�t aucune al�mentat�on à l'object�f, �l est �mposs�ble de contrôler le couple de 

zoom.

<Le réglage de la vitesse maximale du zoom>

En man�pulant le bouton de réglage de la v�tesse max�male du zoom (veu�llez consulter la page �9), �l est 

poss�ble de régler de man�ère opt�onnelle la v�tesse max�male du zoom selon 7 n�veaux.

La v�tesse accélère en tournant le bouton dans le sens des a�gu�lles d'une montre.

Bouton de réglage du couple de zoom

Bouton de réglage de la vitesse maximale du zoom

Vue avant

Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du zoom et du zoom rapide

Vue arrière
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7.3 À propos de la désactivation/activation du réglage de la fonction de cadrage rapide

La fonct�on de cadrage rap�de dont cet object�f est doté do�t être réglée sur «désact�vée» lorsque le zoom est 

contrôlé par une méthode de contrôle de la pos�t�on.

Ce réglage peut être effectué avec le sélecteur cadrage rap�de ON/OFF.  Réglez ce sélecteur sur «OFF» pour 

pos�t�onner la fonct�on de cadrage rap�de sur «désact�vée». (veu�llez consulter la page �0)

Vue avant

Remarque: L'objectif présenté ici peut présenter une forme différente du modèle réel.

sélecteur cadrage rapide ON/OFF

note
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7.3 La manipulation du zoom rapide

En man�pulant le zoom en mode rap�de, �l est poss�ble d'amener rap�dement le zoom jusqu'à son extrém�té 

téléobject�f.  Il est poss�ble de l'ut�l�ser efficacement dans les s�tuat�ons su�vantes.

・  Lorsque vous souha�tez rap�dement amener le zoom jusqu'à son extrém�té téléobject�f afin de régler 

correctement le po�nt focal.

・  Lorsque vous souha�tez vér�fier rap�dement la compos�t�on quand vous avez effectué un zoom.

Remarque: S� la fonct�on de l�m�te du zoom est ut�l�sée, le zoom s'arrête à la pos�ton de l�m�te du zoom.  

Dans ce cas, le zoom peut ne pas atte�ndre l'extrém�té téléobject�f ou l'extrém�té grand-angle.

後面図

Le mode d'utilisation

a. Réglez le bouton de sélect�on cadrage rap�de/zoom manuel sur la pos�t�on «ON».

b. Cont�nuez à appuyer sur l'�nterrupteur du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de 

jusqu'à ce que le zoom se retrouve à son extrém�té téléobject�f.

c. Vér�fiez le réglage correct du po�nt focal ou de la compos�t�on en restant appuyé sur l'�nterrupteur du 

régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de.

d. Relâchez l'�nterrupteur du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de.

─ Le zoom retrouve rap�dement sa pos�t�on �n�t�ale.

（En appuyant une nouvelle fo�s sur l'�nterrupteur du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du 

zoom rap�de avant que le zoom ne retrouve sa pos�t�on �n�t�ale, le zoom démarre de nouvelle en mode zoom 

rap�de.  En relâchant l'�nterrupteur, le zoom retrouve rap�dement sa pos�t�on �n�t�ale.）

Remarque 1: En réglant le sélecteur de modes et de fonct�ons (veu�llez consulter la page �9), �l est 

également poss�ble d'ut�l�ser l'�nterrupteur de retour ou l'�nterrupteur de magnétoscope en tant 

qu'�nterrupteur du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de.

Remarque 2: La v�tesse du zoom lors de la man�pulat�on en mode zoom rap�de n'est pas l�ée à la pos�t�on 

réglée du bouton de réglage de la v�tesse max�male du zoom, c'est la v�tesse max�male.

Remarque 3: En restant appuyé sur le lev�er de contrôle de bascule de zoom et en appuyant sur l'�nterrupteur 

du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de, le zoom passe en 

fonct�onnement de régulateur automat�que de la v�tesse du zoom.  La man�pulat�on du zoom 

rap�de est �mposs�ble.

Bouton de réglage de la vitesse maximale du zoom

Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du zoom 
et du zoom rapide

note
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7.4 La manipulation du régulateur automatique de la vitesse du zoom

Il s'ag�t d'une man�pulat�on qu� permet au zoom de se déplacer à v�tesse constante jusqu'à l'extrém�té téléobject�f 

ou b�en l'extrém�té grand-angle.  Il est poss�ble d'ut�l�ser efficacement cette fonct�on lorsque vous souha�tez 

ma�nten�r une basse v�tesse de zoom.

Remarque: S� la fonct�on de l�m�te du zoom est ut�l�sée, le zoom s'arrête à la pos�ton de l�m�te du zoom.  Dans ce 

cas, le zoom peut ne pas atte�ndre l'extrém�té téléobject�f ou l'extrém�té grand-angle.

Le mode d'utilisation

a. Réglez le bouton de sélect�on cadrage rap�de/zoom manuel sur la pos�t�on «ON».

b. Appuyez sur le lev�er de contrôle de bascule de zoom pour régler la v�tesse de zoom.

c. Restez appuyé sur le lev�er de contrôle de bascule de zoom et appuyez sur l'�nterrupteur du régulateur 

automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de.

─ La fonct�on de régulateur automat�que de la v�tesse du zoom s'act�ve.

d. Relâchez le lev�er de contrôle de bascule de zoom.

─ Le zoom cont�nue en d�rect�on de l'extrém�té téléobject�f ou de l'extrém�té grand-angle à la v�tesse qu'�l 

ava�t lorsque vous avez appuyé sur l'�nterrupteur du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du 

zoom rap�de.

Remarque: En réglant le sélecteur de modes et de fonct�ons (veu�llez consulter la page �9), �l est 

également poss�ble d'ut�l�ser l'�nterrupteur de retour ou l'�nterrupteur de magnétoscope en tant 

qu'�nterrupteur du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de.

Méthode d'annulation

Les � méthodes su�vantes permettent d'annuler la fonct�on de régulateur automat�que de la v�tesse du zoom.

�. Appuyez sur le lev�er de contrôle de bascule de zoom dans la d�rect�on du mouvement du zoom.

─ Lorsque la profondeur à laquelle vous appuyez sur le lev�er de contrôle de bascule de zoom dépasse la 

profondeur à laquelle vous avez appuyé afin de régler la fonct�on de régulateur automat�que de la v�tesse 

du zoom, la fonct�on de régulateur automat�que de la v�tesse du zoom s'annule.  Après cette annulat�on, 

le zoom se poursu�t dans la même d�rect�on qu'�l ava�t avant l'annulat�on.  (Avec cette méthode, �l est 

poss�ble d'annuler la fonct�on de régulateur automat�que de la v�tesse du zoom tout en ma�ntenant un 

déplacement du zoom en douceur.)

�. Appuyez sur le lev�er de contrôle de bascule de zoom dans la d�rect�on opposée à celle du mouvement du 

zoom.

─ La fonct�on de régulateur automat�que de la v�tesse du zoom est �mméd�atement annulée et le zoom se 

poursu�t dans la d�rect�on opposée à celle qu'�l ava�t avant l'annulat�on.

�. Appuyez sur l'�nterrupteur du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de.

─ La fonct�on de régulateur automat�que de la v�tesse du zoom est �mméd�atement annulée et le zoom 

s'arrête.

Levier de contrôle de bascule de zoom

Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du zoom et du zoom rapide
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7.5 La manipulation de la limite du zoom

Il est poss�ble d'ut�l�ser la fonct�on de l�m�te du zoom pendant la man�pulat�on motor�sée.

(Le réglage de la pos�t�on de la l�m�te du zoom est effectué manuellement.)

En ut�l�sant cette fonct�on, �l est poss�ble d'act�onner le zoom un�quement dans la plage nécessa�re en l�m�tant à la 

fo�s les mouvements du zoom dans la d�rect�on de l'extrém�té téléobject�f et dans celle de l'extrém�té grand-angle.

Remarque: Lorsque la fonct�on de l�m�te du zoom est ut�l�sée, �l est �mposs�ble d'ut�l�ser la fonct�on de préréglage.

Vue avant

Vue supérieure

Sélecteur de limite du zoom (T)

Levier de contrôle de bascule 
de zoom

Sélecteur de limite du zoom (W)

Sélecteur ON/OFF de la limite du zoom



- �� -

■ Le réglage de la position de la limite du zoom

a. S� le sélecteur ON/OFF de la l�m�te du zoom est 

réglé sur la pos�t�on «OFF», déplacez-le sur la 

pos�t�on «ON».

b. Déplacez le zoom en fonct�onnement manuel ou 

motor�sé (vo�r la Remarque �), et arrêtez-le à la 

pos�t�on voulue comme pos�t�on de l�m�te du zoom 

vers l'extrém�té téléobject�f.

c. Appuyez sur le sélecteur de l�m�te du zoom (T) 

pendant quelques secondes.

─ La pos�t�on de la l�m�te du zoom est réglée 

à l'extrém�té téléobject�f.

d. Déplacez le zoom en fonct�onnement manuel ou 

motor�sé (vo�r la Remarque �), et arrêtez-le à la 

pos�t�on voulue comme pos�t�on de l�m�te du zoom 

vers l'extrém�té grand-angle.

e. Appuyez sur le sélecteur de l�m�te du zoom (W) 

pendant quelques secondes.

─ La pos�t�on de la l�m�te du zoom est réglée à l'extrém�té grand-angle.

Remarque �: À la sort�e de l'us�ne, la l�m�te du zoom est réglée sur l'extrém�té téléobject�f et sur l'extrém�té 

grand-angle.

Remarque �: L'ordre dans lequel le réglage de l'extrém�té téléobject�f et l'extrém�té grand-angle sont effectués 

n'est pas �mportant.

Remarque �: Lors du réglage de la pos�t�on de la l�m�te du zoom à l'extrém�té grand-angle, �l est �mposs�ble de 

la régler au-delà de la pos�t�on de la l�m�te du zoom à l'extrém�té téléobject�f.  Il en est de même 

pour l'extrém�té téléobject�f.

Remarque �: En cas de nouveau réglage des pos�t�ons de l�m�te du zoom, s'�l est nécessa�re de régler une 

pos�t�on l�m�te au-delà de la pos�t�on de l�m�te du zoom précédemment réglée, déplacez le zoom 

selon l'une des méthodes su�vantes.

・  En man�pulat�on manuelle, fa�tes tourner la bague du zoom.

・  En appuyant sur le sélecteur de l�m�te de zoom vers le côté de la nouvelle pos�t�on de l�m�te du 

zoom à régler, ut�l�sez le zoom en man�pulat�on motor�sée.

Remarque �: La pos�t�on de la l�m�te du zoom qu� a été réglé est conservée même en plaçant le sélecteur ON/

OFF de la l�m�te du zoom sur la pos�t�on OFF.  En outre, elle est également conservée même en 

coupant l'al�mentat�on électr�que de l'object�f.

■ La manipulation de la limite du zoom

a. S� le bouton de sélect�on cadrage rap�de/zoom manuel est réglé sur la pos�t�on «OFF», déplacez-le sur la 

pos�t�on «ON».

b. S� le sélecteur ON/OFF de la l�m�te du zoom est réglé sur la pos�t�on «OFF», déplacez-le sur la pos�t�on «ON».

c. Man�pulez le lev�er de contrôle de bascule de zoom pour act�onner le zoom.

･ En appuyant de man�ère cont�nue sur le lev�er dans la d�rect�on «T», le zoom progresse jusqu'à la pos�t�on 

de la l�m�te du zoom à l'extrém�té téléobject�f pu�s s'arrête.

･ En appuyant de man�ère cont�nue sur le lev�er dans la d�rect�on «W», le zoom progresse jusqu'à la pos�t�on 

de la l�m�te du zoom à l'extrém�té grand-angle pu�s s'arrête.

Remarque 1: Quand la pos�t�on du zoom avant la man�pulat�on de la l�m�te du zoom se s�tue à l'extér�eur de la 

plage de la l�m�te du zoom entre l'extrém�té téléobject�f et l'extrém�té grand-angle, en man�pulant 

le lev�er de contrôle de bascule de zoom, le zoom peut se déplacer dans la d�rect�on de la l�m�te 

du zoom ma�s �l ne peut pas se déplacer dans la d�rect�on opposée.

Remarque 2: Quand une un�té de report de zoom opt�que qu� est équ�pé d'une fonct�on de l�m�te du zoom 

est branchée à l'object�f, le mode de fonct�onnement de la fonct�on de l�m�te du zoom d�ffère en 

fonct�on du type (des spéc�ficat�ons numér�ques ou des spéc�ficat�ons non numér�ques) de cette 

un�té.

・  Dans le cas de spéc�ficat�ons numér�ques, la fonct�on de l�m�te du zoom dev�ent effect�ve du côté 

de l'un�té de report de zoom opt�que.  La fonct�on de l�m�te du zoom de l'object�f ne fonct�onne 

pas.

・  Dans le cas de spéc�ficat�ons non numér�ques, la fonct�on de l�m�te du zoom dev�ent effect�ve 

s�multanément du côté de l'un�té de report de zoom opt�que et du côté de l'object�f.  Dans ce cas, 

veu�llez placer la fonct�on de l�m�te du zoom en pos�t�on «OFF» sur l'un des deux appare�ls afin 

d'év�ter toute confus�on.

Plage de fonctionnement 
du zoom

Téléobjectif Grand angle

Position limite initiale
(Côté téléobjectif)

Plage de réglage de la limite 
de zoom (Côté grand angle)

Plage de réglage de la limite 
de zoom (Côté téléobjectif)

Position limite initiale
(Côté grand angle)

Réglage limite

Réglage limite



- �� -

L'opérat�on prédéfin�e est une opérat�on qu� act�onne rap�dement le zoom un�quement ou le zoom et la m�se au po�nt 

s�multanément sur la pos�t�on défin�e.

La man�pulat�on du préréglage peut être exécutée selon les deux modes su�vants.

Page

8.1 La manipulation du préréglage du zoom ………………………………………………  15

8.2 La manipulation du préréglage simultané du zoom et de la mise au point ……………  15

En ce qu� concerne la méthode de man�pulat�on de chaque méthode, veu�llez consulter leur sect�on respect�ve.

Il est également poss�ble d'effectuer les man�pulat�ons à d�stance en ut�l�sant des accesso�res vendus séparément.

８.　Manipulation du préréglage

Levier de contrôle de bascule de zoom

Connecteur pour le contrôle 
du zoom

Bouton de sélection cadrage rapide/zoom manuel

Sélecteur de préréglage (ON) *

Sélecteur de préréglage (MEMO) *

*Lorsque la fonction de limite du zoom est utilisée, ces sélecteurs fonctionnent comme sélecteurs de limite du zoom.

Bouton de sélection mise au point 
manuelle/motorisé
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8.1 La manipulation du préréglage du zoom

Dans ce fonct�onnement, �l est poss�ble de déplacer le zoom jusqu'à une pos�t�on prédéfin�e.

8.1.1 Réglage du mode de manipulation du préréglage du zoom

a. Réglez le sélecteur de préréglage ON/OFF (reportez-vous à la page �9) sur ON.

(Le sélecteur a été m�s en pos�t�on ON en us�ne.)

b. Réglez le sélecteur de fonct�on (reportez-vous à la page �0) sur OFF.

(Le sélecteur a été m�s en pos�t�on OFF en us�ne.)

c. Réglez le bouton de sélect�on cadrage rap�de/zoom manuel sur la pos�t�on «ON».

8.1.2 Stockage de la position préréglée

a. Réglez la pos�t�on du zoom en man�pulant le lev�er de contrôle de bascule de zoom.

b. Tout en appuyant sur le sélecteur de préréglage (MÉMOIRE), appuyez sur le sélecteur de préréglage (ON).

8.1.3 Rappel de la prise de vue préréglée

Appuyez sur le sélecteur de préréglage (ON).

─ Le zoom se déplace jusqu'à la pos�t�on prédéfin�e, pu�s s'arrête.

(Il est poss�ble de changer la v�tesse de rappel de pr�se de vue avec le bouton de réglage de la v�tesse 

max�male du zoom.)

8.2 La manipulation du préréglage simultané du zoom et de la mise au point

Dans ce fonct�onnement, �l est poss�ble de déplacer le zoom et la m�se au po�nt jusqu'à leurs pos�t�ons prédéfin�es.

8.2.1 Installation d'accessoires optionnels

Pour la man�pulat�on du préréglage s�multané du zoom et de la m�se au po�nt, l'accesso�re opt�onnel su�vant est 

requ�s.

Pour l'�nstaller sur l'object�f, reportez-vous à son mode emplo�.

・  L'un�té de report de commande de la m�se au po�nt (EPD-�A-Exx)

8.2.2 Réglage du mode de manipulation du préréglage simultané du zoom et de la mise au point

a. Réglez le sélecteur de préréglage ON/OFF (reportez-vous à la page �9) sur ON.

(Le sélecteur a été m�s en pos�t�on ON en us�ne.)

b. Réglez le sélecteur de fonct�on (reportez-vous à la page �0) sur ON.

(Le sélecteur a été m�s en pos�t�on OFF en us�ne.)

c. Réglez le bouton de sélect�on cadrage rap�de/zoom manuel sur la pos�t�on «ON».

d. Réglez le bouton de sélect�on m�se au po�nt motor�sée/manuelle sur la pos�t�on «S».

8.2.3 Stockage de la position préréglée

a. Réglage de la pos�t�on du zoom

Réglez la pos�t�on du zoom en man�pulant le lev�er de contrôle de bascule de zoom de l'object�f.

b. Réglage de la pos�t�on de la m�se au po�nt

Réglez la pos�t�on de m�se au po�nt en act�onnant le bouton de contrôle de la m�se au po�nt de l'un�té de 

report de commande de pos�t�on de la m�se au po�nt.

c. Tout en appuyant sur le sélecteur de préréglage (MÉMOIRE) de l'object�f, appuyez sur le sélecteur de 

préréglage (ON).

Remarque: Cette fonct�on ne fonct�onnera pas s� le bouton de sélect�on servo / manuel de focus est réglé 

sur manuel.

8.2.4 Rappel de la prise de vue préréglée

Appuyez sur le sélecteur de préréglage (ON) de l'object�f.

─ Le zoom et la m�se au po�nt se déplacent jusqu'à leurs pos�t�ons prédéfin�es, pu�s s'arrêtent.

Le zoom et la m�se au po�nt démarrent et s'arrêtent s�multanément.

(Il est poss�ble de changer la v�tesse de rappel de pr�se de vue avec le bouton de réglage de la v�tesse 

max�male du zoom.)
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La man�pulat�on de la macro (pr�se de vue de près) est effectuée de la man�ère su�vante.

Remarque: Avant la man�pulat�on de la macro, pos�t�onnez le sélecteur ON/OFF de la l�m�te de zoom sur «OFF». 

9.1 La manipulation de la macro

a. Fa�tes tourner la bague de la m�se au po�nt au max�mum vers l'�nfin�.

b. Tout en t�rant le lev�er de la macro, fa�tes tourner la bague de la macro au max�mum dans le sens de la flèche.

c. Réglez le po�nt focal en man�pulant le zoom.

Remarque: Il est poss�ble de effectuer des pr�ses de vue même quand la bague de la macro est en pos�t�on 

�nterméd�a�re.

Dans ce cas, la d�stance de pr�ses de vue m�n�male et la plage de pr�se de vue prennent une valeur 

�nterméd�a�re entre celle d'une pr�se de vue normale et celle d'une pr�se de vue macro.

9.2 La méthode d'annulation

Fa�tes tourner la bague de la macro dans la d�rect�on opposée de la flèche jusqu'à ce que le lev�er de la macro 
retrouve automat�quement sa pos�t�on �n�t�ale.

９.　La manipulation de la macro

Bague de la macro

Levier de la macro

MEMO
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note

Cet object�f est équ�pé de fonct�ons qu� sont dest�nées à corr�ger les mod�ficat�ons de l'angle de champ qu� appara�s-
sent lors de la man�pulat�on de la m�se au po�nt. 
(Cette fonct�on s'appelle "Breath�ng Compensa�on Technology: BCT" en angla�s.)

Lorsque vous ut�l�sez cette fonct�on, act�vez le commutateur ON / OFF de technolog�e de compensat�on de pompage 
(BCT) s�tué à l'avant de l'object�f.

１０.　Technologie de compensation de pompage (BCT)

Commutateur ON / OFF de technologie 
de compensation de pompage (BCT)
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11.1 Le levier de basculement du multiplicateur

En fa�sant tourner ce lev�er de basculement et en 

pos�t�onnant la ment�on «x �» en face de 

l'�nd�cateur, le mult�pl�cateur �ntégrée rentre dans 

le trajet opt�que.

11.2 L'interrupteur du magnétoscope  (VTR)

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet de man�puler 

les fonct�ons lecture/arrêt du magnétoscope qu� 

est branché à la caméra.

Il suff�t d'appuyer sur l'�nterrupteur pour passer de 

lecture à arrêt.

Remarque �: L'�nterrupteur du magnétoscope peut être ut�l�sé s� la caméra prend en charge la fonct�on 

d'�nterrupteur de magnétoscope.

Remarque �: En mod�fiant le réglage du sélecteur de modes et de fonct�ons, les fonct�ons de cet �nterrupteur 

dev�ennent les fonct�ons de l'�nterrupteur du zoom rap�de ou du régulateur automat�que de la v�tesse 

du zoom et du zoom rap�de. (Veu�llez consulter la page �9)

11.3 L'interrupteur de retour  (RET)

Cec� est un commutateur qu� aff�che une �mage 

dans le v�seur de caméra.

Quand cet �nterrupteur est enfoncé, �l est poss�ble 

de vo�r le retour des �mages v�déos dans le v�seur 

de la caméra.

Remarque �: L'�nterrupteur de retour peut être 

ut�l�sé s� la caméra prend en charge 

la fonct�on d'�nterrupteur de retour.

Remarque �: En mod�fiant le réglage du sélecteur 

de modes et de fonct�ons, les 

fonct�ons de cet �nterrupteur 

dev�ennent les fonct�ons de l'�nterrupteur du zoom rap�de ou du régulateur automat�que de la v�tesse 

du zoom et du zoom rap�de.  (Veu�llez consulter la page �9)

11.4 Le connecteur d'extension

Les � ut�l�sat�ons su�vantes de ce connecteur sont 

poss�bles.

(�) Lors du contrôle de l'object�f en ut�l�sant un 

ord�nateur �nd�v�duel.

(�) Lors de l'ut�l�sat�on de l'object�f en tant que 

système v�rtuel.

(Il en sort le s�gnal de l'encodeur.)

１１.　Les autres fonctions

Interrupteur (VTR)Indicateur

Levier de basculement 
du multiplicateur

Interrupteur (RET)

Connecteur d'extension
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Tous les �nterrupteurs qu� sont �nstallés sur cet object�f permettent d'ut�l�ser et de commuter les fonct�ons qu� sont 

réglées par ces �nterrupteurs.

Pour mod�fier les fonct�ons, �l faut mod�fier les réglages du «sélecteur de modes et de fonct�ons» s�tué sur la face 

avant de l'un�té motr�ce.  Il est poss�ble de man�puler ce «sélecteur de modes et de fonct�ons» en ret�rant le bouchon 

de caoutchouc ovale qu� est s�tué sur la face avant de l'un�té motr�ce.

Sélecteur de modes et de fonctions

１２.　À propos du sélecteur de modes et de fonctions

① Interrupteur ON/OFF de zoom rapide

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet d'act�ver (ON) ou de désact�ver (OFF) les fonct�ons de l'�nterrupteur du 

régulateur automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de.

② Sélecteur magnétoscope (VTR) → zoom rapide

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet de passer des fonct�ons de l'�nterrupteur du magnétoscope aux fonct�ons 

de l'�nterrupteur du zoom rap�de.

(Les fonct�ons de l'�nterrupteur de magnétoscope qu� est �nstallé sur une un�té de report de zoom opt�que ou de 

shot box qu� est rel�ée à cet object�f peuvent également passer aux fonct�ons de l'�nterrupteur du zoom rap�de.)

③ Sélecteur retour (RET) → zoom rapide

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet de passer des fonct�ons de l'�nterrupteur du retour aux fonct�ons de 

l'�nterrupteur du zoom rap�de.

(Les fonct�ons de l'�nterrupteur du retour qu� est �nstallé sur une un�té de report de zoom opt�que ou de shot 

box qu� est rel�ée à cet object�f peuvent également passer aux fonct�ons de l'�nterrupteur du zoom rap�de.)

④ Sélecteur de préréglage ON/OFF

Ce sélecteur act�ve ou désact�ve la fonct�on de préréglage.

④

③

②

①

Ce schéma indique l'emplacement réglé à la sortie de l'usine.

Sélecteur de préréglage ON/OFF

Sélecteur retour → zoom rapide

Sélecteur magnétoscope → zoom rapide

Interrupteur ON/OFF de zoom rapide

Bouchon en caoutchouc



- �0 -

Sélecteur de modes et de fonctions

⑤ Interrupteur ON/OFF du régulateur automatique de la vitesse du zoom

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet d'act�ver (ON) ou de désact�ver (OFF) les fonct�ons du régulateur 

automat�que de la v�tesse du zoom.

En plaçant cet �nterrupteur sur la pos�t�on OFF, tous les �nterrupteurs qu� ont été réglés en tant 

qu'�nterrupteurs du régulateur automat�que de la v�tesse du zoom ne permettent plus de man�puler le régulateur 

automat�que de la v�tesse du zoom.

⑥ Interrupteur ON/OFF du correcteur du diaphragme

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet d'act�ver (ON) ou de désact�ver (OFF) les fonct�ons du correcteur du 

d�aphragme lors de l'ut�l�sat�on du mult�pl�cateur en mode de contrôle à d�stance du d�aphragme.

Remarque: Lors de l'ut�l�sat�on du mult�pl�cateur pendant le mode de contrôle à d�stance du d�aphragme 

(lors de la man�pulat�on manuelle depu�s la caméra), l'écran dev�ent s'assombr�t cependant, �l est 

poss�ble d'év�ter ce phénomène en ut�l�sant la fonct�on de correct�on du d�aphragme.

⑦ Sélecteur de position A-M du diaphragme

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet d'�nverser la pos�t�on réglée du mode automat�que et du mode manuel du 

sélecteur de mode du d�aphragme.

⑧ Sélecteur de fonction

Ce sélecteur permet de sélect�onner le mode de man�pulat�on du préréglage.

OFF : Man�pulat�on du préréglage du zoom

ON : Man�pulat�on du préréglage s�multané du zoom et de la m�se au po�nt

⑧

⑦

⑥

⑤

Ce schéma indique l'emplacement réglé à la sortie de l'usine.

Sélecteur de fonction

Sélecteur de position A-M du diaphragme

Interrupteur ON/OFF du correcteur du 

Interrupteur ON/OFF du régulateur 

MEMO

Bouchon en caoutchouc
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Sélecteur de modes et de fonctions

① Interrupteur ON/OFF de la communication de la caméra

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet d'act�ver (ON) ou de désact�ver (OFF) la commun�cat�on de sér�e avec la 

caméra.

Remarque: Veu�llez placer l'�nterrupteur en pos�t�on OFF en cas d'appar�t�on de dysfonct�onnements qu� 

pourra�ent être causés par la commun�cat�on de sér�e.

② Sélecteur cadrage rapide ON/OFF

Ce sélecteur act�ve ou désact�ve la fonct�on de cadrage rap�de.

③ Interrupteur ON/OFF des fonctions du mode de zoom du report de zoom analogique

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet d'act�ver (ON) ou de désact�ver (OFF) la fonct�on de mode de zoom (la 

fonct�on qu� permet de changer les spéc�fic�tés des var�at�ons de la v�tesse du zoom par rapport au s�gnal de 

contrôle du zoom) lorsque vous ut�l�sez l'un�té de contrôle de report de zoom analog�que pour man�puler le 

zoom.

④ Sélecteur ON/OFF de la limite du zoom

Ce sélecteur act�ve ou désact�ve la fonct�on de l�m�te du zoom.

⑤ Sélecteur de mode du zoom

Il s'ag�t de l'�nterrupteur qu� permet 

de sélect�onner les spéc�fic�tés des 

var�at�ons de la v�tesse du zoom par 

rapport à l'angle de rotat�on du lev�er 

de contrôle de bascule de zoom.

Vous pouvez sélect�onner les 

spéc�fic�tés à part�r des �0 modes du 

schéma su�vant.

④

③

②

①

Ce schéma indique l'emplacement réglé à la sortie de l'usine.

Sélecteur ON/OFF de la limite du zoom

Interrupteur ON/OFF des fonctions du mode 
de zoom du report de zoom analogique

Sélecteur cadrage rapide ON/OFF

Interrupteur ON/OFF de la communication 
de la caméra

⑤Sélecteur de mode du zoom

No.9

No.4

No.0

0
W T

Angle de rotation du levier de contrôle de bascule de zoom

Maximale

V
it
e
ss

e
 d

u
 z

o
o
m

(Normale)

Bouchon en caoutchouc
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■ La liste des fonctions des interrupteurs

Les fonct�ons de l'�nterrupteur de retour, de l'�nterrupteur de magnétoscope, de l'�nterrupteur du régulateur 

automat�que de la v�tesse du zoom et du zoom rap�de a�ns� que  le sélecteur de mode du d�aphragme d�ffèrent en 

fonct�on de la comb�na�son des réglages du sélecteur de modes et de fonct�ons.

Veu�llez consulter le tableau su�vant.

◎ Interrupteur de retour (RET)

Réglage du sélecteur de modes et de fonctions
Fonction de l'interrupteur de retour (RET)③

RET → Zoom rapide
⑤

AutoCruise=ON

OFF ─ Interrupteur de retour

ON ON
Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du 

zoom et du zoom rapide

ON OFF Interrupteur de zoom rapide

◎ Interrupteur du magnétoscope (VTR)

Réglage du sélecteur de modes et de fonctions
Fonction de l'interrupteur de magnétoscope (VTR)②

VTR → Zoom rapide
⑤

AutoCruise=ON

OFF ─ Interrupteur du magnétoscope

ON ON
Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du 

zoom et du zoom rapide

ON OFF Interrupteur de zoom rapide

◎ Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du zoom et du zoom rapide

Réglage du sélecteur de modes et de fonctions
Fonctions de l'interrupteur du régulateur automatique 

de la vitesse du zoom et du zoom rapide①
QuickZoom =ON

⑤
AutoCruise=ON

ON ON
Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du 

zoom et du zoom rapide

OFF OFF L'interrupteur ne fonctionne pas

ON OFF Interrupteur de zoom rapide

OFF ON
Interrupteur du régulateur automatique de la vitesse du 

zoom

◎ Sélecteur de mode du diaphragme

Réglage du sélecteur de modes et de fonctions
Fonction du sélecteur de mode du diaphragme⑦

Remplacement Aperture AM

OFF

La position A (automatique) se trouve à l'avant tandis que 
la position M (manuelle) se trouve du côté de l'objectif .
(Il s'agit des positions standard qui sont réglées lors de 

l'expédition)

ON

La position M (manuelle) se trouve à l'avant tandis que la 
position A (automatique) se trouve du côté de l'objectif.

(Veuillez utiliser et coller l'étiquette qui a été expédiée avec 
l'appareil)

note
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Comme le d�aphragme est réglé correctement à la sort�e de l'us�ne, en général, vous n'avez pas beso�n d'effectuer de 
réglage.
Cependant, en cas d'appar�t�on d'une quelconque anomal�e, vous pouvez effectuer les réglages en su�vant les 
d�rect�ves c�-dessous.
Le potent�omètre de réglage se s�tue à l'�ntér�eur de l'un�té motr�ce. 
Comme vous pouvez vo�r le potent�omètre de réglage en ret�rant le capuchon qu� est s�tué à l'avant de l'un�té 
motr�ce, fa�tes tourner le potent�omètre à l'a�de d'un tournev�s de pet�te ta�lle, par exemple.

13.1 Le réglage de la sensibilité du diaphragme

a. Sur la caméra, réglez le mode de man�pulat�on du d�aphragme sur « Auto ».
(Pour la méthode de réglage, reportez-vous au mode d'emplo� de la caméra.)

b. Réglez le sélecteur de mode du d�aphragme sur la pos�t�on «A».

c. Fa�tes tourner le potent�omètre à l'a�de d'un tournev�s de pet�te ta�lle, par exemple.
Fa�tes tourner le potent�omètre de réglage de la sens�b�l�té du d�aphragme dans le sens des a�gu�lles d'une 
montre pour augmenter la sens�b�l�té du d�aphragme et fa�tes le tourner dans le sens �nverse des a�gu�lles d'une 
montre pour la d�m�nuer.
D'autre part, veu�llez fa�re attent�on de ne pas provoquer de d�stors�on en augmentant la sens�b�l�té.

＊ D�stors�on : Phénomène de vac�llement de l'ouverture du d�aphragme autour de la pos�t�on opt�male lors de la 
man�pulat�on automat�que du d�aphragme.

１３.　Le réglage du diaphragme

Ce schéma indique l'emplacement réglé à la sortie de l'usine.

Potentiomètre de réglage 
de la sensibilité du 

diaphragme

note
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14.1 Le démontage

a. Desserrez le bouton de blocage du pare-sole�l en le fa�sant tourner dans le sens �nverse des a�gu�lles d'une 

montre.

b. Ret�rez le pare-sole�l de l'object�f en le t�rant dro�t vers l'avant.

14.2 Le montage

a. Desserrez le bouton de blocage du pare-sole�l en le fa�sant tourner dans le sens �nverse des a�gu�lles d'une 

montre et la�ssez-le en l'état.

b. Insérez le pare-sole�l de l'object�f jusqu'à la surface de butée de l'object�f.

c. Fa�tes tourner le pare-sole�l de l'object�f jusqu'à ce que l'�nd�cateur du pare-sole�l so�t en face de l'�nd�cateur 

de l'object�f.

１４.　Le montage et le démontage du pare-soleil de 

Indicateur (pare-soleil)

Indicateur (objectif)

Bouton de fixation du pare-soleil

note
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15.1 Le nettoyage de l'objectif

Préparez un produ�t nettoyant du commerce pour l'object�f et un pap�er spéc�al pour l'object�f.

a. En prem�er l�eu, dépouss�érez la surface de l'object�f   à l'a�de d'un p�nceau doux ou d'une brosse soufflante.

b. Pl�ez le pap�er de nettoyage à une d�mens�on appropr�ée et �mb�bez-en une part�e à l'a�de du produ�t 

nettoyant.

Essuyez légèrement l'object�f  à l'a�de de la part�e �mb�bée du pap�er en traçant une sp�rale depu�s le centre 

de l'object�f vers la pér�phér�e.

Veu�llez répéter cette opérat�on jusqu'à la d�spar�t�on totale des rés�dus en ut�l�sant un nouveau pap�er.

15.2 L'élimination de l'humidité

Quand de l'eau est fixée à l'object�f, veu�llez tout d'abord essuyer au plus v�te l'eau qu� est fixée sur sa part�e 

externe à l'a�de d'un ch�ffon sec.

Ensu�te, fa�tes le sécher complètement en l'�ntrodu�sant dans un sac en plast�que fermé hermét�quement dans 

lequel vous avez ajouté des sachets déshydratants.

15.3 Le stockage

Lorsque vous n'ut�l�sez pas l'object�f pendant une longue pér�ode, veu�llez le conserver dans un endro�t à l'abr� 

de la chaleur, de l'hum�d�té et des gaz corros�fs.

15.4 Les précautions à prendre

Le présent object�f est const�tué d'une un�té opt�que et d'une un�té motr�ce.

Ces deux un�tés sont bloquées à l'a�de de v�s cependant, ne ret�rez pas ces v�s.  Cela pourra�t provoquer une 

détér�orat�on des fonct�ons de l'appare�l ou une électr�sat�on.

15.5 Le contrôle technique

En cas d'appar�t�on de dysfonct�onnements pendant l'ut�l�sat�on de l'appare�l, veu�llez contacter le d�str�buteur 

auprès duquel vous avez acheté l'appare�l.

Afin de pouvo�r l'ut�l�ser pendant une longtemps tout en ma�ntenant de hautes performances, nous vous 

recommandons d'effectuer un contrôle techn�que une fo�s par an.

D'autre part, en ce qu� concerne les appare�ls que vous avez mod�fiés en fonct�on de vos beso�ns propres, 

veu�llez prendre garde qu'�l arr�ve qu'�l ne so�t pas poss�ble d'accepter leur contrôle techn�que ou leur 

réparat�on.

１５.　L'entretien et le contrôle technique

note
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L'affectat�on des broches et les fonc-
t�ons des connecteurs de ce produ�t 
sont les su�vantes.

１６.　Disposition des bornes de connecteur

Connecteur d'extension

■ Connecteur pour le contrôle de la mise au point

HR10G-10R-12S  (HIROSE)

SIGNAL

1 +V (+12V DC)

2 GND 0V

3 COM+V (7.5V DC)

4 COM (5.0V DC)

5 COM-V (2.5V DC)

6
FOCUS DEMAND 
DETECT

(ANALOG DEMAND=+12V,
DIGITAL DEMAND= +5V)

7 FOCUS CONTROL (Far=7.5V, Near=2.5V)

8 FOCUS POSITION (Far=2.5V, Near=7.5V)

9
ECU CONTROL 
SIGNAL

10 N.C.

11 N.C.

12 N.C.

■ Connecteur pour le contrôle du zoom

HR10G-10R-12S  (HIROSE)

SIGNAL

1 +V (+12V DC)

2 GND 0V

3 COM+V (7.5V DC)

4 COM (5.0V DC)

5 COM-V (2.5V DC)

6
ZOOM DEMAND 
DETECT

(ANALOG DEMAND=OPEN,
DIGITAL DEMAND= +5V)

7 ZOOM CONTROL (WIDE=7.5V, TELE=2.5V)

8 ZOOM POSITION (WIDE=2.5V, TELE=7.5V)

9 VTR SW

10 VTR SW COM

11 RET SW

12 RET SW COM

Connecteur pour le contrôle du zoom

Connecteur pour le contrôle de la mise 

⑨
⑧
⑦

①

⑥⑤④

⑩②
⑫⑪③

⑨
⑧
⑦

①

⑥⑤④

⑩②
⑫⑪③

■ Connecteur d'extension

HR25-9R-20S  (HIROSE)

SIGNAL

1 N.C.

2 GND 0V

3 TxD (RS-232C)

4 +5V (1kΩ)

5 DTR (RS-232C)

6 DSR (RS-232C)

7 RxD (RS-232C)

8 ～ 13 N.C.

14
EXTENDER 
ANSWER

× 2=L (<0.5V)

15 N.C.

16 ZOOM(A)

17 ZOOM(B)

18 FOCUS(A)

19 FOCUS(B)

20 N.C.
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１７.　Les accessoires optionnels

17.1 Le système entièrement motorisé 1   (mise au point numérique, zoom numérique)

Nom des accessoires Nom de modèle Remarques

①
Unité de report de 
commande de la mise au 
point

EPD-41A-D02
Il s'agit d'une unité de 
contrôle qui est utilisée 
pour manipuler la mise au 
point.

L'angle de manipulation du bouton 
est de 2 rotations.

(EPD-41A-D01)
(L'angle de manipulation du 
bouton est de 1 rotation.)

②
Unité de report de zoom 
optique

ERD-40A-D01
Il s'agit d'une unité de contrôle qui est utilisée les 
manipulations préréglées et pour la manipulation du zoom.

③ Bride de fixation MCA-37
Elle est utilisée pour fixer EPD ou ERD à un levier 
panoramique.

④ Objectif

Représentation du système Le système entièrement motorisé 1

③

④

①

②

③
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17.2 Le système entièrement motorisé 2  (contrôle à partir d'un ordinateur individuel)

Nom des accessoires Nom de modèle Remarques

① Câble d'extension SA-206D-005
Il est utilisé lors de la manipulation du diaphragme, de la mise 
au point ou de l'objectif à partir d'un ordinateur individuel.

② Objectif

③ Ordinateur individuel.

Représentation du système Le système entièrement motorisé 2

①

②

③
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Objectif

Éléments
UA13 × 4,5 BEZD-T9V

Caméras compatibles
Les caméras couleur au format 2/3”

(avec un système optique à décomposition prismatique)

Distance focale 4,5 ～ 59 mm [ 9 ～ 118 mm ]

Ratio de zoom 13 ×

Valeur de F pour l'ouverture 
maximale　(F No,)

F1,8 (4,5 ～ 41 mm)

～ F2,6 (59 mm)

[F3,6 (9 ～ 82 mm)

～ F5,2 (118 mm)]

Plage d'ouverture De F1,8 à F16, fermé

Dimension de l'écran  (H × V)
9,59 × 5,39 mm  ( φ 11,0 mm)

Ratio d'aspect  16 : 9

Distance focale de bride (dans l'air)
48 mm 

(marge d'ajustement: ± 0,2 mm)

Mise au point arrière  (dans l'air) 40,08 mm

Proximité  (distance à partir de 
l'objectif avant)

0,3 m

(lors de la manipulation de la macro: 0,04 m)

Angle de champ

(H × V)

grand-angle 93,6 ゜ ×  61,8 ゜ [ 56,1 ゜ × 33,3 ゜ ]

téléobjectif 9,3 ゜ ×  5,2 ゜ [ 4,7 ゜ × 2,6 ゜ ]

Dimensions de l'objet 
de près

 (H × V)

grand-angle 744 mm × 418 mm [ 367 mm × 206 mm]

téléobjectif 54 mm ×   30 mm [  28 mm ×   16 mm] 

Diamètre frontal φ 95 mm

Diamètre efficace de 
l'objectif

avant 86,3 mm 

arrière 26,1 mm

Longueur totale 253 mm

Diamètre de la vis de montage du 
filtre

M127 × 0,75  (Fixer sur le pare-soleil)

Manipulation du diaphragme
Motorisée ou manuelle

（L'angle de manipulation : 76°）

Manipulation du zoom
Motorisée  (durée de l'opération: Entre 0,6 et 70 secondes environ) 

ou manuelle  (avec cadrage rapide)

（L'angle de manipulation : 90°）

Manipulation de la mise au point
Manuelle  (le moteur de manipulation motorisée est intégré)

（L'angle de manipulation : 144° 30'）

Monture Monture à baïonnette

Consommation 
électrique (environ)

au repos 180 mA

(avec un courant 
continu de 12 V)

au maximum 900 mA

Poids (environ)

(sans le pare-soleil de l'objectif)
2,30 kg

Remarque: Les chiffres qui sont placés en crochets [ ] représentent les valeurs lors de l'utilisation du 

multiplicateur (2 X).

１８.　Spécifications
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