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7X50 FMTRC-SX
10X50 FMTR-SX
10X70 MTR-SX
10X70 FMTR-SX
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Instruction manual
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi

Manual de instrucciones
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Read these instructions thoroughly before using the product and then store
these in a safe place.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt verwen-
den, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit, puis
rangez-les en lieu sdr.

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el producto y luego
guardelas en un lugar seguro.

SRR A AP AU, HEZERE -

ELIT7MVLKIAEH
FUJIFILM Corporation

o




BEELCIEDREIIC

@ #BEOHOMBRH TN THIDTLDHBEH FEL,
@) WERSBEELRLIEATDIHIC [RRICTERVREIHIT] ZH5EH T,
@ AXZATIEIBHFEHFD L, BEVLTEL,

‘%%

[— -
dEm—E=
o RYIRARSYT . BRUYXFrvT . XL XEFy T *
. HER - =X - BUREHBAZE

* WL ZHME 70mm ZU—XDdy

SHap B

B FOELREHT
IRIEE S
R

ZNSw THRIHER Cl | RERE

I XBx vy S
ZRIRINF S
SCSEHA
Of==3
7X50 FMTRC-SX @ WYL B E
\ @ #ERISVNF—L VX
® S/\—
® Jv) A ft=

@ 7Y/ EBCO—F4vY

JA-1 B

o




¥ ¥ ¥ ¥ 3 3 3 3
& & & & &8 £ £ 2
S 2 g2 g 8 8 38 9
M M
IEH o = = 5 = 3 =< =<
W ® n = 4 = 4 4
X 2 2 4L h £ u &
= x x x x
== 7 7 7 7 10 0| 10 16
YLV ZBEZIR (mm) | 0 | 50 | S0 | S0 | 5o [ 70 | 70 | 70
FALU—T (mm) | 2 | B | B | 9| 1| B | 155
E1R5R 7300 | 7300 | 730 | 730 | 630 | s | s |
1000 m TOHRFR (m) (52 5 O 5 O IO T A
SR (mm) | 704 | 704 | 74 | 714 | 5 7 7| 438
/zFYa3 51 51 51 51 B4 | a9 | 19
PRIESAZEEEE  (mm) | 56~74 | S6~74 | 56~74 | S6~74 | 56~74 | S6~74 | 56~74 | S6~74
B (mm) | 187 | 198 | 187 | 198 | 191 | 29 | 280 | 270
18 (Hh3RAS) (mm) | 28 | 218 | 28 | 28 | n8 | 28 | 38 | 28
F=Ta3 (mm) | 785 | 785 | 3 | % | 785 | 885 | 85 | 85
58 (kg) 13 0 141 | 136 | 146 | 143 | 188 | 200 | 2
/AN FB ARERBORYD. FELFUEETRITELBNET,
BAEE JA-2




REICTEAVTELTEHIC

« HROZEHCETDERLCHOFEITN. FPEORBZRIBHHFD L. ELL
CERTEL,

- ZOHBEEEVNDTHERONDGAICHIFHRELT IS,

e CORTZEFRUCGROCADIRWVET DL, ADECFCFESZED
=

= AR A RESNONBEZRLTVET,

CORTEERUCGROICADIRWVET D&, ADMEEZE SARR4EN

AR o naNEEt, PNEEORE RSN SNE ALY

S84
==

- KBEERICREVWT FEW. KBADRRELEDET,

o JIBRONRANDRA, EBEUED. BEZMNAENT TSN, BRORREED
CEDBDET,

« AREERREIFGIRICEDFNT ISV, BINfeh, E5OUTIIHDRERRAE
FBTENHBOHET,

- REEPEHTRICERLEVT TSV BR - BHL. (THORRELEDIEN
HOET,

- AREBOREFABOR. 8Z8kdr. (THZETHIENHOET, NSHEBFHERD
ERICOERL TR TS,

- AREZEEFHNOHCDGHRICEDFNT FEV, KKEDFRERITIEDIEN
HOET,

- REBREAICED. BATOHLCTRBICKAEZEC IENDHOHET, oL
AERDRNCHZ A ERICTHER T,

o RREBOANSYTZR O TURDEISFVNT FEW, AICEED. [FHDRAE
FBTENBOHET,

JA-3 B

o




—o— i

o FrYITRBFROMFAALE G, EBICERNICHEBILTTIEL,

- NUR (BFR) BENSHEBFEROFOBLEIAICENMENT IS, ZED
RREEEDIENHOET,

- DERIFHERICLEVWTTIEV, ITHDRALEDIENDDFRT, Ko DRz
SNHEFREEDHRANEEDET T,

A\ ER
- BREUCGEHENICED TEBELLSEE T, BEV EIFOIRFSEICTHER
e
« B MEEICLOABMHOEL UEEEFHEFCTRIVEVNT FEWV, ITHDRREES
ZEDBDET,

- INEVBFROFOBELETAICEDNIENT FEWV, [FHDRRELESTENGD
F9o

BAEE JA-4




| —o—

EIEFIn

[RigZSbhtEsd

@ #EREBOEY CICHREE S TTRNT
TEW, XHAREDFEFTRIBAE. 7

DRULBEH TZEIMAIICS 05RD I DITHTD
WUFET

@ ERDRBEHHRICELE>T—DDHIC

BDLIC, PDEZEEARICUTERD
- BAZIOIICOLRIIC, o<DFHI=D
HFOUCRIBZRBLC L,

(—ESEEMEDNIE. COCEDREEREZEIRLCHE. REDERKEE
BEZEDOEDEITHREAETY )

¢ IRIEEHEEBSIS. AKICREEAEMABENT RS,
EVhEEDHES

@ ARBDVIEIRIEREETRDT
& FATOERSOYLHAICRADLD
[CEVNREELET,

@ @ LADAE. EEERESOREFER
DERZ 0 [CEhENE. =A0Yed<
[CHBRICRD LN TERXT,

Q@ EZYETOERMEEZCHE. EVbE
FEIRFDOEDHDEBELTTFEL,

ZHDEbFIFTS

@D RERFE=MICEWOM I BEEF. ZHRINNFry IZEEICBELTHUET,
@ =ZHRINCF. =HEDHI 7Y T5—2N U TEROAFTREL,

N\

JA-5 B&E




——

AVINADEWNS (7X50 MTRC-SX/FMTRC-SX D)

) CRRFED 7X50 MTRC-SX & FMTRC-SX [Cld, KICRT
FIBRT— VMBS TS,
EEMERNCEDEREBET S, 88 (R (27—
POIRICIRNG T, LEFERETIE BRI DAEE DRI,
TEIR RIS AR TY, wm
AT —=)UE [2IV] EWSEAZEERLTVET. 1)U, N
1000m OIEMI=ED 1m DAEEOMHFERACRE R, P 907X
[if]

180 =
EXCP 270=

TNESOWESICE. 1 BE S5 SIAHTEESRIC 70 S, 360=1t
KEBEIC 80 SILETRT — LD RENTNET,

AT—=IDHEHS

EERZ A BICIE

IEREADSEICIFERYORESH. H5HUH
DO TVIEITNIFEDOFRE Ave
BiEYOXES
BEEDFd
B) BRPORES 10m
BHEDFHH 50 =)L
BBk A=10+50X1000=200m

B =

X 1000

BEMOXESZABICIT
BEMOATSEABHACRERD. H5HUHADOTVEIFNFEDEE A
. _ __ B xERORY
BEMOXES = 1000
() B 200m

BEEDFH 503
BEYPORES =200%50+1000=10m

BAEE JA-6




—o— i

BEYMoBLZEABICE
FF. MEHEESLEECRRSNERE. BEY 20
BRI EF CRR SN MTDERFOT S CEEYIC e

HUTREDETHAENDT N TEET,
(RFEFFAFIREEHS, BEYERERT—IU
[CabhY, COEEOAMEEFRLTTE,)
B) MEFEESEE 210°
IABRIEE 240°
BEDETAE=74CHUTE 30°

¥ RIRSFZRIITERATDE, ELSAINBWGEERHBDET,

FANLFEF
LY ZEDEN

LRV NPERIFRAFRZZE UE TS B, BEMVWTERAFANZLT
BENFLIEBBEDHOFT . SNOSTOHE. HIVUFFERSDUHKDEL\T
THORIICUTEDERE, FBNPIEMIEERSDWERIEMICAHED )L I—)L7ZULdHA
FETC. LXDOFDSHEAEICAZ#IIICEIIENTTEL,

#is (FiF) 0FN

FENRTENPAEZDMTVCHGIF. RODWM CHERD, +HFZESETHS
T—APHILTREL,

(RE

FE@lE. +50C~— 20CTHRATEDNRFECIN. BEHDBLURBOEHED
FvVaAR—REE, KICERFCIMEEITEDHAICIFRELENT TS,
REBBCERBIFESEVEEIE. BRUCRUVVSIICRE T DL IICLTTE,

30°

JA-7 B




6 !

HEI1 I —

iz
T«1IL5—

XS-41W4 0SX<L
XS-DY14 0SXL
XS-H1IN 05XZ
XS-DHLN 0SXL
XS-41W 0£X0L

XS-41Nd 0SXO0L
XS-41lWNd 0£X0L

16X70 FMT
RAT1ILT—

16X70 FMT
REASTAILY—

7X50FMT/10X70FMT
wAT1IT—

7X50FMT/10X70FMT
RE2STAILT—

ZOMERLDFER

SHSRER(LERITTTEV, LVXPTUXLDESIENDDET . BLBIHS
BEOVBIINADEEFRFISTREL TS,

7PI9—g—EZXICDT

- REAEBRBEV EIFEICAERIRZSLALCVEE, RYITERELTHEL,

- RELBAEFIE. REIBOLHEANBICEDVWTEEEEZSETVIEEET,
FREPREICE D<EEZCHREITEDEE(CE. MPRASZRILTTE0,
B, BEV EFEICBRBITVELBEOEEFEDEERIE. DEKICTCal
FELET,

AN XS-4LW4 0£X9L

<

ViV |v |V vV I Iv |V

B#E JA-8




Before You Begin

@ Check that the package contains all the supplied accessories listed below.
@ Read “For Your Safety” to ensure safe operation.

@ Read this manual thoroughly before using the product.

Supplied Accessories

« Neck Strap + Eyepiece cap « Lenscap*
+ Cleaning cloth + Case + Instruction manual

* Models with effective objective lens diameters of 70 mm only

Parts of the Binoculars

Interpupillary scale Fold-down rubber eyecups

Diopter adjustment ring

Neck strap attachment Diopter scale

Central axis

Lens cap
Tripod adapter screw cap

Symbols
(1) Magnification
7X50 FMTRC-SX (2) Objective lens diameter
TO TC‘) g_é)_ IOGL_D T@ @ Flattener lenses (Eyepiece)
(@) Marine tested; 100% waterproof,
shock and impact resistant
(5) Rubber armor
(8) Built-in compass
@ Fujinon EBC coating
EN-1 ENGLISH
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Specifications

N N

x x

(0 (7]
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Model = =

Item = =

) N

< s
Magnification
Objective lens 90| 0|00 | 0| 0| 0
diameter (mm)
Eye relief (mm) | 12 3 12 3 198 12 ! 155
A.pparent ﬁeld of 7030y 7°30| 7030| 7030v 60301 5018' 50»]81 40
view
Field of view at
1000m (m) 131 131 131 131 131 3 93 70
Exit pupil (mm) | 714 | 714 | 714 | 714 5 7 7 438
Relative
brightness 51 51 5 51 25 49 49 191
Interpupillary
adjustment 5674 | 5674 | 56-74 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 56-74
distance (mm)
Length (mm) | 1§/ 198 187 198 191 209 | 280 | 20
Width (mm) | 218 218 218 218 28 | 238 | 238 | 238
Height (mm) | 785 | 785 9 93 785 | 885 | 885 | 885
Mass (kg) 13 14 | 136 | 146 | 143 | 18 | 201 2

Improvements may result in unannounced changes to product specifications.
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For Your Safety

+ Although this product is designed with safety in mind, we ask that you read
and observe the following safety precautions.

+ Keep this manual where it can be readily viewed at any time.

CAUTION! Not adhering to these instructions and handling the product not as
instructed may lead to bodily injury. Property damage may also occur if not
used as directed.

/A\WARNINGS

« Never use the binoculars to look at the sun. Doing so could
cause blindness.

« Do not drop or strike the product or expose it to flame or heat. Failure to ob-
serve this precaution could cause the casing to rupture.

« Do not place the product on unstable surfaces. Injury could result if the prod-
uct tips or falls.

« Do not use the product while walking. Failure to observe this precaution
could result in collisions, falls, or injury.

+ Operators could pinch their fingers when adjusting eye width. Observe cau-
tion when allowing small children to use the product.

« Do not leave the product in direct sunlight. Failure to observe this precaution
could resultin fire.

- Deterioration of the eyecups as the result of prolonged use could cause in-
flammation of the skin. Consult a physician should experience symptoms that
could be the result of inflammation.

» Do not swing the binoculars by the neck strap; the binoculars might strike
and injure someone or be damaged by hitting a solid object.

EN-3 ENGLISH
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« Consult a physician immediately should a child swallow a cap.

«+ Plastic bags and wrapping are a suffocation hazard. Keep them out of reach
of children.

« Under no circumstances should you attempt to disassemble the product.
Failure to observe this precaution could result in injury. Disassembling the
product also voids the warranty.

/N\CAUTIONS

« In the event of product malfunction, do not attempt to repair the product
yourself. Consult the original retailer.

+ Should the product break open as the result of a fall or other accident, do
not touch the exposed parts. Failure to observe this precaution could result
ininjury.

« Keep the product out of reach of children. Failure to observe this precaution
could result in injury.

ENGLISH EN-4




Using the Binoculars

Adjusting the Interpupillary Distance

(@ Look through the binoculars with the
rubber eyecups resting lightly against
both eyes. If you wear glasses, fold the
eyecups back toward the binoculars.

f\_‘\

@ Adjust the interpupillary distance (the
distance between the two eyepieces)
by slowly moving the barrels together
or apart around the central hinge until
you see a single, perfectly round image.

Noting the distance shown on the interpupillary scale lets you quickly re-
store the binoculars to the desired position the next time you use them.

Note: Never use excessive force when adjusting the interpupillary distance.

Adjusting Focus

(D If you are far- or near-sighted in one or
both eyes, look through the binoculars
with each eye and adjust diopter until
distant objects are in clear focus.

(2) Ifyou are neither far- nor near-sighted in
either eye, distant objects should appear
in focus when the diopter adjustment
rings for both eyepieces are set to 0.

@ Adjust focus for each eye separately as the working distance (the distance to
the object being observed) changes.

Attaching Tripod

@ Before mounting the binoculars on a tripod, remove the cap from the tripod
attachment screw by rotating it to the left.

@ Attach a tripod adapter to the tripod attachment screw hole and mount the
assembly on the tripod.

EN-5 ENGLISH
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Using the Compass (7xs0 MTRC-sX / FMTRC-SX only)

Compasses include a scale as shown in the diagram. Focus
on a far object and the scale will appear clear in the field of
view (left side). The scale located on the top half of the field
of view measures distance or the size of the object; the com-
pass reading located on the bottom half of the field of view,
indicates the direction in which the object is facing. Scale is
measured in units called “mil”. One mil is equal to the angle
needed to view a 1-meter object at a distance of 1000 me-
ters. The binoculars feature a scale of up to 70 mils vertically
and 80 mils horizontally, at intervals of 5 mils.

Reading the Scale

Measuring Distance

In order to measure distances, it is necessary to
know the size of the object.

Distance = —Objectsize size x 1000
Scale reading
Example:

Object size: 10 m
Scale reading: 50 mils
Distance A=10+50x 1000 =200 m

Calculating Object Size

Direction
90 = east
180 = south

270 = west
360 = north

In order to measure size, it is necessary to know the distance to the object.

Distance X Scale reading
1000

Object size =

Example:
Distance: 200 m
Scale reading: 50 mils
Object size =200 x 50 + 1000 = 10 m

EN-6
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Calculating Object Direction

First, read the number displayed when looking in the 240°
direction of the bow, then the number when looking 10 f
in the direction of the object; this gives the direction
of travel in relation to the object.

(Keep the binoculars horizontal and adjust the object
to the vertical scale).

30°

Example:
When looking in direction of bow: 210°
When looking at buoy: 240°
Direction of travel: 30° in relation to the buoy

Note: The binoculars may fail to measure the heading correctly while tilted.

Maintenance and Storage

Cleaning the Lenses

Dirt and fingerprints on the surface of the lenses diminish visibility considerably,
and, in the event that they are “baked on” by sunlight and left for days without
treatment, can become permanent. When the lenses are soiled, remove dust with
a soft, dry brush, and wipe dirt and fingerprints off with a small amount of alco-
hol soaked into a soft, clean cloth. Wipe using a circular motion, from the center
outwards.

Cleaning the Body

If the outer surface of the binocular becomes soiled or wet, wipe with a dry cloth,
be sure the binoculars are completely dry before replacing them in the case. When
the binoculars are used in a salt-air/ocean environment, they should be rinsed in
fresh water before being stowed away.

Storage

The binocular can be used in temperatures between -20°C and +50°C. However,
never leave the binocular in particularly hot or cold places, such as cars, summer
or winter. When not using the binocular for any considerable length of time, store
itin a cool dry place.

EN-7 ENGLISH




Optional Accessories

Filters

Model
Filter

XS-41LW 0SXZ
XS-DYLW 0SXL
XS-41W 04X0L

N
x
n
o
mn
=
=
*
(%]
x

XS-DHLW4 0SXZ
XS-41W4d 0sX0L
XS-41W4 0ZX0L
XS-41W4 0£X9L

16X70 FMT
Polarizing filter

16X70 FMT
Nebula filter

7X50FMT/10X70FMT
Polarizing filter

7X50FMT/10X70FMT
Nebula filter

Other Precautions for Use

Do not store in a location with drastic temperature irregularities.

« Storeinawell ventilated location, avoiding high temperature & high moisture
locations.

- Do not store near an electronic device that heats up. It may cause the product
to fail.

+ Remove dirt and dust from the lens with a low powered air compression de-
vice, and wipe gently with a cleaning cloth.

ENGLISH EN-8




Vor der Inbetriebnahme

(1) Vergewissern Sie sich, dass die Packung das gesamte nachfolgend aufgefiihrte
Zubehor enthalt.

L

(2 Lesen Sie ,Zur eigenen Sicherheit”, um einen sicheren Betrieb zu gewhrleisten.

(3 Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Mitgeliefertes Zubehor

» Umhangeriemen » Okulardeckel » Objektivdeckel *
Reinigungstuch - Behlter - Bedienungsanleitung

* Nur Modelle mit effektiven Objektivdurchmessern von 70 mm

Bestandteile des Fernglases

Skala fiir Pupillenabstand Umfaltbare Augenmuscheln

Scharfeinstellring
Befestigungsschlaufen paanrass [ ) o Fokussierungsskala
fiir Tragriemen 0

e T o T

il

Kappe des Gewindeloch:s fiir Stativanschlu8

Mittelachse

I ——
———>

Erkldrung der Abkiirzungen in der Produktbezeichnung
(@ VergroBerungsfaktor

X50 FMTRC-SX (2 Objektivdurchmesser
\ @) Flachfeld-Technik

(@) ,Marine Tested" = wasserdicht und
besonders stof3fest

(3) Gummiarmiert

@ Eingebauter Kompal3

@ Fujinon EBC-Mehrfachvergiitung
DE-1 DEUTSCH
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Technische Daten

N N N
x x x
(%)) (%] (%,
=) o o
Modell =R 2
Element 7 = =
2 0 0
= s
VergroBBerungs-
faktor ] 7 7 7 10 10 10 16
Effektiver Objekti- O T O O O O O O
vdurchmesser (mm)
Augenabstand (mm) | 12 23 12 23 198 12 23 15,5
Effektives Sehfeld 79300 | 7°30" | 7°30" | 7°30° | 630" | 5°18" | 58 £
Sehfeld auf 1000m (m) 131 131 131 131 131 93 93 70
Austrittspupille  (mm) | /14 AL 114 114 5 7 7 438
Relative Lichstirke 51 51 51 51 25 49 49 191
Einstellbereich des
Pupillenabstands (mm) 5674 | 5674 | 5674 | 56-74 | 5674 | 56-74 | 56-74 | 5674
Lange (mm) | 1§/ 198 187 198 191 269 280 210
Breite (maximal) (mm) | 218 218 218 218 218 238 238 238
Hohe (mm) | 785 | 785 % 93 785 | 885 | 885 | 85
Gewicht (kg) 13 141 136 | 146 | 143 | 188 | 201 2
Verbesserungen kénnen zu unangekiindigten Ande-
/\ VORSICHTSHINWEIS rungen der technischen Daten des Produkts fihren.
DEUTSCH DE-2




Zur eigenen Sicherheit

» Obwohl dieses Produkt auf Sicherheit ausgelegt wurde, bitten wir Sie, die fol-
genden Sicherheitsvorkehrungen zu lesen und zu beachten.

« Bewahren Sie diese Anleitung an einem Ort auf, an dem sie jederzeit leicht
zuganglichist.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod

A WARNHINWEISE oder einer schweren Verletzung fiihren.

Die Nichtbeachtung der Vorsichtshinweise kann zu

/X VORSICHTSHINWEISE einer Verletzung oder Sachbeschadigung fiihren.

/N\WARNHINWEISE

Verwenden Sie das Fernglas niemals, um in die Sonne zu
schauen. Dies kann zur Erblindung fiihren.

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schlagen Sie nicht auf das Produkt und set-
zen Sie es keiner Flamme oder Hitze aus. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichts-
maBnahme kann zu einem Zerbrechen des Gehduses fiihren.

« Legen Sie das Produkt nicht auf instabilen Flachen ab. Es kann zu einer Verlet-
zung kommen, wenn das Produkt umkippt oder herunterfallt.

» Verwenden Sie das Produkt nicht wahrend des Laufens. Die Nichtbeachtung
dieser VorsichtsmafBnahme kann zu Zusammenst63en, zum Hinfallen oder einer
Verletzung fuhren.

» Die Bediener kdnnen sich bei der Einstellung des Augenabstands die Finger
einklemmen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kleinen Kindern die Verwendung des
Produkts erlauben.

« Lassen Sie das Produkt nicht im direkten Sonnenlicht liegen. Die Nichtbeachtung
dieser VorsichtsmafBnahme kann zu einem Feuer fiihren.

- Die Verschlechterung der Augenmuscheln infolge langerer Verwendung kann zu
einer Entziindung der Haut fiihren. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie Erschei-
nungen feststellen, die auf eine Entziindung hindeuten.

« Lassen Sie nicht das Produkt am Tragriemen durch die Luft schwingen, denn es
konnte andere treffen und verletzen.

DE-3 DEUTSCH
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« Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Kind eine Kappe verschluckt hat.

- Plastiktiten und die Verpackung stellen eine Erstickungsgefahr dar. Bewahren
Sie sie auBBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

+ Sie sollten unter keinen Umstanden versuchen, das Produkt zu zerlegen. Die
Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaBnahme kann zu einer Verletzung fiihren.
Das Zerlegen des Produkts fiihrt auBerdem zum Erléschen der Garantie.

/\VORSICHTSHINWEISE

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, wenn es defekt ist. Wen-
den Sie sich an lhren Fachhandler.

«+ Sollte das Produkt durch Herunterfallen oder einen anderen Unfall aufbrechen,
berihren Sie die freiliegenden Teile nicht. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichts-
maBnahme kann zu einer Verletzung fiihren.

» Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Nicht-
beachtung dieser Vorsichtsmaf3nahme kann zu einer Verletzung fiihren.

DEUTSCH DE-4
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Verwendung des Fernglases

Einstellung des Pupillenabstands

(1) Schauen Sie so durch das Fernglas, dass die

Gummiaugenmuscheln leicht um beide
Augen herum anliegen. Wenn Sie eine Brille
tragen, klappen Sie die Augenmuscheln
nach vorne (in Richtung Fernglas) um.

Stellen Sie den Pupillenabstand (den
Abstand zwischen beiden Okularen) ein, in-
dem Sie die Tuben langsam zusammen oder
auseinander bewegen, bis Sie ein einzelnes,
vollkommen rundes Bild sehen.

Wenn Sie sich den auf der Pupillenabstandsskala angezeigten Abstand no-
tieren, kdnnen Sie das Fernglas beim nachsten Einsatz schnell wieder auf die
gewlinschte Position einstellen.

Hinweis: Wenden Sie beim Einstellen des Pupillenabstands keine GibermaBige Kraft an.

Schéarfeeinstellung

®

)

®

Wenn Sie auf einem oder beiden Augen
weit- oder kurzsichtig sind, schauen Sie mit
jedem Auge durch das Fernglas und passen
Sie die Dioptrieneinstellung an, bis entfern-
te Objekte scharf erkennbar sind.

Wenn Sie weder weit- noch kurzsichtig sind,
sollten entfernte Objekte scharf erkennbar
sein, wenn die Dioptrieneinstellringe flr
beide Okulare auf 0 eingestellt sind.

Passen Sie den Fokus fiir jedes Auge separat an, da sich der Arbeitsabstand (der
Abstand zum betrachteten Objekt) andert.

Montierung am Stativ

®
)

DE-5

Entfernen Sie vor dem Aufsetzen des Fernglases auf ein Stativ die Kappe von
der Stativ-Befestigungsschraube, indem Sie sie nach links drehen.

Schrauben Sie einen Stativadapter in das Schraubenloch der Stativbefestigung
ein und befestigen Sie die Baugruppe auf dem Stativ.




Bedienungshinweise zum Kompafd
(nur bei 7X50 MTRC-SX / FMTRC-SX)

Bei 7X50 MTRC-SX / FMTRC-SX mit dem gerédtinternen Kompal}

ist ein Skalensystem eingebaut, so wie im Bild rechts darge-

stelltist.

Wenn Sie die Scharfe auf ein Zielobjekt in der Ferne einstellen,

erscheint das Skalensystem deutlich im Sehfeld. Die Strichplat- ﬁm

te ist fUr die Entfernungs- oder GréBenmessung des Zielobjekts

und die Kompafrose unten fiir die Messung der Himmelsrich-

tung des Zielobjekts bestimmt. Himmelsrichtung

Die Skalen sind in der Einheit “Promille” dargestellt. Ein Promille der KompaBrose
entspricht einem Sehwinkelabstand, den ein Gegenstand von 90 = Off
einer Gro3e von 1 Meter in einer Entfernung von 1000 Meter 180 = Siid
einnimmt. Bei diesen Ferngldsern ist in 5 Promille-Einteilung bis 270 = West
360 = Nord

auf 70 Promille vertikal und bis auf 80 Promille horizontal skaliert.

Ablesung der Skalen

Zur Entfernungsmessung

Um die Entfernung des Zielobjekts zu messen,
muB die GroBe des Zielobjekts im voraus bekannt

sein.
Grol3e des Zielobjekts
Entfernung = x 1000
Ablesung der Skala
. =
Beispiel:

Grof3e des Zielobjekts = 10 m
Ablesung der Skala = 50 Promille
Entfernung A =10+ 50 x 1000 =200 m

Zur Messung der ObjektgroBe
Um die ObjektsgroBe zu messen, mufl die Entfernung des Zielobjekts im voraus
bekannt sein.
Entfernung x Ablesung der Skala
1000

Grol3e des Zielobjekts =
Beispiel:
Entfernung =200 m

Ablesung der Skala = 50 Promille
Grof3e des Zielobjekts =200 x 50 + 1000 = 10 m

DEUTSCH DE-6
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Zur Messung der Himmelsrichtung des Zielobjekts

Sie konnen die derzeitige Fahrtrichtung dadurch ermit- 240°

teln, dass Sie den angezeigten Wert, wenn Sie in Bu- . f-

grichtung hindurch schauen, und den ebenfalls gerade
dabei angezeigten Wert, wenn Sie zu dem Zielobjekt
hin durchschauen, ablesen.

(Halten Sie das Fernglas im wesentlichen horizontal und
legen die vertikale Skala mit dem Zielobjekt Gberein,
um die eben dabei angezeigte Himmelsrichtung direkt
abzulesen.)

30°

Beispiel:
Beim Durchschauen in Bugrichtung: 210°
Beim Durchschauen zur Boje hin: 240°
Derzeitige Fahrrichtung: um 30° nach links abweichend zur Richtung Boje

Hinweis: Wenn das Fernglas schrag gehalten wird, kann die Richtung méglicherweise
nicht richtig bestimmt werden.

Wartung und Aufbewahrung

Verschmutzung der Linsenoberflache

Durch Anhaften von Schmutz oder Fingerabdriicken an den Linsen kann die Seh-
scharfe stark verschlechtert werden und bei anhaltender Verschmutzung bei einer
spateren Pflege nicht mehr entfernt werden. Bei einer Verschmutzung der Lin-
senoberfliche entfernen Sie diese mit einem fettfreien Pinsel. Schmutz oder Finger-
abdriicke wischen Sie mit einem weichen, sauberen Tuch, das ein billchen Alkohol
eingezogen hat, ab, und zwar von der Mitte her kreisziehend in Richtung Rand.

Verschmutzung des Gehduses

Schmutz oder Wassertropfen an der Gehauseau3enflache wischen Sie mit einem
trockenen Tuch ab und lassen es gut trocknen, um das Produkt anschlieend ins Etui
zu stecken.

Aufbewahrung

Dieses Produkt ist ein robustes Fernglas, das in einem Temperaturbereich
+50°C—-20°C benutzbar ist. Setzen Sie es trotzdem keiner extremen Hitze oder
Kélte aus, wie zum Beispiel im Sommer oder Winter auf dem Amaturenbrett eines
Fahrzeugs. Wenn das Produkt langere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es bitte
an einem kuhlen, trockenen Ort auf.

DE-7 DEUTSCH
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Optionales Zubehor

Verschiedene Linsenfilter

Modell
Filter

XS-41W4 0SXZ
XS-41W4 0SXO0L
XS-4LW4 0ZX0L
XS-4LW4 0£X9L

XS-4LW 0SXZ

XS-DULI 0SXL

XS-41W 0ZX0L

N
x
u
(=]
m
=
-
X
0
(%)
x

16X70 FMT
Polarisationsfilter

16X70 FMT
Nebulafilter

7X50FMT/10X70FMT
Polarisationsfilter

7X50FMT/10X70FMT vVivivIiv vV Iiv | v
Nebulafilter

Sonstige Vorsichtshinweise fiir die

Verwendung

Vermeiden Sie plotzliche Temperaturanderungen, da dies zur Kondensation auf dem
Objektiv oder Prisma fiihren kann. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt
von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird.

DEUTSCH DE-8




Avant de commencer

(1) Vérifiez que la boite contient tous les accessoires fournis indiqués ci-dessous.

L

(2 Lisez « Pour votre sécurité » afin d'assurer un fonctionnement sécurisé.

(3) Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Accessoires fournis
Laniére » Bouchon d’oculaire - Bouchon d'objectif*
+ Tissu de nettoyage . Etui + Mode d’emploi

* Modeles dotés d’'un diametre d'objectif effectif de 70 mm uniquement

Parties des jumelles

. . Caoutchouc rétractable
Graduation de distance

inter-pupillaire Réglage de dioptrie
. N Graduation dioptrique
Fixations de laniére —
Axe central f HU u
Bouchon d’objectif
Cache de fixation trépied

Détail de la référence

@ Grossissement
S X @ Diamétre des lentilles

T
®

X50
T @ Lentille aplanétique

® (@ Etanche

(5) Caoutchouc

(6) Compas

(@) Multi-revétement Fujinon EBC

G-I

FMTRC-
T T 1T
® ® 66
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Caractéristiques

N
x
w
=)
] Modéle E
Elément ‘.I’U,
x
Facteur de A A N
grossissement
Diamétre des 90| o ||| 0|0l
lentilles (mm)
Distance pupillaire(mm) | 1] 23 12 23 198 12 23 155
Angle de vue 79300 | 7°30" | 7°30° | 730" | 6°30" | 5°18" | 5°18' r
Visiona1000m (m) 131 131 131 131 131 93 9 70
Diamétre de la | | e | s 7 | 7] a3
pupille de sortie (mm)
Luminosité gl sl gl | 5| 9] e |
relative
Réglage de
la distance 5674 | 56-74 | 5674 | 5674 | 56-74 | 5674 | S6-74 | 56-74
inter-pupillaire  (mm)
Longueur (mm) | 18/ 198 187 198 91 169 280 20
Largeur (mm) | 218 218 218 218 218 138 238 238
Hauteur (mm) | 785 | 785 93 % 785 | 85 | 885 | 885
Poids (kg) 13 141 136 | 146 | 143 | 188 | 201 1
/\ MISE EN GARDE Des améliorations peuvent étre apportées aux caractéris-

tiques du produit sans avis préalable.

FRANCAIS
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Pour votre sécurité

Bien que ce produit ait été congu dans un souci de sécurité, nous vous deman-
dons de lire et de respecter les consignes de sécurité suivantes.

Conservez ce manuel dans un endroit ou il peut étre facilement consulté a tout
moment.

/\ AVERTISSEMENTS

Le non-respect des avertissements peut entrainer la
mort ou des blessures graves.

/\ MISES EN GARDE

Le non-respect des mises en garde peut entrainer des
blessures ou endommager le matériel.

/\ AVERTISSEMENTS

FR-3

N'utilisez jamais les jumelles pour regarder le soleil. Cette
action pourrait vous rendre aveugle.

Ne faites pas tomber le produit, ne le tapez pas et ne I'exposez pas a des
flammes ou a la chaleur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer la
casse du boitier.

Ne posez pas le produit sur des surfaces instables. Il existe un risque de blessure
si le produit bascule ou tombe.

N'utilisez pas le produit lorsque vous marchez. Le non-respect de cette consigne
peut entrainer des collisions, des chutes ou des blessures.

Les utilisateurs peuvent se pincer les doigts lorsqu'ils reglent I'écart interpupil-
laire. Faites attention lorsque vous laissez les jeunes enfants utiliser le produit.

Ne laissez pas le produit en plein soleil. Le non-respect de cette consigne peut
provoquer un incendie.

La détérioration des ceilletons due a une utilisation prolongée peut provoquer
I'inflammation de la peau. Consultez un médecin si vous observez des symp-
tomes attribuables a une inflammation.

Ne balancez pas le produit par sa laniére. Vous risquez de causer des blessures
corporelles a autrui.

FRANCAIS




« Consultezimmédiatement un médecin si un enfant avale un bouchon.

- Les emballages et les sacs en plastique constituent un risque de suffocation.
Conservez-les hors de portée des enfants.

» Vous ne devez en aucun cas essayer de démonter le produit. Le non-respect de
cette consigne peut entrainer des blessures. Le démontage du produit annule
également la garantie.

/N\MISES EN GARDE

» En cas de dysfonctionnement du produit, n'essayez pas de le réparer vous-
méme. Consultez le revendeur d'origine.

« Dans le cas ol le produit s'ouvrirait suite a une chute ou a un autre accident, ne
touchez pas les piéces mises a nu. Le non-respect de cette consigne peut entrai-
ner des blessures.

» Conservez le produit hors de portée des enfants. Le non-respect de cette
consigne peut entrainer des blessures.

FRANCAIS FR-4




Utilisation des jumelles

Réglage de la distance inter-pupillaire

(1) Regardez a travers les jumelles en main-

tenant légérement appuyés les ceilletons
en caoutchouc sur les deux yeux. Si vous
portez des lunettes, rétractez les ceille-
tons vers les jumelles.

f\_‘\

Réglez la distance inter-pupillaire (la
distance entre les deux oculaires) en
déplacant lentement les barillets simul-
tanément ou séparément autour de |'axe
central jusqu’a ce que vous obteniez une seule image parfaitement circulaire.

En gardant en mémoire la distance indiquée sur I'échelle inter-pupillaire, vous
pourrez régler rapidement les jumelles sur la position souhaitée lors d'une
utilisation ultérieure.

Remarque : n'exercez jamais une force excessive lors du réglage de la distance
inter-pupillaire.

Réglage de la mise au point

®

@

®

Si vous étes presbyte ou myope d'un seul
ceil ou des deux yeux, regardez a travers
les jumelles avec chaque ceil et réglez la
dioptrie jusqu'a ce que les objets éloignés
soient nets.

Si vous n'étes ni presbyte ni myope, les
objets éloignés doivent étre nets lorsque
les bagues de réglage dioptrique des
deux oculaires sont réglées sur 0.

Réglez la mise au point pour chaque ceil séparément a mesure que la distance
de travail (la distance vous séparant de l'objet observé) change.

Fixation d’un trépied

®
@

FR-5

Avant de fixer les jumelles sur un trépied, retirez le cache de la vis de fixation du
trépied en le tournant vers la gauche.

Fixez un adaptateur de trépied via le filetage de fixation du trépied et installez
I'ensemble sur le trépied.

FRANCAIS




Utilisation du compas
(7X50 MTRC-SX/FMTRC-SX seulement)

Toutes les jumelles dont la désignation comporte un « C» sont
munies d'un compas de 360° avec une graduation par pas de 1°
(chaque trait représente 1°).

Lorsque vous utilisez les jumelles, vous voyez la fenétre du
compas sous votre champ de vision.

La partie supérieure donne la mesure de |'objet ou encore la
distance. Lunité de mesure étant le « Mil », celui-ci équivaut a

I'angle requis pour regarder un objet de la grandeurde T m a Direction
la distance de 1000 m. L'échelle est graduée finement comme 90=EST
suit : un petit trait signifie 5 Mil, un grand trait 10 Mil. 180 =SUD
La partie inférieure donne la direction de I'objet. Il faut savoir 270 = OUEST
360 =NORD

que le compas indique le nord magnétique et non la direction
du nord astronomique (le nord magnétique est dépendant de
la position de la surface de la terre).

Lecture de I'échelle

Mesure de la distance

Dans le cas ou I'on veut mesurer une distance, on
doit connaitre a I'avance la grandeur de l'objet.

_Grandeur de I'objet
Grandeur de l'objet % 1000

Distance = Lecture sur I'échelle

Exemple:
Grandeur de I'objet: 10 m
Lecture sur I'échelle : 50 Mil
Distance calculée A =10+ 50 X 1000 =200 m

Mesure de la grandeur de I'objet

Pour mesurer la grandeur de I'objet, on doit savoir a I'avance la distance qui sépare les
jumelles de 'objet.

Distance X Lecture sur I'échelle
1000

Grandeur de I'objet =

Exemple:
Distance : 200 m
Lecture sur I'échelle : 50 Mil
Grandeur de I'objet =200 x 50 + 1000 =10 m

FRANCAIS FR-6
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Mesure de la direction par rapport a I'objet

Pour s'orienter, viser la proue du bateau (avec les 240°

jumelles). § f-

On obtient une premiére mesure. Ensuite, viser I'objet
(une bouée, un flotteur..).

On obtient une deuxieme mesure.
La différence des deux mesures donne l'orientation.

30°

Exemple:
Premiere mesure : 210°
Deuxiéme mesure : 240°
Progression actuelle : 30° OUEST par rapport a l'objet

Remarque : les jumelles peuvent ne pas parvenir a mesurer correctement la direction
lorsqu'elles sont inclinées.

Maintenance et conservation

Salissure des lentilles

Il ne faut jamais laisser longtemps les impuretés comme la poussiere et le sel ainsi que
les traces de doigts sur les lentilles car elles peuvent rayer le verre ou endommager les
traitements des surfaces. Le cas échéant, enlever d'abord les particules de poussiére

a l'aide d'un chiffon doux avant de nettoyer les lentilles. Si les lentilles sont tres sales,
vous pouvez imbiber légérement un chiffon doux d'alcool et les nettoyer en douceur
du centre vers les périphéries.

Salissure de I'appareil

Si les jumelles ont été mouillées a I'eau de mer, rincez-les a I'eau douce. Si I'appareil
est sali, il faut le nettoyer a l'aide d’'un chiffon doux et sec. Une fois sec, remettre
I'appareil dans son étui.

Exposition de I'appareil

Les jumelles peuvent résister a des températures variant de + de 50°C a -20°C. Cepen-
dant, durant les périodes hivernales ou estivales, il est tres déconseillé de laisser
I'appareil dans les boites a gants des véhicules. En cas de non-utilisation prolongée,
conserver |'appareil dans un endroit frais.
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Accessoires optionnels

Plusieurs variétés de filtres

Modéle
Filtre

XS-4LINd 0SXL
XS-OHLWL 0SXL
XS-41W4 0SXOL
XS-41W4 0ZXo0lL
XS-41Wd 0£X9L

XS-41W 0SXZ

XS-DULW 0SXL

XS-41W 0ZX0L

16X70 FMT
Filtre polarisant

16X70 FMT
Filtre de Nébuleuse

7X50FMT/10X70FMT
Filtre polarisant

7X50FMT/10X70FMT
Filtre de Nébuleuse

Autres consignes d'utilisation

Evitez les changements brusques de température, car ils peuvent créer de la conden-
sation sur 'objectif ou sur le prisme. Une prudence particuliere est de mise lorsque le
produit passe d'un environnement froid a chaud.
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Antes de empezar

@ Compruebe que el paquete contenga todos los accesorios suministrados que se
enumeran a continuacion.

@ Lea “Por su seguridad” para garantizar una operacion segura.

(3 Lea este manual detenidamente antes de usar el producto.

Accesorios suministrados

» Correa para el cuello » Tapadel ocular - Tapa del objetivo*
- Pafo de limpieza » Estuche - Manual de instrucciones

* Modelos con diametros de objetivo efectivos de 70 mm solamente

Partes de los prismaticos

Cubierta de goma del

Escala de la distancia ocular replegable
interpupilar Anillo de ajuste de dioptrias
Pasador para Escala de dioptrias
instalacién de la correa
Eje central
Tapa del objetivo

Tapa del tornillo del adaptador para tripode

Designacion del modelo

@ Aumento 7X50 FMTRC-SX
(2) Diametro de los objetivo (L) é} (-”‘D ® (‘@G‘D CL)
(3) Oculares con lentes aplanadoras de

campo
(@ “Marine Tested” garantiza 100% resistencia al agua y a prueba de golpes
(5) Cubierta de goma
@ Brujula (compds)
(@) Tratamiento antirreflejos FUJINON EBC

ES-1 ESPANOL
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N = x 3 S ) s @
SR AR AR N A
Model = = = = =) =) =) =)
odelo m = m m
3 E = E = =1 = =
Elemento 1 = A = =5 - 3 ]
9] " ") (8] 7 7)) - 7
P4 = n " = ) “n
x x x x
Aumento

IO CH 0 | 0|09l 0] w

objetivos (mm)

Relieve ocular (mm) 12 23 12 23 198 12 23 15,5
Campo de vision 20| 770 | =0 | =0 | e | s | s P
aparente

Campo visual a

BB 13 B3 9 9 70

1000 m (m) -
Pupiladesalida (mm) | 74 714 714 714 5 7 7 438

Luminosidad gl s s | s | o o w
relativa

anela S6-74 | S6-74 | S6-74 | S6-74 | S6-74 | S6-74 | S6-74 | 5674
interpupilar (mm)

Longitud (mm) | 87 | 198 | 187 | 198 | 191 | 269 | 280 | 200
Ancho (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 238 | 38 | 238
Alto (mm) | 785 | 785 | B | B | 785 | 885 | 885 | 885
Peso (kg) | 13 | 141 | 136 | 146 | 143 | 188 | 201 | 2
/\ PRECAUCION Las mejoras podrian provocar cambios no comunicados en

las especificaciones del producto.
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Por su seguridad

» Aunque este producto esta disefiado pensando en la seguridad, le pedimos que
lea y respete las siguientes precauciones de seguridad.

« Guarde este manual en un lugar facilmente accesible para su consulta.

No respetar estas advertencias puede provocar la muerte

/\ ADVERTENCIAS ;
(o) |e5|ones graves.

No respetar estas precauciones puede causar lesiones o

/\ PRECAUCIONES . .
danos materiales.

/N\ ADVERTENCIAS

« Nunca use los prismdticos para mirar al sol. Hacerlo podria -

7’
causar ceguera. ! /7]

+ No deje caer o golpee el producto ni lo exponga a llamas o calor. Si se hace caso
omiso de esta precaucion, podria romper la carcasa.

» No coloque el producto sobre superficies inestables. Podrian sufrirse lesiones si
el producto vuelca o se cae.

» No utilice el producto mientras camina. Hacer caso omiso de esta precaucion
puede ocasionar colisiones, caidas o lesiones.

» Los operadores podrian pellizcarse los dedos al ajustar el ancho de los ojos.
Tenga cuidado al permitir que los niflos pequenos usen el producto.

+ Nodeje el producto a la luz solar directa. Hacer caso omiso de esta precaucién
puede ocasionar un incendio.

» Eldeterioro de las tapas oculares como resultado del uso prolongado podria
causar que la piel se inflame. Consulte a un médico si experimenta sintomas que
pudiesen ser el resultado de la inflamacion.

» No balancee los binoculares sujetandolos con la correa; podria golpear y lasti-
mar a alguien o sufrir dafios al chocar con algun objeto sélido.
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+ Consulte a un médico inmediatamente si un nifio traga una tapa.

- Las bolsas de plastico y la envoltura presentan peligro de asfixia. Manténgalos
fuera del alcance de los nifos.

+ Bajo ninguna circunstancia debe intentar desmontar el producto. Si hace caso
omiso de esta precaucion podria sufrir lesiones. Desmontar el producto también
anula la garantia.

/N\PRECAUCIONES

» En caso de mal funcionamiento del producto, no intente reparar el producto
usted mismo. Consulte con el vendedor original.

« Siacausade una caida o accidente el producto se abre, no toque las partes
expuestas. Si hace caso omiso de esta precaucion podria sufrir lesiones.

+ Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios. Si hace caso omiso de esta
precaucion podria sufrir lesiones.
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Uso de los prismaticos

Ajuste de la distancia interpupilar

(1) Mire a través de los prismaticos con las
tapas oculares de goma ligeramente
contra ambos ojos. Si lleva gafas, pliegue
los oculares hacia los prismaticos.

f\_‘\

@ Ajuste la distancia interpupilar (la dis-
tancia entre los dos oculares) acercando
lentamente los barriles o separandolos
alrededor de la bisagra central hasta
gue vea una sola imagen perfectamente
redonda.

Anotar la distancia que se muestra en la escala interpupilar le permitira restau-
rar rapidamente los prismaticos a la posicién deseada la proxima vez que los
utilice.

Nota: No aplique nunca una fuerza excesiva al ajustar la distancia interpupilar.

Enfoque de los binoculares

@ Si tiene miopia o astigmatismo en uno o
en los dos ojos, mire a través de los pris-
maticos con cada ojo y ajuste la dioptria
hasta que los objetos distantes estén
nitidamente enfocados.

@ Si no tiene miopia ni astigmatismo, los
objetos distantes deberian aparecer
enfocados cuando los anillos de ajuste
de las dioptrias de ambos oculares estén
ajustados en 0.

(3@ Ajuste el enfoque para cada ojo por separado a medida que la distancia de
trabajo (la distancia hasta el objeto que se observa) cambia.

Instalacion del binocular en un tripode

@ Antes de montar los prismaticos en un tripode, retire la tapa del tornillo de
fijacion del tripode girdandola hacia la izquierda.

@ Coloque un adaptador de tripode en el orificio del tornillo de fijacién del tripo-
de y monte el conjunto en el tripode.

ES-5 ESPANOL
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Uso de la brujula (solo 7xs0 MTRC-sX / FMTRC-5X)

Los binoculares con brujula 7X50 MTRC-SX y FMTRC-SX tienen
una escala graduada como la mostrada en la figura.

Cuando se enfoca un objeto lejano, aparece claramente la esca-
la sobre el campo visual. La escala permite calcular la distancia
a la que se encuentra el objeto y también sus dimensiones 6
(altura y anchura). La brujula sirve para determinar la direccion ﬁm
(Norte, Sur, Este u Oeste) en la que se encuentral el objeto.

La escala esta graduada en unidades llamadas “mil”. 1 mil Direccién
A . . 90 = Oeste

corresponde al &ngulo determinado por un objeto de 1 m de 180 = Sur

longitud situado a 1.000 m de distancia. 270 = Este

Los binoculares tienen una escala con una amplitud de 70 mil 360 = Norte

en la direccién vertical, 80 mil en la direccién horizontal y 5 mil

deintervalo.

Como leer la escala

Para medir distancias

Para calcular la distancia a la que se encuentral el
objeto hay que conocer de antemano su tamafo
(altura o anchura).

Tamario del objeto

Distancia = X 1000
Lectura de la escala

Ejemplo:
Tamano del objeto: 10 m
Lectura de la escala: 50 mil
Distancia A =10 + 50 x 1000 = 200 m

Para medir el tamaio del objetivo

Para medir el tamaio (anchura o altura) del objeto es necesario conocer de antemano
la distancia a la que se encuentra.

Distancia x Lectura de la escala
1000

Tamano del objeto =

Ejemplo:
Distancia: 200 m
Lectura de la escala: 50 mil
Tamano del objeto =200 x 50 + 1000=10m

ESPANOL ES-6
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Para medir la direccion del objeto

Para determinar el rumbo del barco con respecto al 240°
objeto observado hay que leer el nimero que marca la f-
brujula cuando observamos alineando el binocular en
la direccién de la proa y el nimero que marca la brajula
cuando miramos directamente al objeto.
(Manteniendo el binocular méds o menos horizontal,
haga coincidir el objetivo con la escala vertical y deter-
mine la direcciéon directamente).

30°

Ejemplo:
Cuando observamos en la direccion de la proa: 210°
Cuando observamos la boya: 240°
Rumbo : 30° a la izquierda de la boya

Nota: Los prismaticos podrian no medir el rumbo correctamente mientras estan
inclinados.

Cuidado y preservacion

Suciedad en la lente

La suciedad y las huellas en las lentes deterioran notablemente la vision a través del
binocular. Es recomendable mantener las lentes limpias, especialmente de huellas
dactilares o de grasa, ya que pueden deteriorar los recubrimientos antirreflejantes.
Para eliminar el polvo utilice una brocha de pelo de camello ( como las que se venden
en las tiendas de optica o de fotografia). Para las huellas y la suciedad utilice un pafio
suave y limpio humedecido con un poco de alcohol, eliminado previamente el polvo
en caso necesario; limpie la lente moviendo el pafio desde el centro hacia afueray en
forma circular.

Suciedad en el cuerpo

En caso de aparecer suciedad, humedad, etc. utilice un pafo seco para la limpieza'y
deje secar suficientemente el binocular antes de guardarlo en su estuche.
Almacenamiento

Aunque este binocular esta preparado para ser usado entre -20°Cy +50°C no debe
guardarlo en la guantera de su vehiculo ni en invierno ni en verano. Tampoco debe
almacenarlo en lugares con temperaturas muy bajas o demasiado elevadas. Si no va a
utilizar su equipo durante mucho tiempo, gudrdelo en un lugar fresco y seco.
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Accesorios opcionales

Tipos de filtros

Modelo
Filtro

XS-4LW 0SXZ
XS-DHLW 0S5XL
XS-41W 0ZX0L

N
x
u
(=)
m
=
-
ot
w0
x

XS-DYL4 0SXL
XS-41W4 0SXO0L
XS-4LW4 0ZX0L
XS-4LW4 0£X9L

16X70 FMT
Filtro polarizado

16X70 FMT
Filtro Nebular

7X50FMT/10X70FMT vVivivi]y v I Iv |V

Filtro polarizado

7X50FMT/10X70FMT vivivivy vVivi v -

Filtro Nebular

Otras precauciones de uso

Evite los cambios repentinos de temperatura, ya que podrian causar condensaciéon en
la lente o el prisma. Se requiere especial precaucién cuando se transporta el producto
de ambientes frios a célidos.
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FUJHFILM

ELXTMILLKARMT
T 107-0052 RRMBBXKRIKRITH7E3 S

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
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